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Art.Nr.: 5270DRAHT-RUNDBOGENWINKEL

Produkt: 1159, Stahl verzinkt mit PVC-Kante, für Innen- und Außenputz

Für Bögen und bogenförmige Konstruktionen.Anwendung:

Zum gleichmäßigen Abziehen des Grundputzes.Eigenschaften:

Technische Daten:

Material Stahl verzinkt

Länge 295 cm

ÖAP-Verarbeitungsrichtlinien, ÖNORM B 3346

Normen:

Arbeitstechnik:

Profile mit einer Handblechschere (nicht mit der Trennscheibe!) abschneiden. Profile mit Schnellzementmörtel 
(Kantenkleber bei Kalk- und Kalk-Zementputzen) ansetzen.

Hinweise:

Diese Profile eignen sich auch für die Verwendung bei Kunstharz-Oberputzen.

Qualitätssicherung:

Eigenüberwachung durch den Hersteller.

Lieferform:

Artikelnummer

5270

Lieferform

2,95 m; 25 Stk./Karton  = 73,75 lfm (25 Stk./Karton)

Lagerung:

Trocken und witterungsgeschützt.
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Diese technische Information ist auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt worden. Durch die Vielfalt der Baustellenbedingungen
(Untergründe, Objekte, Witterung, etc. ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Der Käufer ist durch dieses technische Datenblatt nicht
entbunden, unsere Werkstoffe für den vorgesehenen Verwendungszweck fach- und handwerksgerecht zu prüfen.


