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PROFI EDELWEIR 1 MM UND 2 e 500,639
MM

Produkt: Marmorweifler, mineralischer Oberputz fiir innen und aufen
Anwendung: Als Oberputz auf mineralischen Neu- und Altputzen.
Eigenschaften: MarmorweifRer Oberputz, ausgezeichnete Haftung und Elastizitdt, mineralisch gebunden,

brillantweifl und witterungsbestéandig. Flir handische Verarbeitung.
Zusammensetzung: Kalkhydrat, WeiRzement, Marmorsand 0—1 mm / 0-2 mm, Zusatzmittel

Technische Daten:

Materialverbrauch ca. 4 kg/m?/2 mm (1 mm)

ca. 6 kg/m2/4 mm (2 mm)

Auftragsstarke mind. 2 mm bzw. mind. 4 mm
Wasserbedarf ca. 5,3 Liter reines Wasser/Sack
Druckfestigkeit > 3,5 N/mm?
Biegezugfestigkeit >1 N/mm?
Trockenrohdichte ca. 1.600 kg/m3
Diffusionswiderstandszahl p ca. 15
Wirmeleitzahl A 0,61 W/(m-K)

Normen:

Européische Norm EN 998-1 (CR - CS II), OAP-Verarbeitungsrichtlinien, ONORM B 3346

Verarbeitungstemperatur:
Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss tber + 5 °C betragen.
Nicht bei heilRer Witterung oder Zugluft verarbeiten.

Untergrund:
Geeignete Untergriinde:
Kalk- oder Kalk-Zement-Unterputze und Sanierputze

Der Untergrund muss tragfahig, saugfahig, frei von Ausbliihungen und frostfrei sein.

Bei saugendem Unterputz ist vor Auftragen von PROFI Edelwei 1 mm und 2 mm vorzundssen.

Stark sandende Untergriinde sind mit einem PROFI Tiefengrund vorzubehandeln.

Bei Verwendung auf Betonflachen ist das Aufbringen von PROFI Haftmértel 0,6 mm (waagrecht mit der
Zahnspachtel) erforderlich.
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Diese technische Information ist auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt worden. Durch die Vielfalt der Baustellenbedingungen
(Untergriinde, Objekte, Witterung, etc. ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Der Kaufer ist durch dieses technische Datenblatt nicht
entbunden, unsere Werkstoffe fur den vorgesehenen Verwendungszweck fach- und handwerksgerecht zu prifen.
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Verarbeitung:

Putzmaschine, Durchlaufmischer, Freifallmischer

Anmischen:
Den gesamten Sackinhalt ca. 3 Minuten lang anmischen.

Arbeitstechnik:

PROFI Edelweiff 1 mm und 2 mm wird mit dem Stahlbrett (Hobel) aufgezogen, oder mit einer Kelle angeworfen und
plangezogen. Nach leichtem Ansteifen wird mit Schwammbrett, Gummibrett oder Styroporhobel verrieben bzw.
strukturiert.

Damit keine Strukturunterschiede entstehen, sollten Sie zusammenhangende Putzflachen immer in einem Arbeitsgang
herstellen.

Qualitatssicherung:
Eigenliberwachung durch werkseigene Produktionskontrolle.

Lieferform:
Artikelnummer Lieferform
6300 1 mm: Sacke (25 kg); 1.200 kg/Palette
6310 2 mm: Sacke (25 kg); 1.200 kg/Palette
Lagerung:

Trocken auf Palette (foliert) mind. 6 Monate haltbar. Kiihl, jedoch frostfrei lagern.

Entsorgung:
Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Sicherheitshinweise:
Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).
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