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PROFI MONTAG EQUADE R Art.Nr.: 7964, 7965, 77996667,

Stand: 27.02.2020
Produkt: Montageunterlagen fiir Anbau- und Einbauteile in WDVS

Anwendung: Als Druck- und Montageunterlage fiir die Anwendung im PROFI-WDVS. Fiir die Montage von
AuBenbeleuchtung, Briefkdsten sowie als E-Modul (Elektro-Schalter und -Steckdosen).

Eigenschaften: Hochgeschdaumtes, druckfestes EPS zur direkten Verschraubung geeignet. Zuschnitt des
Montagequaders im Raster von 2 cm moglich. E-Module in verschiedenen Varianten (Einfach-
und Mehrfach-Dosen etc.) lieferbar.

Technische Daten:

Stangenladnge 100 cm

Querschnitt 16 x 12 oder 19,8 x 19,8 cm
Schnittraster alle 2 cm

Dichte ca. 150 kg/m3

Zul3ssige Zugkraft pro 8 mm-Schraube ca. 1,5 kN (Setztiefe 60 mm)

Verarbeitungstemperatur:
Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss tber + 5 °C betragen.

Untergrund:
Der Untergrund muss trocken, staubfrei, frostfrei und saugfahig sein.

Arbeitstechnik:

PROFI Montagequader ist mit dem Systemkleber des WDVS, vorzugsweise gleichzeitig mit dem Kleben der
Dammplatten, vollflachig am Untergrund zu verkleben. Auf den Mantelflachen ist PU-Kleber aufzubringen. Der
Verlegung muss biindig mit dem Dammestoff erfolgen.

Montageobjekte, wie z. B. Rohrschellen, Briefkdsten, Auflenleuchten, Klingelanlagen, Kleiderbilgelhalter oder leichte
Schilder, kénnen auf dem Oberputz mit Holz- oder Blechschrauben befestigt werden. Ein Vorbohren ist nicht notwendig.

Bei der Montage von Teilen > 5 kg muss der PROFI Montagequader mit 2 L-Winkeln (Ldnge 100 mm, Breite 70 mm,
Starke 2 mm) zuséatzlich 4 cm in den Untergrund verdiibelt werden (pro Winkel 4 Stk. Schrauben - 8 mm-Dibel). Dabei
ist grundsatzlich die Freigabe des Herstellers einzuholen.

Hinweise:
Der Putzaufbau ist entsprechend den PROFI WDVS-Verarbeitungsrichtlinien herzustellen.

Qualitatssicherung:
Eigenliberwachung durch den Hersteller.
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Diese technische Information ist auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt worden. Durch die Vielfalt der Baustellenbedingungen
(Untergriinde, Objekte, Witterung, etc. ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Der Kaufer ist durch dieses technische Datenblatt nicht
entbunden, unsere Werkstoffe fur den vorgesehenen Verwendungszweck fach- und handwerksgerecht zu prifen.
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Lieferform:
Artikelnummer
7964
7965
7966
7967

Lieferform

PROFI Montagequader

PROFI E-Modul mit 1 Geratedose
PROFI Montagequader

PROFI E-Modul mit 2 Geradtedosen
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