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Produkt: Universeller Tiefengrund

Anwendung: Zur Egalisierung der Saugfahigkeit von ungleichmaRig oder stark saugenden mineralischen und
organischen Oberflachen sowie zum Verfestigen von sandenden Untergriinden und kreidenden
Altanstrichen.

Eigenschaften: Losemittelfreier Tiefengrund auf Acrylharz-Basis, tief eindringend, untergrundverfestigend,
wasserdampfdurchlassig und alkalibestandig.

Zusammensetzung: Organische Bindemittel und Zusatze

Technische Daten:

Materialverbrauch ca. 0,15-0,3 kg/m? pro Anstrich

Normen:
OAP-Verarbeitungsrichtlinien, ONORM B 3346, ONORM B 6400-1, PROFI WDVS-Verarbeitungsrichtlinien

Verarbeitungstemperatur:

Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss tber + 5 °C betragen.

Die Fassade ist vor direkter Sonneneinstrahlung und anderen Witterungseinflissen, wie Wind, Regen, etc. zu schitzen,
zum Beispiel mittels Fassadenschutznetz.

Untergrund:

Geeignete Untergriinde:

Kalk- und Kalk-Zementputze, Gipsputze sowie alle weiteren mineralische Untergriinde.

Ebenso verwendbar als Grundierung vor dem Aufbringen von PROFI Fassadenfarben und pastésen PROFI Putzen im
Innen- und AuBenbereich.

Ungeeignete Untergriinde:
Kunststoffe, Lacke und Dispersionsfarben

Der Untergrund muss trocken, frostfrei und frei von Verunreinigungen und Staub sein.

Verdiinnung:
Abhédngig von der Saugfahigkeit des Untergrundes und der nachfolgenden Beschichtung wird PROFI Uni Tiefengrund
unverdlinnt, oder mit Wasser verdiinnt verarbeitet.

Verarbeitung:
Rolle, Biirste

Anmischen:
Nicht mit anderen Materialien vermischen.
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entbunden, unsere Werkstoffe fir den vorgesehenen Verwendungszweck fach- und handwerksgerecht zu priifen.
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Arbeitstechnik:

PROFI Uni Tiefengrund wird durch Rollen oder Streichen vollflachig satt aufgetragen. Bei mehrfacher Grundierung
immer ,frisch in frisch" arbeiten. Es darf jedoch keine glasige Oberflache entstehen.

Trockenzeit:
12 Stunden

Hinweise:
AnschlieRende Flachen sind sorgfaltig zu schiitzen. Spritzer sofort entfernen. Geradte und Werkzeug sind unmittelbar
nach dem Gebrauch grindlich mit Wasser zu reinigen.

Qualitatssicherung:
Eigenliberwachung durch werkseigene Produktionskontrolle.

Lieferform:

Artikelnummer Lieferform

6431 Kanister (10 kg); 40 Kanister/Palette
Lagerung:

Trocken und original verschlossen mind. 12 Monate haltbar. Kihl, jedoch frostfrei lagern.

Entsorgung:
Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Sicherheitshinweise:
Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).
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