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PFLASTERDRAINMATTE L
DURABASE DD80++

Produkt: Drainagematte fiir den AuBenbereich
Anwendung: Zur Herstellung von Flachendrainagen unter Fliesen und Platten im AuBenbereich.
Eigenschaften: Mattenhohe: 8 mm, Breite: 1 m. Polypropylenmatte mit PP-Gittergewebe

Zusammensetzung: Polypropylenfolie (gelb) mit Noppenstruktur und auflaminiertem Gittergewebe (hell)

Technische Daten:

Mattenhdhe 8 mm

Rollenbreite 100 cm

Rollenldnge 12,5m

Wasserableitung horizontal ca.0,311
Normen:

Prifzeugnis Wasserableitvermdgen durch SKZ Wiirzburg

Untergrund:

Voraussetzung fir die Verlegung der Pflasterdrainmatte Durabase DD80++ ist eine, an die Anforderungen des
Objekts angepasste, Horizontalisolierung. Das Gefille des Untergrundes (inkl. der Bauwerksabdichtung) muss mind.
2 % betragen.

Arbeitstechnik:

Die Bahnen werden lose mit dem Gittergewebe nach oben auf der Bauwerksabdichtung ausgelegt. Die Matten werden
auf StoR schubfest mit dem selbstklebenden Gewebeband Durabase WP verklebt.

Bei Bedarf sind Wandanschliisse mit dem Durabase WP++ Dichtband anzudichten. Dazu wird das Dichtband mit
Flexmortel (gemaR DIN EN 12004/C2) teilweise auf die Drainagematte und die angrenzende Wandflache geklebt.
Innen- und AuRenecken sind mit den entsprechenden Eckstiicken Durabase Flex auszubilden.

Anschliefend ist die gewdhlte Belagskonstruktion (z.B. Fliesen, Natur- und Betonsteinplatten) entsprechend den
jeweiligen Vorgaben aufzubringen.

Folgende Belagskonstruktionen sind moglich:
e unter PROFI Trassdrainmortel
e im Kies- oder Splittbett
o auf Stelzlagern
e Direktverlegung
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entbunden, unsere Werkstoffe fir den vorgesehenen Verwendungszweck fach- und handwerksgerecht zu priifen.
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Hinweise:
Grundsatzlich hat die Verlegung nach der Verlegeanleitung des Herstellers (Dural) zu erfolgen.

Die Drainagematte bildet eine wirksame Drainageflache zwischen Belagskonstruktion und Bauwerksabdichtung. Der
Freiraum zwischen den Noppen erméglicht auBerdem eine schnelle Wasserableitung und Durchtrocknung der
Belagskonstruktion.

Eine Fliesenverlegung im Dunnbettverfahren direkt auf der Pflasterdrainmatte Durabase DD80++ ist nicht moglich.

Entsorgung: Reste kdnnen mit dem normalen Hausmill entsorgt werden.

Qualitatssicherung:
Eigenliberwachung durch den Hersteller.

Lieferform:
Artikelnummer Lieferform
8800 Rolle = 12,5 m?
Lagerung:

Trocken und vor Sonnenlicht geschiitzt.
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