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PROFI PORETEC NHL KALKPUTZ 3555350
8 MM

Produkt: Hydrophiler NHL-Kalkputz, handisch verarbeitbar

Anwendung: Fir innen und aullen, zur Renovierung von Altbauten und in der Denkmalpflege. Fir den
baubiologisch wertvollen Neubau. Systemkomponente fir PROFI Poretec NHL-Systeme.

Eigenschaften: Handisch verarbeitbarer NHL-Kalkputz.
Zusammensetzung: Natirlicher hydraulischer Kalk (NHL), Sande 0—8 mm, ohne organische Zusatzmittel

Technische Daten:

Materialverbrauch ca. 14 kg/m?/cm
GroRtkorn 8 mm
Auftragsstarke AuBen: mind. 20 mm
Innen: mind. 15 mm
Wasserbedarf ca. 6,57 Liter reines Wasser/Sack
Druckfestigkeit ca. 1,2 N/mm?
Rohdichte ca. 1.750 kg/m3
Diffusionswiderstandszahl p ca. 8
Warmeleitzahl A ca. 0,5 W/(m-K)
Normen:

Européische Norm EN 998-1 (GP - CS 1), OAP-Verarbeitungsrichtlinien, ONORM B 3346

Verarbeitungstemperatur:

Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss tber + 5 °C betragen.
Wahrend der Verarbeitung und der Erhartungszeit des Materials, mindestens jedoch 3 Tage lang, vor Frosteinwirkung
schitzen.

Untergrund:
Als Haftvermittler ist PROFI Poretec NHL Kalkvorspritzer aufzubringen.

Untergrundprifung: Altputz abschlagen, Fugen auskratzen, Mauerwerk sdubern und abtrocknen lassen. Siehe auch
OAP-Richtlinien.

Verarbeitung:
Freifallmischer, Durchlaufmischer
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Diese technische Information ist auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt worden. Durch die Vielfalt der Baustellenbedingungen
(Untergriinde, Objekte, Witterung, etc. ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Der Kaufer ist durch dieses technische Datenblatt nicht
entbunden, unsere Werkstoffe fir den vorgesehenen Verwendungszweck fach- und handwerksgerecht zu priifen.
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Anmischen:

PROFI Poretec NHL Kalkputz 8 mm wird mittels Freifall- oder Durchlaufmischer, bzw. handisch angemischt. Beim
Anmischen mit Freifallmischer ist eine Mischzeit von 3—5 Minuten unbedingt einzuhalten.
Nicht mit andern Materialien vermischen.

Arbeitstechnik:

Die Verarbeitung kann ein- oder mehrlagig erfolgen. Bei mehrlagiger Verarbeitung sind die einzelnen Putzlagen gut
vorzundssen.

Qualitatssicherung:
Eigenlberwachung durch werkseigene Produktionskontrolle.

Lieferform:
Artikelnummer Lieferform
3595 Sacke (40 kg); 1.400 kg/Palette
3601 Silo

Lagerung:

Sacke trocken auf Palette (foliert) mind. 6 Monate haltbar. Kiihl, jedoch frostfrei lagern.

Entsorgung:
Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Sicherheitshinweise:
Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).
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