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Art.Nr.: 3599PROFI PORETEC NHL BLANCA 3,5

Produkt: Natürliches, hydraulisches Kalkbindemittel, händisch verarbeitbar

Für innen und außen, zur Herstellung von Baustellenmischungen, als Bindemittel für
Mauermörtel, Putzmörtel, natürliche und eingefärbte Putze, Restaurierungsmörtel,
Hinterfüllmassen, Leichtputze, Saniersysteme etc., Systemkomponente für PROFI Poretec NHL-
Systeme.

Anwendung:

Durch den langsamen Aushärtungsprozess bleibt der Mörtel lange geschmeidig und
verarbeitbar.

Eigenschaften:

Zusammensetzung: Natürlicher hydraulischer Kalk (NHL)

Technische Daten:

Materialverbrauch ca. 300–400 kg/m³

Druckfestigkeit (Richtwert) nach 7
Tagen

ca. 2,2 N/mm²

Druckfestigkeit (Richtwert) nach 28
Tagen

ca. 5,7 N/mm²

Siebdurchgang bei 0,09 mm ca. 95,2 %

Überkorn (bei 0,2 mm) ca. 1,7 %

Schüttdichte ca. 0,6 g/cm³

Ansteifzeit ca. 3,5–5,5 Stunde(n)

Chemische Parameter: SO3 ca. 1,8 %

Chemische Parameter: freier Kalk ca. 28,5 %

Europäische Norm EN 459-1, ÖAP-Verarbeitungsrichtlinien

Normen:

Verarbeitungstemperatur:

Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss über + 5 °C betragen.

Der Untergrund muss mineralisch, tragfähig, saugfähig und frei von Trennschichten und Gips sein.

Untergrund:

Verarbeitung:

Freifallmischer, Quirl

Anmischen:

Mischungsverhältnis: 1 RT PROFI NHL Blanca 3,5 zu 3 RT Sand (pro mm Putzdicke und m² ergibt das ca. 0,3 bis 0,4 kg 
Verbrauch).
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Diese technische Information ist auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt worden. Durch die Vielfalt der Baustellenbedingungen
(Untergründe, Objekte, Witterung, etc. ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Der Käufer ist durch dieses technische Datenblatt nicht
entbunden, unsere Werkstoffe für den vorgesehenen Verwendungszweck fach- und handwerksgerecht zu prüfen.
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Arbeitstechnik:

Untergrund ausreichend Vornässen. Der Mörtel ist vor zu schnellem Austrocknen zu schützen.
 
Verträglich mit Bindemitteln wie Sumpfkalk, Kalkhydrat, Zement und Kasein. Unverträglich mit Gips, Anhydrit, 
Wasserglas und Zuschlägen mit hohem Tonanteil.
 
Berücksichtigen Sie hinsichtlich Putzgrundprüfung und Verarbeitung die o. a. ÖNORM B 3346 und die ÖAP-
Verarbeitungsrichtlinien.

Qualitätssicherung:

Eigenüberwachung durch den Hersteller.

Lieferform:

Artikelnummer

3599

Lieferform

Säcke (25 kg); 1.400 kg/Palette

Lagerung:

Trocken auf Palette (foliert) mind. 6 Monate haltbar. Kühl, jedoch frostfrei lagern.

Entsorgung:

Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Sicherheitshinweise:

Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).
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