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Art.Nr.: 7795, 8877PROFI GEWEBEECKWINKEL PVC

Produkt: PVC mit Glasfasergewebe

Gewebeeckwinkel für PROFI WDVS.Anwendung:

PVC-Profil mit beidseitigem, alkalibeständigen Gewebeteil 4 x 4 mm, Gewebeabmessung 10 x 15
cm bzw. 10 x 23 cm.

Eigenschaften:

Produktabbildung:

Technische Daten:

Material Profil aus Hart-PVC

Maschenweite 4 x 4 mm

Gewebebreite Artikel 7795: 10 x 15 cm

Artikel 8877: 10 x 23 cm

Stablänge 2,5

Verpackungseinheit Artikel 7795: 100 Stäbe pro Bund

Artikel 8877: 50 Stäbe pro Bund

ÖNORM B 6400-1, PROFI WDVS-Verarbeitungsrichtlinien

Normen:

Arbeitstechnik:

Der Gewebeeckwinkel wird zur Herstellung der Eckausbildung des WDVS in den Unterputz eingebettet, wobei das 
Flächengewebe entsprechend zu überlappen ist.
 
Dadurch ergibt sich ein sauberer Abschluss des WDVS in diesen Bereichen.

Lieferform:

Artikelnummer

7795

8877

Lieferform

10 x 15 cm; 100 Stäbe/Bund = 250 lfm (100 Stäbe/Bund)

10 x 23 cm; 50 Stäbe/Bund = 125 lfm (50 Stäbe/Bund)

Lagerung:

Liegend, trocken und witterungsgeschützt.
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Diese technische Information ist auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt worden. Durch die Vielfalt der Baustellenbedingungen
(Untergründe, Objekte, Witterung, etc. ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Der Käufer ist durch dieses technische Datenblatt nicht
entbunden, unsere Werkstoffe für den vorgesehenen Verwendungszweck fach- und handwerksgerecht zu prüfen.


