Technisches Datenblatt PfO‘i

Profibaustoffe Austria GmbH

www.profibaustoffe.com

PU-UNIVERSALREINIGER A 78S

Stand: 27.02.2020

Produkt: Zum Entfernen von frischem PU-Schaum

Anwendung: Zum Entfernen frischer Schaumreste nach Verwendung von PROFI B1 Pistolenschaum.

Eigenschaften: Sehr gute Reinigungswirkung, mit Sprihkopf zum Reinigen von verschmutzten Flachen und
Werkzeug.

Zusammensetzung: Losungsmittelgemisch

Technische Daten:

Dichte 0,91 g/cm?
Treibmittelbasis HFCKW-frei
Untergrund:

PU-Universalreiniger (farblos) enthalt Wirkstoffe, die Kunststoffe, Lacke, Beschriftungen, Textilien, usw. anlésen und
aufweichen kdnnen. Daher empfiehlt es sich, vor der Reinigung die Vertraglichkeit zu prifen.

Arbeitstechnik:
Zum Entfernen die Schaumreste aus ca. 20—30 cm Entfernung bespriihen, einwirken lassen und die gelésten Reste mit
einem Tuch wegwischen. Bei gréReren Verschmutzungen den Vorgang wiederholen.

Zum Reinigen der PU-Schaumpistole den Adapter gleich nach dem Abschrauben der Schaumdose reinigen, und
anschlieBend sofort den Universalreiniger aufschrauben und die Pistole durchspiilen. Sobald Reiniger aus der Miindung
tritt, kann der Abzug losgelassen werden.

Den Reiniger anschliefend ca. 2 Minuten einwirken lassen und dann, durch Betatigen des Abzugs, die Pistole
durchspiilen, bis nur noch klarer Reiniger austritt.

Hinweise:

Das Produkt ist leicht entziindlich und daher sind die tUblichen VorsichtsmaRnahmen zu beachten. Haut und Augen
schitzen, nicht in die Hande von Kindern gelangen lassen.

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt des Herstellers.

Lieferform:

Artikelnummer Lieferform

7813 Dose 500 ml (12 Stk./Karton)
Lagerung:

Kihl und trocken 24 Monate haltbar.

Entsorgung:
Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Sicherheitshinweise:
Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).
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Diese technische Information ist auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt worden. Durch die Vielfalt der Baustellenbedingungen
(Untergriinde, Objekte, Witterung, etc. ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Der Kaufer ist durch dieses technische Datenblatt nicht
entbunden, unsere Werkstoffe fir den vorgesehenen Verwendungszweck fach- und handwerksgerecht zu priifen.



