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2-komponentige Bodenbeschichtung aus PolyurethanProdukt:

Zur Herstellung von Gussböden, Anti-Rutsch-und Parkflächen, im Innen- und Außenbereich. Für
Produktions- und Lagerhallen, Auto-Werkstätten, Gehwege, etc.

Anwendung:

Beständig gegen Wasser und Chemikalien. Sehr gute Abriebfestigkeit, farbecht, und bildet eine
rutschfeste Oberfläche.

Eigenschaften:

Zusammensetzung: lösungsmittelfrei, Polyurethanbasis

Die Beschichtung ist flexibel, einfach aufzutragen, kann kleine statische Risse überbrücken und ist
leicht zu reinigen.

Produktinformation:

Technische Daten:

Konsistenz flüssig (Komp. A und B)

Mischverhältnis 5 Gewichtsteile Komp. A : 1 Teil Komp. B

Farbe RAL 7040 grau (Komp. A), braun (Komp. B)

Farben Oberfläche glänzend

Materialverbrauch ca. 0,7–0,9 kg/m² pro Anstrich

ca. 2–3 kg/m² dickschichtiger Anstrich

Druckfestigkeit ca. 41 N/mm² (EN 13892-2)

Biegezugfestigkeit ca. 22 N/mm² (EN 13892-2)

Rissüberbrückung Klasse A2/A3 (EN 1062-7)

Brandverhalten E(fl)

Begehbarkeit (+20 °C) ca. 24–36 Stunde(n)

Verarbeitungszeit (+20 °C) ca. 25 Minute(n)

Vollständige Aushärtung (+20 °C) ca. 7 Tag(e)

Überstreichbarkeit (+20 °C) bis 24 Stunde(n)

Verschleißwiderstand (Taber) ca. 55 mg (ASTM D 4060)

Flexibilität Shore D (nach 24 Std.) ca. 69

Raumgewicht Komp. A ca. 1.600 kg/m³

Komp. B ca. 1.100 kg/m³

Dehnungsvermögen ca. 70 % (DIN 53504)
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Verarbeitungstemperatur:

Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss über + 10 °C und unter + 30 °C betragen.
Da das Produkt bei niedrigen Temperaturen durch erhöhte Viskosität verdickt, wird empfohlen, das Material nicht unter
+12 °C zu verarbeiten.
Diese Bedingungen sind während der Verarbeitung bis zur vollständigen Aushärtung des Materials einzuhalten.
Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten.

Als Grundierung kann PROFI Multigrund Epoxi oder PROFI Tiefengrund Epoxi verwendet werden. Grundierung 
vollständig abtrocknen lassen. Die Oberfläche der Grundierung muss frei von Unebenheiten sein. Risse und andere 
Mängel des Untergrundes müssen vorab repariert werden. Die Oberfläche muss trocken, geschlossen und frei von 
Poren, Staub, Fett und anderen Verunreinigungen sein. Es wird empfohlen, die Oberfläche nicht mit Sand zu 
behandeln.

Untergrund:

Verarbeitung:

Rolle, Stahlglätthobel

Anmischen:

Komponente A sorgfältig mit langsam laufendem Rührwerk und Quirl (Geschwindigkeit ca. 300 U/Min) durchmischen 
und anschließend Komponente B unterrühren. Anschließend Material von den Kübelwänden abwischen und nochmals 
kurz durchrühren.
 
Angemischtes Material nicht in größeren Mengen lagern und nach 5–10 Minuten nicht nochmals mischen - Gefahr 
spontaner, heftiger exothermer Reaktion!

Arbeitstechnik:

Glatte Beschichtung:

Mit einem Stahlglätthobel auftragen und mit einer Rolle kreuzweise auf dem Untergrund verteilen (Verbrauch ca. 0,7–
0,9 kg/m²).
 
Gußspachtel:
Mit einem Stahlglätthobel auftragen und mit einer Nadel- oder Stahlrolle entlüften (Verbrauch ca. 2–3 kg/m²).
 
Feuchtigkeit und andere chemische Belastungen dürfen während der Verarbeitung bis zur vollständigen Aushärtung 
nicht auf das Material gelangen.

Hinweise:

Nach Verarbeitung Werkzeuge und Haut von nicht gehärtetem Material reinigen, vorzugsweise mit Reinigern auf 
Azeton Basis. Ausgehärtetes Material kann mechanisch entfernt werden.
 
Lagerung bei Temperaturen von mind. +5 °C bis max. +30 °C.

Qualitätssicherung:

Eigenüberwachung durch den Hersteller.
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Lieferform:

Artikelnummer

5935

5936

Lieferform

Kübel (5 kg)

Kübel (25 kg)

Lagerung:

Kühl, jedoch frostfrei im original verschlossenen Gebinde mind. 24 Monate haltbar.

Entsorgung:

Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Sicherheitshinweise:

Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

3/3

Diese technische Information ist auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt worden. Durch die Vielfalt der Baustellenbedingungen
(Untergründe, Objekte, Witterung, etc. ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Der Käufer ist durch dieses technische Datenblatt nicht
entbunden, unsere Werkstoffe für den vorgesehenen Verwendungszweck fach- und handwerksgerecht zu prüfen.


