20

VZ PLAN

UMAS= 1 ) 0 0 unverputzt

ZIEGELDATEN

Artikel Nr. 514D/ 514
Bezeichnung 20 VZPlan
Mauersystem Dry Fix Extra /
Dunnbettmortel
Format in ¢m wanastarke x Lange x Hohe 20x50x 24,9
Stick raette 50
Stiick 8 m2 bzw. 40 m3
Dry Fix Extra je pose s14 b 5m?
Dinnbettmortel ¢ ca.2l/m2
PRODUKTINFO
Mittlere Druckfestigkeit (f,) 1500 N/mm?
Korrekturfaktor (5) 1,248
Normierte Druckfestigkeit (f,) 18,72  N/mm?
Bemessungsgruppe 2
Stiickgewicht 2117 kg
Bruttorohdichte 850 kg/m3

Wasserdampfdiffusionskoeff.  u=5/10

WARME-BRAND-
SCHALLSCHUTZ

U-Wert unverputzt (U..) 1,00 W/mz2K
U-Wert verputzt (U....) -

Lambda unverputzt (Aegignmas) 0,243  W/mK

R-Wert unverputzt (Risignmas) 0,83  m2W/K
Brandschutz Euroklasse Al

Schallschutz * 50 dB

* Schallschutz laut Massegesetz ON B 5115-4 gemauert mit Diinnbettmoértel
verputzt mit 2 x 1,5 cm Kalkgipsputz

Senftenbacher Ziegelwerk, Flotzinger GmbH & Co KG

Bruck 31, 4973 Senftenbach, Tel.: 07751/8246, Fax 07751/20080

E-Mail office@senftenbacher.at, www.senftenbacher.at

Ausschreibungstext

Normgerechtes Mauerwerk 20 cm dick,
mit Dlinnbettmortel versetzt.
Lagerfuge 1 mm dick oder (Dry Fix Extra)

Mittlere Druckfestigkeit: (f,) 15,00 N/mm?
Ziegelformat: 20x50x24,9cm

Umas-Wert: 1,00 W/m2K unverputzt

Rdeswgn,mas =0,83 m2W/K
z. B.: 20 VZ Plan oder Gleichwertiges

Hinweis

Unsere Produkte unterliegen einer standigen Uberwachung.
Abweichungen sind durch technischen Fortschritt méglich.
Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Stand 01/2015

SENFTENBACHER

Der starke Innviertler Ziegel




20 V.

UMAS= 1 ) 0 0 unverputzt

ZIEGELDATEN

Artikel Nr. 214

Bezeichnung 20VvzZ

Mauersystem trad. Mértel

Format in cm wanastarke x Lange x Hohe 20x50x 23,8

Stiick ratette 48

Stiick 8 m2 bzw. 40 m3

Moértelbedarf rechneriscn 101/m2

PRODUKTINFO

Mittlere Druckfestigkeit (f,) 1250  N/mm? Ausschreibungstext
Korrekturfaktor (5) 1,266 Normgerechtes Mauerwerk 20 cm dick,

mit Kalkzementmortel gemauert.

Normierte Druckfestigkeit (f,) 1583 N/mm? -~
Mittlere Druckfestigkeit: (f,) 12,50 N/mm?2

Bemessungsgruppe 2 Ziegelformat: 20x50x23,8cm
Stiickgewicht 2071 kg Unas-Wert: 1,00 W/m2K  unverputzt
Bruttorohdichte 870 kg/m3 Raesignmas = 0,83 m2W/K
Wasserdampfdiffusionskoeff.  p=5/10 z.B.:20 VZ oder Gleichwertiges

Hinweis

by Unsere Produkte unterliegen einer standigen Uberwachung.
WA R M E- B RA N D - Abweichungen sind durch technischen Fortschritt moglich.
Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Stand 01/2015

U-Wert unverputzt (U,..) 1,00 W/m2K
U-Wert verputzt (U,..) -

Lambda unverputzt (Ascgnmas) 0,243 W/mK
R-Wert unverputzt (Ricsign mas) 0,83  m2W/K
Brandschutz Euroklasse Al
Schallschutz * 50 dB

* Schallschutz laut Messung, Mauermértel: Quarzolith M70
Putzmortel: Quarzolith KZ40 beidseitig 1,5 cm

Senftenbacher Ziegelwerk, Flotzinger GmbH & Co KG

Bruck 31, 4973 Senftenbach, Tel.: 07751/8246, Fax 07751/20080 SEN FTE N BACH E R

E-Mail office@senftenbacher.at, www.senftenbacher.at Der starke Innviertler Ziegel
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