PRODUKTDATENBLATT
KIRCHDORFER QUICKBLOC

CONCRETE SOLUTIONS

QUICKBLOC

Der Quickbloc ist ein simples modulares Beton-
Trockenbausystem fir Wandbauwerke. Mit den vier
Grundtypen konnen Boxen fiir Schiittgut, Trennwan-
de, Stitzkonstruktionen fiir befahrbare Terrassen,
Hafen.- und Hallenwdnde sowie Hochwasserschutzan-
lagen und vieles mehr, hergestellt werden.

Durch die Mobilitat kann das in 60 cm Rastersystem
auch leicht zerstorungsfrei riickgebaut, wie zeitlich
versetzt, erweitert oder auf einem anderen Standort,
wieder aufgebaut werden.

Dieses patentierte System kann gemal} der vorhande-
nen Typenstatik, auch definierte Anpralllasten sind
berlicksichtigt, mit Zugankerstdaben, eine hohe
Stabilitat erreichen.

Fir den Fundament bzw. Basisbereich, aber auch als
letzte aufgesetzte Steinreihen gibt es definierte
Sondersteintypen.

WESENTLICHE MERKMALE

Mobiles, modulares Beton-Trockenbaukastensystem
Zerstorungsfrei riickbau- und wiederverwendbar
Das einzige System dieser Art mit Verankerungssystem

Statisch geprift, zertifiziert und berechenbar

vV v.vY

Schnell in der Montage, vielseitig einsetzbar und

wirtschaftlich
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Technische Eigenschaften

Statik Typenstatik fir Wandhdhenermittlung in Abhangig-
keit der Schittgutrohdichte mit oder ohne definier-
ter Anprallbelastung, Gebdudeaullen .-oder innen-
liegender Wand.

Prifergebnisse und Nachweise

Uberwachung (WPK) ONORM B3328

Gewicht in
Eckdaten Verwendung kg I/b/hincm
Quickbloc | Standardwandstein 480 60/60/60
Quickbloc Il Standardwandstein 960 120/60/60
Quickbloc IlI Standardwandstein 1440 180/60/60
Quickbloc IV Standardwandstein 1920 240/60/60
Quicktopbloc | Abschlussstein- Mauerkrone 410 60/60/58
Quicktopbloc Il Abschlussstein- Mauerkrone 720 120/60/58
Quicktopbloc lll Abschlussstein- Mauerkrone 1080 180/60/58
Quicktopbloc IV Abschlussstein- Mauerkrone 1440 240/60/58
Quicktoplessbloc | Abschlussstein- Mauerkrone 470 60/60/60
Quicktoplessbloc I Abschlussstein- Mauerkrone 940 120/60/60
Quicktoplessbloc Il Abschlussstein- Mauerkrone 1410 180/60/60
Quicktoplessbloc IV Abschlussstein- Mauerkrone 1880 240/60/60
Quickanchorbloc I 1 Steinreihe auf Ortbetonplatte 940 120/60/60
Quickanchorbloc Il 1 Steinreihe auf Ortbetonplatte 1420 180/60/60
Quickanchorbloc IV 1 Steinreihe auf Ortbetonplatte 1900 240/60/60
Quickbasebloc Il symmetrisch 1 Steinreihe 1540 120/120/60
Quickbasebloc 1l symmetrisch 1 Steinreihe 2330 180/120/60
Quickbasebloc IV symmetrisch 1 Steinreihe 3100 240/120/60
Quickbasebloc Il asymmetrisch 1 Steinreihe 1250 120/90/60
Quickbasebloc Ill asymmetrisch | 1 Steinreihe 1870 180/90/60
Quickbasebloc IV asymmetrisch 1 Steinreihe 2500 240/90/60
Quickbasebloc Il Einfahrtstein 1 Steinreihe 2140 180/120/60
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1 Steinreihe 3930 240/120/60
Fundamentstein 1470 180/60/60
Fundamentstein 1970 240/60/60
Wandstein mit HDPE- 960 120/60/60
Bewehrungsmatte
Wandstein mit HDPE- 1920 240/60/60
Bewehrungsmatte
<— Topbloc
<— Quickbloc

<— Basebloc
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Toplessbloc

Earthreinforcedbloc >
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<—— Foundationbloc

Quickbloc —>
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<— Ortbetonplatte

Quickbloc ——>

Anchorbloc ———>
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