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WINKELELEMENT 

Die niedrigen Winkelelemente bis zu 100cm Höhen gibt es 

je nach Höhe bis zu 400cm als Standartlänge, Eckausbildun-

gen (Gehrung) oder Passlängen sind möglich. Der vielseitige 

Einsatz erstreckt sich über Geländesprünge durch 

Platzmangel einer Böschung, Grund.- und Geländeeinfas-

sungen, Parkflächenbegrenzung und für Hochwasserschutz, 

etc. Durch das geringe Einzelgewicht (max. ca. 1,85 to.) und 

längern Fertigteilen gehen die Montagearbeiten rasch 

voran. Der geringere Fugenanteil macht dieses Produkt für 

Hochwasserschutzbauten interessant. Handelsübliche 

Zaunsysteme können kraftschlüssig auf Wandoberkante 

montiert werden.  

 

WESENTLICHE MERKMALE  

►  Schalreine Sichtflächen 

►  Geringere Fugenanteil 

►  Ecklösung durch Gehrungsabschalung 

►  Durch Wandstärken von ca. 12 cm ist das bauseitige  

 Ablängen mit geeignetem Schneidewerkzeug leicht 

 und ohne produktionsbedingten Wartezeiten sofort  

 verfügbar. 

 

 

 

 

 

 

 

Prüfergebnisse und Nachweise 

Überwachung (WPK) ÖNORM B3328 
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Technische Eigenschaften 

Bewehrung Zweilagig 

Eckdaten  Gewicht in kg l/b/h in cm 

Länge bis 100cm Winkelelement 100   181 100/40/50 

 Winkelelement   50     90   50/40/50 

 Winkelelement rechts     73 40,5/40/50 

 Winkelelement links     73 40,5/40/50 

Länge bis 400cm Winkelelement 1100 400/50/50 

 Winkelelement 1350 400/50/70 

 Winkelelement 1850 400/66/100 


