
Datenblatt

Flusskiesel bunt-dunkel

Gewaschener und gesiebter Flusskiesel
Einsatzmöglichkeiten:           Waschbetonkorn
                                      Flächenbeschüttung                                                                           
Verpackungseinheit:   40 Säcke / Palette
                                      0,65m³ - 1.000kg  
25kg PE- Säcke, Körnung 4-8mm
Artikelnummer: MEDA48FK25F
EAN-Code: 9004458000262   
im Big-Bag, Körnung 4-8mm
Artikelnummer: ME408FBD
EAN-Code: 9004458002204             
25 kg PE- Säcke, Körnung  8-16mm
Artikelnummer: MEK816FK25F
EAN-Code: 9004458000200
im Big-Bag, Körnung 8-16mm
Artikelnummer: MEF816FBD
EAN-Code: 9004458002211
in 25 kg PE- Säcke, Körnung 16-32mm
Artikelnummer: MEK163FK25F                                                          
EAN-Code: 900445800057
im Big-Bag, Körnung 16-32mm
Artikelnummer: MEF163FBD
EAN-Code: 9004458001283
in 25 kg PE- Säcke, Körnung  32-50mm
Artikelnummer: MEK325FK25F   
EAN-Code: 9004458000712      
im Big-Bag, Körnung 32-50mm
Artikelnummer: MEK325FBD
EAN-Code: 9004458001405                                    
im Big-Bag, Körnung 50-120mm
Artikelnummer: FEK501FB
EAN-Code: 9004458001047
im Big-Bag, Körnung 100-300mm                                                           

                                                                             Artikelnummer: FEK100FB
                                                                             EAN-Code: 9004458001054

                                                                             Schüttgewicht: 1.600 kg / m³

Abbildungen sind Symbolbilder. Farbabweichungen sind möglich

Fluss- und Drainagekies ist ein aufbereiteter natürlicher Rohstoff. Alle Daten sind Richtwerte mit 
vorkommens- und produktionsbedingter Toleranz.
Sie dienen nur zur Beschreibung und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Gröbere und 
feinere Anteile sind in Spuren möglich. Dem Benutzer obliegt es, die Tauglichkeit für seinen 
Verwendungszweck zu prüfen. 
Wir  geben auf  Wunsch gerne Auskunft über Toleranzbreiten und anwendungstechnische 
Erfahrungen. Verkäufe erfolgen gemäß unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen.
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