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Steildach – Carport färbig

Konstruktion: Kaltdach
Untergrund: Holzkonstruktion

1 Unterdeckbahn
BÜSSCHER ZIMMERMANNSBAHN ZIB 15  
Elastomerbitumenbahn (mechanisch befestigt)

2 Dachabdichtung 1. Lage
BÜSSCHER BARUPLAN GG E 45 K  
Elastomerbitumenbahn (evtl. mechanisch befestigt)

3 Dachabdichtung 2. Lage

BÜSSCHER BARUTOP T 55 ROT 
BÜSSCHER BARUTOP T 55 DUNKELBRAUN 
BÜSSCHER BARUTOP T 55 HERBSTBRAUN  
BÜSSCHER BARUTOP T 55 ANTHRAZIT 
BÜSSCHER BARUTOP T 55 WEISS  
Farboptionen für Elastomerbitumenbahn

Der  empfoh lene Sys temaufbau wurde au f  Bas is  von Normen,  R ich t l in ien ,  Rechtsvorschr i f ten  
u nd unseren Er fahrungen,  zum angegebenen Datumsstand,  fü r  den Rege l fa l l  e rs te l l t .  E ine 
Verb ind l i chke i t  aus  den Angaben fü r  den jewe i l igen  E inze l fa l l  kann n ich t  abge le i te t  werden. 
Es ob l ieg t  dem Anwender  d ie  E ignung im konkre ten  Anwendungsfa l l  zu  p rü fen .  Techn ische 
Änderungen vorbeha l ten .                                                                              SD  04_2019-09 




