Busscher

Hoffmann

Dach- und Abdichtungssysteme

Steildach - Kaltdach

STEILDACH

Konstruktion: Kaltdach
Untergrund: Holzkonstruktion

1 | Dampfbremse BUSSCHER DIFUTEX 10
2 | Wérmedammung Mineralwolle
3 | Windsperre BUSSCHER DIFUPLAN SK 38

4 | HinterlUftung

5 | Rauschalung

regensicher, z.B.:

BUSSCHER ZIMMERMANNSBAHN ZIB 15
erhodhte Regensicherheit, z.B.:

BUSSCHER ZIMMERMANNSBAHN ZIB 30

6 | Diffusionsdichte Unterdeckbahn

7 | Nageldichtband BUSSCHER NB 60, NB 80, NB 100 oder NDB 60

8 | Konterlattung und Lattung

Der empfohlene Systemaufbau wurde auf Basis von Normen, Richtlinien, Rechtsvorschriften
und unseren Erfahrungen, zum angegebenen Datumsstand, fir den Regelfall erstellt. Eine
Verbindlichkeit aus den Angaben fir den jeweiligen Einzelfall kann nicht abgeleitet werden.
Es obliegt dem Anwender die Eignung im konkreten Anwendungsfall zu prifen. Technische
Anderungen vorbehalten. SD 02_2019-09
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