Busscher

Hoffmann

Dach- und Abdichtungssysteme

Griindach auf Betondecke -

intensiv begriint

Untergrund: Or

1 | Voranstrich

2 | Dachabdichtun

3 | Dachabdichtun

4 | Dachabdichtun

5 | Warmeddmmu

6 | Schutzschicht

8 | Schutzschicht

Bei Betonfertigte

10| Schleppstreifen

www.bueho.com

Konstruktion: Umkehrdach

tbetondecke im Gefalle oder

Betonfertigteildecke im Gefalle

BUSCHERIT BV

Bitumenvoranstrich

BUSSCHER BARUPLAN KV E 45 K
Elastomerbitumenbahn

BUSSCHER BARUPLAN WURZELFEST KV EW 45 K
Elastomerbitumenbahn

BUSSCHER BARUTOP WURZELFEST T 55 EWD

g 1. Lage

g 2. Lage

9 3. Lage Elastomerbitumenbahn
. XPS-G 30
9 Extrudierter Polystyrolschaumstoff
DACHVLIES WA

Wasserableitendes Spezialvies

7 | Drain- & Wasserspeicherelement BUSSCHER DRAIN 20

PES-SB 300/2 STAPELFASERVLIES 300 g/m?

9 | Intensive Begriinung Erdbeschittung und Bepflanzung

llen zusatzlich BUSSCHER BARUPLAN KV E 45 K

Elastomerbitumenbahn

Der empfohlene Systemaufbau wurde auf Basis von Normen, Richtlinien, Rechtsvorschriften
und unseren Erfahrungen, zum angegebenen Datumsstand, fir den Regelfall erstellt. Eine
Verbindlichkeit aus den Angaben fiir den jeweiligen Einzelfall kann nicht abgeleitet werden.
Es obliegt dem Anwender die Eignung im konkreten Anwendungsfall zu prifen. Technische
Anderungen vorbehalten. GD 04_2019-09





