Meinl Allseits Kleben & Verfugen

Ausgabe 2023-04 (011-00-10-14) Artikelnummer 07005-07009 farbig

Produktbeschreibung

Meinl Allseits Kleben & Verfugen farbig ist ein hoch-
wertiger, schnellhartender, elastischer 1-Komponenten
MS Spezialdichtstoff mit integriertem Haftvermittler.

Anwendungsbeispiele

¢ Universell zum Kleben und Verfugen von Beton,
Glas, Metall, Kunststoff, Putz, Holz, Spiegel, Allseits |
Styropor, etc.

e Fr Verklebungen und Verfugungen im Innen- und KIEben &
AuBenbereich.

¢ Im lebensmittelnahen Bereich geeignet.

¢ Blech-Verklebungen (kdnnen anschlieBend punkt-
geschweil3t werden)

Verfugen

EZ‘HS-I’onmer elastisch 125%

Vorteile

o ersetzt Silikon, Acryl, Montagekleber, Spiegelkleber,
Styroporkleber, PU-Kleber
e klebt nahezu auf allen glatten Untergriinden (auch

auf feuchten) ohne zeit- und kostenintensive
haftet sehr gut auf

Primerung Beton, Keramik,
e keine Randzonenverschmutzung Putz, Spiegel,
e schleifbar, (iberstreichbar (auch nass in nass) ohne | B
.. - . as, Metall etc.
Verlaufstorung (silikonfrei) | :
e UV-stabil, witterungsbestandig * sehr hohe Anfangshaffung
. . . | * auch auf feuchtem Ui
¢ I6sungsmittelfrei, geruchsneutral {+ exrem hafistark, slikonfre

e dauerelastisch

Alle Angaben in diesem Artikeldatenblatt sind ohne Gewahr. Trotz aller Sorgfalt kénnen sich die Daten inzwischen verandert haben. Eine Haftung oder
Garantie fir die Aktualitdt, Richtigkeit und Vollstéandigkeit der zur Verfligung gestellten Informationen kann daher nicht Gbernommen werden.
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Baufugentechnik Artikeldatenblatt

Verarbeitungshinweise

Voraussetzung fiir einwandfreie Verfugungsarbeiten sind richtige Fugendimensionierung und Vorbehandlung der
Haltflachen. Untergrund muss tragfahig, sauber, staub-, fett- und eisfrei sein. Fugenrander unter Umstanden abkleben.
Vermeiden sie beim Verfugen eine Dreiflankenhaftung und den Anschluss auf Teerprodukte. Tiefe Fugen mit Meinl-
Rundschnur hinterfiillen. Meinl Allseits Kleben & Verfugen in Fuge einbringen und vor Hautbildung mit Glattspachtel und
Meinl-Glattmittel oder wasserverdiinntem Spulmittel abglatten bzw. gegebenenfalls Abdeckbander entfernen.

Bedeutende Produkteigenschaften

Elastisches Verhalten: elastisch, 12,5 % zulassige Gesamtverformung (ZGV)

Untergrundvertraglichkeit: Gut mit Aluminium, Emaille, Fliesen, Glas, Holz, Keramik, Edelstahl,
Kunststoff, Kupfer, Porzellan, Resopal, Spiegel, Stahl, Steinzeug, Zink und
vorhandenen Beschichtungsstoffen wie Alkydharzlasur, Dispersionslasur,
Silikat, Dispersionssilikatfarbe, 2K-Lack

Haftungseigenschaft: Gut auf den meisten vorgenannten Untergriinden. Zwecks Haftverstarkung
empfehlen wir bei stark saugenden Untergriinden mit Primer S1 und bei nicht
porésen Untergriinden mit Primer S vorzustreichen.

Anstrichvertraglichkeit: Anstrichvertraglich gemaf DIN 52452 Teil 4 A2 mit Alkydharzlasur,
Dispersionslasur, Silikat, Dispersionssilikatfarbe.
Aufgrund der Vielfalt der auf dem Markt befindlichen Lacke und Anstrichmittel
sind Vorversuche durchzufthren.

Mechanisch/chemische Belastbarkeit: Hohe Abriebfestigkeit, bestandig gegen Wasser, aliphatische Loésungsmittel,
Ole, Fette, verdiinnte anorganische Sauren und Alkalien

Technische Daten

Chemische Basis Silan modifiziertes Polymer
Konsistenz standfest
Aushartemechanismus 1K feuchtigkeitshartend
Shore A Harte, DIN 53505 60

Modul bei 100% Dehnung, DIN 53504 S2 * ca. 1.6 N/mm?
Bruchdehnung, DIN 53504 S2 * ca. 300%
Zugfestigkeit, DIN 53504 S2 * ca. 2.5 N'mm?
Verarbeitungszeit max. 10 Min.
Durchhartung nach 24h 2 2.5 mm

Durchhartung nach 48h 2 4.0 mm

Dichte 1.54 + 0.05 g/cm?

Volumenanderung, DIN EN ISO 10563 <10%
Temperaturbestandigkeit nach Aushartung - 40 °C bis + 90 °C
Verarbeitungstemperatur +5°Cbis +40 °C

Samtliche Messungen wurden unter Normbedingungen (23 °C und 50 % relative Luftfeuchtigkeit) durchgefihrt.
* Die Daten basieren auf Messungen nach 7 Tagen.

CE-Kennzeichnung

EN 15651-1 Typ F EXT-INT CC Dichtstoff fir die Anwendung in Fassaden
EN 15651-4 Typ PW EXT-INT CC Dichtstoff fur die Anwendung in Fulgangerwegen

Detailinformationen siehe separate CE-Leistungserklarungen.
Abrufbar unter www.meinlschaum.at.

Alle Angaben in diesem Artikeldatenblatt sind ohne Gewahr. Trotz aller Sorgfalt kdnnen sich die Daten inzwischen verandert haben. Eine Haftung oder
Garantie fur die Aktualitdt, Richtigkeit und Vollstandigkeit der zur Verfligung gestellten Informationen kann daher nicht Ubernommen werden.
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Allgemeine Hinweise

Die Angaben sind ohne Gewahr und bericksichtigen den derzeitigen Stand der chemischen und technischen
Entwicklung. Abanderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Aufgrund der unilibersehbaren Anzahl von Anwendungsgebieten kann keine Haftung fir das Verarbeitungsergebnis
Ubernommen werden.

Vor Verarbeitung sind Eigenversuche durchzufiihren.

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschlage

Bitte beachten Sie bei diesem Artikel die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschlage am Produkt sowie die Angaben im
Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgung

Diesen Stoff und seinen Behalter der Problemabfallentsorgung zufiihren. Restlos entleerte Kartusche iber Kunststoff-
Recycling entsorgen.

Européische Abfallschlisselnummer (EAK): 080410 Klebstoff- und Dichtmassenabfalle mit Ausnahme derjenigen, die
unter 080409 fallen.

Empfehlung: Ortliche behérdliche Vorschriften beachten!

Lagerung

Kuhl und trocken lagern.

Verpackung / Verbrauch

Art.Nr. Farbe Gebinde VE Palette

07005 weild 290 ml/Kartusche 12 Kartuschen 1044 Kartuschen
07006 grau 290 ml/Kartusche 12 Kartuschen 1044 Kartuschen
07009 schwarz 290 ml/Kartusche 12 Kartuschen 1044 Kartuschen

1 Kartusche reicht fiir ca. 3 Ifm Fugen bei einer Fugenbreite von 1 cm.
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