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Produktbeschreibung 
Meinl Glättmittel ist ein wasserbasiertes, 
gebrauchsfertiges Glättmittel zum Modellieren und 
Abziehen von frischen Dichtstoffen. 

Anwendungsbeispiele 
Geeignet für Produkte auf Basis von Silikon, MS- bzw. 
Hybrid-Polymer und Polyurethan. Unter Beachtung der 
Hinweise im technischen Artikelblatt auch auf kritischen 
Werkstoffen und Naturstein verwendbar. 

Vorteile 
•  unauffällig im Geruch (leicht parfümiert) 

•  auch für Naturstein geeignet 
•  lösemittelfrei 
•  gebrauchsfertig 
•  kein Auswaschen der Farbpigmente im Dichtstoff 
•  biologisch abbaubar 
  
 

Meinl Glättmittel  
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Verarbeitungshinweise 
Nach Dichtstoffauftrag das Glättmittel aufsprühen und mit einem Glättwerkzeug abziehen. Der Glättvorgang muss vor 
Einsetzen der Hautbildung erfolgen. Das Glättmittel dabei möglichst nur auf den zu glättenden Dichtstoff und die 
Glättwerkzeuge aufbringen und anschließend die Dichtstoffoberfläche abziehen. Bei Verwendung auf empfindlichen 
Werkstoffen Glättmittel- und Dichtstoffreste nach dem Abglätten sofort gründlich mit klarem Wasser entfernen. Das Ein- 
oder Austrocknen auf den Oberflächen angrenzender Bereiche vermeiden. Bei Glättarbeiten auf empfindlichen 
Materialoberflächen die Verträglichkeit durch geeignete Vorversuche absichern. 

Technische Daten 
Verarbeitungstemperatur: +5°C bis + 40°C 

Allgemeine Hinweise 
Die Angaben sind ohne Gewähr und berücksichtigen den derzeitigen Stand der chemischen und technischen Entwicklung. 
Abänderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Aufgrund der unübersehbaren Anzahl von 
Anwendungsgebieten kann keine Haftung für das Verarbeitungsergebnis übernommen werden.  
Vor Verarbeitung sind Eigenversuche durchzuführen. 

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge 
Bitte beachten Sie bei diesem Artikel die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge am Produkt sowie die Angaben im 
Sicherheitsdatenblatt. 

Entsorgung 
Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Bestimmungen beseitigen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. 
Restentleerte Gebinde der Wiederverwertung zuführen. 

Lagerung 
Kühl und trocken lagern. Vor Frost schützen. 

Verpackung 
Art.Nr.  Gebinde  VE  
05153  500 ml/Flasche  12 Flaschen  


