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Meinl Bremsenreiniger

Ausgabe 2018-09 (137-05-07-10) Artikelnummer 01911

Produktbeschreibung

Meinl Bremsenreiniger ist ein hochwirksames, Reini-
gungsmittel fir Teile, die mit Ol, Fett, Bremsenstaub usw.
verunreinigt sind. Durch den extrem hohen Wirkstoffanteil
wird eine intensive und schnell wirkende Reinigung
erreicht.

Anwendungsbeispiele

e Zum Reinigen von Teilen und Flachen, die mit Ol, Fett,

Bremsenstaub, etc. verunreinigt sind. {Qeinl Qeinl Qeinl Qeinl Qeinl (i

e Entfernt hartnackige Verunreinigungen von z.B.

Scheiben- und Trommelbremsen, Hydraulikteilen, g B

Motorteilen, Kupplungsteilen etc. rem -
e Im PKW- und Nutzfahrzeugbereich und in den 3 e. .Sen
meisten Industriebereichen einsetzbar. Re|n|ge|‘
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Aceton -

Vorteile

e sehr hoher Anteil an reinigenden Substanzen, daher
sehr gute Reinigungswirkung

e nicht korrosiv bei Metallen, kann aber Gummi- und
Kunststoffteile angreifen, da das Produkt Aceton
enthalt

o |lftet schnell ab, wodurch die behandelten Teile
schnell abtrocknen

e entfernt selbst alte und verharzte Schmierstoffe

e Bremsenreiniger arbeitet riickstandsfrei
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Alle Angaben in diesem Artikeldatenblatt sind ohne Gewahr. Trotz aller Sorgfalt kénnen sich die Daten inzwischen verandert haben. Eine Haftung oder
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Verarbeitungshinweise

Bei sehr starker Verschmutzung den Schmutz vorab grob mit einer Spachtel oder einem Tuch entfernen. Meinl
Bremsenreiniger kurz schiitteln, Dose aufrecht halten und kraftig auf die zu behandelnden Teile aufspriihen. Spriihabstand
ca. 20 cm. Mit einem sauberen Tuch oder Pinsel nachreinigen. Bei starker Verschmutzung den Vorgang wiederholen.
Nach dem Abtrocknen des Reinigers kann das Arbeitsstiick sofort weiter behandelt werden.

Lackflachen nicht bespriihen.

Meinl Bremsenreiniger kann Gummi- und Kunststoffteile angreifen. Durch die Vielfalt, der sich auf dem Markt befindlichen
Kunststoffe ist auf jeden Fall eine Vertraglichkeitsprifung durchzufihren.

Meinl Bremsenreiniger nicht fiir die Reinigung am Korper befindlicher Kleidung verwenden.

Technische Daten

Lagertemperatur: von -5 °C bis +30 °C (Dose niemals erhitzen - Berstgefahr!)
Geruch: charakteristisch

Flammpunkt: ca.-80 °C

Zindtemperatur: 235°C

Wasserl6slichkeit: teilweise l6slich

Spezifisches Gewicht: 0,73 g/cm?

Explosionsgrenzen: untere 1,40 % Vol., obere 13,00 % Vol.

Allgemeine Hinweise

Die Angaben sind ohne Gewahr und berlcksichtigen den derzeitigen Stand der chemischen und technischen Entwicklung.
Abanderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Aufgrund der unlbersehbaren Anzahl von
Anwendungsgebieten kann keine Haftung fir das Verarbeitungsergebnis tibernommen werden.

Vor Verarbeitung sind Eigenversuche durchzufihren.

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschlage

Bitte beachten Sie bei diesem Artikel die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschlage am Produkt sowie die Angaben im
Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgung

Diesen Stoff und seinen Behalter der Problemabfallentsorgung zufiihren.

Abfallschlisselnummer Verpackung: 150110 Verpackungen, die Rickstande gefahrlicher Stoffe enthalten oder durch
geféhrliche Stoffe verunreinigt sind.

Abfallschlisselnummer Produkt: 160504* Gefahrliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehaltern.

* Die Entsorgung ist nachweispflichtig.

Empfehlung: Sorgfaltig und mdéglichst vollstandig entleeren.

Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.

Lagerung

Stehend lagern!

Verpackung
Art.Nr. Farbe Gebinde VE Palette
01911 farblos 500 mi/Dose 12 Dosen 1008 Dosen
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