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Produktbeschreibung 
Meinl Vielzweckspray ist ein universeller, silikonfreier 
Reinigungs-, Pflege- und Schmierspray. Aufgrund der 
hochwertigen Inhaltsstoffe wird eine gute Wirksamkeit für 
viele Einsatzbereiche erzielt. 

Anwendungsbeispiele 
• Universell zur Reinigung, Pflege, Konservierung, 

Schmierung, Kontaktverbesserung, Wasserver-
drängung etc. von Metallteilen. 

• Als Schmiermittel für Gelenke, Scharniere, Gleit- und 
Kugellager, Führungen. 

• Als Rostlöser für festgerostete Schraub- und 
Metallverbindungen. 

• Als Pflegemittel für Messwerkzeuge und 
Präzisionsgeräte, entfernt Flugrost und konserviert. 

• Als Kontaktverbesserung für elektrische Kontakte, 
verhindert Kriechströme und verdrängt Wasser. 

• Als Reinigungsmittel löst er verkrustete und verharzte 
Schmiermittelrückstände und hinterlässt einen 
hauchdünnen, staubabweisenden Schutzfilm.  

• Im Industrie-, PKW-, Gewerbe-, Handwerksbereich 
und Haushalt einsetzbar.  

Vorteile 
• schmiert fleckenfrei und nahezu unsichtbar 
• unterwandert Rost und verdrängt Feuchtigkeit 
• lockert korrodierte Verbindungen 
• beseitigt langanhaltend Quietsch- und Knarr-

geräusche 
• schützt vor Oxidation und Korrosion 
• verhindert Kriechströme 
• löst Kalkrückstände 
• reinigt und pflegt metallische Oberflächen 
• silikonfrei 

Meinl Vielzweckspray  
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Verarbeitungshinweise 
Untergründe müssen grob vorgereinigt sein. Dose vor Gebrauch kräftig schütteln.  
Aus ca. 20 - 30 cm Entfernung die Oberfläche besprühen und mit einem weichen Tuch verreiben.  

Technische Daten 
Lagertemperatur: von -5°C bis +30°C (Dose niemals erhitzen - Berstgefahr!) 
Geruch: nach Vanille 
Flammpunkt: ca. - 80 °C 
Wasserlöslichkeit: wenig mischbar 
Spezifisches Gewicht: 0,779 g/cm³  
Explosionsgrenzen: untere 0,6 % Vol., obere 10,8 % Vol. 

Allgemeine Hinweise 
Die Angaben sind ohne Gewähr und berücksichtigen den derzeitigen Stand der chemischen und technischen Entwicklung. 
Abänderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Aufgrund der unübersehbaren Anzahl von 
Anwendungsgebieten kann keine Haftung für das Verarbeitungsergebnis übernommen werden.  
Vor Verarbeitung sind Eigenversuche durchzuführen. 

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge 
Bitte beachten Sie bei diesem Artikel die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge am Produkt sowie die Angaben im 
Sicherheitsdatenblatt. 

Entsorgung 
Diesen Stoff und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.  
Abfallschlüsselnummer Verpackung: 150110 Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch 
gefährliche Stoffe verunreinigt sind. 
Abfallschlüsselnummer Produkt: 160504* Gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehältern.  
* Die Entsorgung ist nachweispflichtig. 
 
Empfehlung: Sorgfältig und möglichst vollständig entleeren.  
Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. 

Lagerung 
Unbedingt stehend lagern! 

Verpackung 
Art.Nr. Farbe Gebinde VE Palette 
01904 gelblich-transparent 400 ml/Dose 12 Dosen 1008 Dosen 
 


