redstone GmbH & Co. KG Technisches MerRkblatt

Haferwende |
28357 Bremen - -
Tel: 0421 /223149 -0 I(omprlmlerband

www.redstone.de

redston™

speziell impragniertes, vorRomprimiertes Dichtungsband

Einsatzgebiete:
e zur Herstellung von luftdichten Anschlissen bei Bewegungsfugen
e zur EntRopplung der Innendammung von Bauteilanschllssen
e [Komprimierband, 15 mm Breite: vorwiegend fir den Anschluss an Laibungen

Eigenschaften:
e schall- und warmedammend
dampfdiffusionsoffen
einseitig selbstkRlebend
I6semittelfrei, Rein Gefahrstoff
verschlielst Fugen von:
3 - 6 mm Breite - Komprimierband, 15 mm Breite (Art.-Nr.: KP1510B) und
5 -10 mm Breite 2> Komprimierband, 25 mm Breite (Art.-Nr.: KP2508B)

Technische Daten:

e Schaumstoffbasis: Polyurethan

e |mpragnierbasis: Acrylatharz

e FugendurchlassigReit: a <1,0 [m¥/(hm(daPa)®?)] (DIN 12114)
e TemperaturbestandigReit: -20 °C bis +60 °C

e Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +35 °C

e BaustoffRlasse: B2

e Farbe: anthrazit

e Verbrauch: ca. 1,02 m/m

Verarbeitung:

Der Untergrund muss fest, tragfahig, ol- und Ffettfrei, sauber, frei von Altanstrichen,
Mortelresten, altem Dichtmaterial und sonstigen haftmindernden Stoffen sein. Die Fugen-
flanken mussen parallel verlaufen. Das UberRomprimierte Anfangs- und EndstlcR der Rolle
muss entfernt werden. Das IKomprimierband wird - ohne dieses auf Spannung zu halten -
zugeschnitten. Zunachst wird der geeignete Kleber fir die Dammplatte auf den vorbereiteten
Untergrund fachgerecht aufgetragen. Erst danach wird die Schutzfolie des Komprimierbandes
entfernt und dieses - ebenfalls ohne Spannung - auf den Untergrund (im senkrechten Bereich
am unteren Ende beginnend) aufgeRlebt. Das Komprimierband schlieSt bindig mit der
Raumseite der Dammplatte ab. Die stirnseitig dagegen stoRende Dammplatte wird vollflachig
in das Kleberbett eingedrickt und gegen das IKomprimierband verschoben; somit wird die
Fuge zwischen Bauelement und Dammplatte elastisch angeschlossen. Sowohl rechtecRige
als auch bogenférmige Elemente kénnen angeschlossen werden. Ein Uberdecken des
IKomprimierbandes mit redstone Spachtelmasse, Luno KKalkglatte oder Pura light ist moglich,
sofern die Fugenbreite 3 mm nicht Uberschreitet.

Die in diesem DokRument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach bestem Wissen RorreRt und werden
guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des DokRuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdriickliche noch
eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen,
Rénnen wir lediglich garantieren, dass diese ProduRkte unseren Qualitatsvorgaben entsprechen. Die Gewahrleistung Rann deshalb nur fir
die Gute unserer Produkte im Rahmen unserer Geschéftsbedingungen, nicht jedoch fir eine erfolgreiche Verarbeitung bernommen
werden. Anderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.
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Fir einen optimalen Ubergang wird im Bereich von Laibungen eine fiir Spachtellagen
geeignete Anputzleiste angebracht. Dauerelastische Fugenausbildungen (z. B. Acrylfuge) sind
nur bei gedammten Rahmen zum empfehlen.

Lagerung / Lagerstabilitat:
OriginalverpacRt, trocken bei Raumtemperaturen +5 °C bis +20 °C lagern. Mindesthaltbarkeit:

sh. Angabe auf Etikett.

Abmessungen / Lieferform / Art.-Nr. / EAN-Nr.:
Komprimierband, 15 mm / Rolle a 12 m / 32 Rollen je Karton / KP1510B / 4260122564040

Komprimierband, 25 mm / Rolle a 10 m / 19 Rollen je Karton / KP2508B / 4260122564057

Dieses Technische MerRblatt gilt nur fur Gebinde, die mit EtikRetten versehen sind, die
folgendes Layout aufweisen:

Komprimierband 15/3-6 Komprimierband 25/5-10

redstone GmbH & Co. KG
Hafernvende 1

28357 Bremen

Tel.: 0421/22 31 48-0

4260122564057

Art.-Nr.. KP1510B Art.-Nr.: KP2508B

Fuge: 3-8mm Fuge: 5-10 mm

Lange: 12m MHD: XX XX XXX Linge: 10m MHD; XK XK
Breite: 15 mm Charge: Y0000 Breite: 25 mm Charge:  X00XXXXX
Farbe: anthrazit Farbe:  anthrazit

Bitte bei +5 °C bis +20 °C (Raumtemperatur) lagern. Bitte bei +5 °C bis +20 °C (Raumiemperatur) lagern.
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Die in diesem DokRument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach bestem Wissen RorreRt und werden
guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des DokRuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdriickliche noch
eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen,
Rénnen wir lediglich garantieren, dass diese ProduRkte unseren Qualitatsvorgaben entsprechen. Die Gewahrleistung Rann deshalb nur fir
die Gute unserer Produkte im Rahmen unserer Geschéftsbedingungen, nicht jedoch fir eine erfolgreiche Verarbeitung bernommen
werden. Anderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.
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