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diffusionsoffener Glattspachtel als Endbeschichtung auf Kalziumsilikat-
platten und als Finish auf Oberputzen im Innenbereich

Einsatzgebiete:

Als diffusionsoffene Endbeschichtung auf:
e Clima Paramur
e Clima Redboard pro
e Clima Solid
¢ Redo Universal Sanierplatte (USP)

Als diffusionsoffenes Finish auf:
¢ Luno WohnRlimaputz

Pura light

redstone Spachtelmasse

Vivo Antischimmelputz

mineralischen Oberputzen

Luno KalRglatte ist ein Werktrockenmortel, der sich auch fir das Verspachteln und Egalisieren
von Stof3fugen eignet. Die Luno Kalkglatte ergibt eine ebene Oberflache und ist Grundlage fur
die nachfolgenden mineralischen Farbanstriche. Als Fliesenuntergrund ist Luno KalRkglatte
nicht geeignet.

Eigenschaften:
e diffusionsoffen, Rapillarleitend
hoch alRalisch
geschmeidige, leichtgangige Verarbeitung
schimmelpilzhemmend
feine Oberflache, schleifbar

Technische Daten:

e Schduttdichte: 1,1 Rg / Liter

e Farbe: weil3

e [Kornung: <0,2mm

e SchichtdickRe: 1-2mm

¢ Mischverhaltnis: ca. 7,0 Liter Wasser pro 15 Rg-Sack

e Verbrauch: ca. 1,1 Rg / m? je mm Schichtdicke

e Verarbeitungszeit: ca. 2 Stunden (bei +20 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit)
e Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +30 °C

e Uberarbeitung: schleifbar nach 24 Stunden Trocknung

Die in diesem DoRument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach bestem Wissen RorreRt und
werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des DokRuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine
ausdricRliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer
Kontrolle unterliegen, Ronnen wir lediglich garantieren, dass diese ProduRte unseren Qualitatsvorgaben entsprechen. Die
Gewahrleistung Rann deshalb nur fir die Gute unserer Produkte im Rahmen unserer Geschaftsbedingungen, nicht jedoch fir eine
erfolgreiche Verarbeitung (ibernommen werden. Anderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt
ersetzt alle vorhergehenden.
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redstony

Untergriinde:

Der mineralische Untergrund muss fest, haft-, tragfahig und sauber sein. Haftmindernde Stoffe
(z.B. Staub, Schmutz, Farbe, Ol, Bitumen, lose Putzreste) sind zu entfernen. StarkR saugende
Untergrinde wie z. B. KalziumsiliRatplatten muUssen mit der redstone Grundierung vorbehan-
delt werden. Bevor die Luno KalRglatte aufgetragen wird, muss die Grundierung getrocknet
sein.

Verarbeitung:

Die Luno KalRglatte (15 Rg-SacR) und ca. 7,0 | sauberes Wasser werden mit einem langsam
laufenden RuhrwerR intensiv und homogen vermischt, bis eine Rnotenfreie und geschmeidige
Masse entsteht. Die Kalkglatte wird anschlieRend mit einer rostfreien Glattkelle aufgespachtelt
und geglattet. Der Auftrag sollte zweilagig in einer SchichtdickRe von 1- 2 mm (Rissgefahr bei
dickReren Schichten) erfolgen.

Bei Anwendung als Endbeschichtung auf KalziumsiliRatplatten ist das vollflachige Einlegen
des Putzgewebes 110 erforderlich. Alternativ Rann das streifenférmige Clima Fugengewebe im
Bereich der Fugen eingesetzt werden.

Auf den Pura Mineralddmmplatten und der Mineraldammplatte TermoRUp ist vor Auftrag der
Luno KalRglatte eine Armierungslage mit Pura light (inRI. Putzgewebe 110) aufzubringen. Die
Luno KalRglatte Rann anschlief3end als Finish (ohne Gewebearmierung) aufgetragen werden.

Die jeweiligen Technischen MerRblatter der verwendeten redstone-Produkte sind zu beachten.

Hinweis:

Angesteifte Luno KalRglatte darf weder mit Wasser noch mit frischer Kalkglatte wieder ver-
arbeitbar gemacht werden. Die angefiihrten Zeitangaben gelten flir den normalen Temperatur-
bereich von +20 °C bei ca. 50 % rel. LuftfeuchtigReit. Die Luno Kalkglatte ist vor zu schnellem
Wasserentzug z. B. bei Zugluft und thermischer Belastung zu schiitzen.

Reinigung:
Arbeitsgerate nach dem Gebrauch sofort mit Wasser reinigen.

Lagerung / Lagerstabilitat:

Auf trockenen Paletten RUhI, vor FeuchtigReit, starkRer Sonneneinstrahlung und Frost geschiitzt
lagern. Originalverschlossene Gebinde sind bei RorreRter Lagerung 12 Monate lagerstabil.
Angebrochene Gebinde zugig aufbrauchen.

Abmessungen / Lieferform / Art.-Nr. / EAN-Nr.:
15 Rg-Sack / 48 Sack-Palette / LKISKG / 4260122569397

Sonstiges:
Die Hinweise im EG-Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten.

Die in diesem DoRument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach bestem Wissen RorreRt und
werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des DokRuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine
ausdricRliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer
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