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Gelistet als Hydrophobierung nach OBV

Anwendungsbereiche

® FUr innen und aussen.

= Hydrophobierung und Impréagnierung
im Hoch-, Tief-, und Strassenbau.

m Zum Schutz von Betonflachen gegen
Witterungseinflisse, Verschmutzung
und Chloridionen.

Produkteigenschaften

® Umweltfreundlich, da wassrig.

m Leicht zu verarbeiten, da ge-
brauchsfertig.

= Nur ein Auftrag notwendig.

m Dauerhaft, bietet Langzeitschutz auf-
grund hoher Eindringtiefe.

m Schiitzt vor Wasser, Salze (Chlori-
dionen), Umweltverschmutzung
und Frost-Tausalz.

m VerdUnnt zur Anwendung auf porésen
Ziegeln, Kalksandsteinen und Mineral-
putzen.

m FUr vertikale und horizontale Betonfla-
chen geeignet.

® Transparent und &sthetisch, verbes-
sert das Aussehen durch Reduzie-
rung von Ausblihungen,
Algenwachstum und Schmutzan-
sammlungen.

m Kann auch auf leicht feuchte Unter-
grunde aufgetragen werden.

m Zertifiziert nach EN 1504 - 2 Ein-
dringklasse I.

Fur Bau-Profis

Abperleffekt durch Hydrophobierung mit PCI

Silconal 303.

C€

0749

PCI Augsburg GmbH
Piccardstrafle 11
D-86159 Augsburg

13
DE0421/01

PCI Silconal 303 (DE0421/01)
EN 1504-2:2004

Oberflichenschutzprodukt/
Hydrophobierende Impragnierung
EN 1504-2 Prinzipien 1.1/2.1/8.1

Eindringtiefe Kiasse | < 10 mm
Wasseraufnahme und  Absorptionskoeffizien
Alkalibestandigkeit < 7,5% im Vergleich mit
unbehandel be
<10% nach Eintauchen
in

Trocknungs- Kiasse | > 30 %
geschwindigkeit
Masseverlust nach
Frost-Tausalz-
Wechsel-

beanspruchung Probekorper
Geféhrliche Ubereinstimmung mit
Stoffe 5.3 (EN 1504-2)

mehr als 20 Zyklen
spater, verglichen mit

INSTANDSETZUNGS-
PRODUKT

A brand of

O - BASF

We create chemistry




Technisches Merkblatt
PCI Silconal® 303

Daten zur Verarbeitung/Technische Daten

Materialtechnologische Daten
Farbe

Dichte

Feststoffgehalt

Lagerfahigkeit

Lagerung

Lieferform
Anwendungstechnische Daten
Applikation

Verbrauch
Verarbeitungstemperatur
Chloridaufnahme

Eindringtiefe

Wasseraufnahme

Wasseraufnahme bei Kaliumhydroxid Lagerung

milchig weiB; nach dem Aufbringen transparent
ca. 1,0 kg/l

ca. 20 %

1 Jahr

frostfrei; vor Gebrauch homogenisieren
20-I-Kanister; Art.-Nr. 1434

1 Auftrag unverdinnt

je nach Saugfahigkeit von 0,15 - 0,35 I/m?
von + 5 °C bis + 35 °C

um 93 % vermindert

2 - 4 mm je nach Betongute
ca. 5 % der Vergleichsprobe

ca. 5 % der Vergleichsprobe

*Bei + 23 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit. Hohere Temperaturen verk(rzen, niedrigere Temperaturen veriéngern die angegebenen Zeiten. Die vorliegenden technischen Daten
sind nach den angegebenen Normen bestimmt. Die physikalischen Eigenschaften kénnen sich unter Baustellenbedingungen verdndern.

Untergrundvorbehandlung

Neue Betonoberflachen kénnen frihes-
tens nach 28 Tagen hydrophobiert wer-
den. Die Oberflachen mUssen vor der
Verarbeitung von Sand, Oberflachen-
staub/-schmutz, Ol, Fett, chemischen
Behandlungen/beschichtungen und an-
deren Verunreinigungen befreit werden.
Zu behandelnde Oberflachen kdnnen

Verarbeitung

Vor Beginn der Arbeiten kleine Probefla-
chen auf Beton anlegen, um sicherzu-
stellen, dass das gewUnschte Ergebnis
erzielt wird.

PCI Silconal 303 leicht umrthren. Bis
zur Séttigung mit einem Niederdruck-
Spritzgerat oder bei waagrechten Fla-
chen durch Ausgiessen und
anschliessendem Verteilen mit einer
Bdrste auftragen.

leicht feucht sein, jedoch wird zur Erzie-
lung bester Ergebnisse durch maximale
Penetration eine trockene Oberflache
empfohlen.

Zur Erzielung der gewlnschten Oberfla-
che kann ganzflachiges Wasserstrahlen
erforderlich sein. Verfugungen sollten
vor dem Auftragen der Versiegelung

PCI Silconal 303 mind. 4 Stunden ein-
wirken lassen, damit das Material ord-
nungsgemass eindringen und abbinden
kann. Nicht verarbeiten, wenn ein Tem-
peratursturz von unter + 5 °C innerhalb
12 Stunden, oder Regen innerhalb 4
Stunden nach Arbeitsende zu erwarten
ist.

PCI Silconal 303 kann bis einige Stun-
den nach der Verarbeitung eine rut-

ausgefuhrt werden. Pilz-, Moos- und Al-
genbefall vor der Applikation von PCI
Silconal 303 grtindlich entfernen. Die
Untergrund- und Umgebungungstem-
peratur muss mindestens + 5 °C betra-
gen. Relative Luftfeuche < 80 %.

schige Oberflache aufweisen. Deshalb
sollten befahrene Flachen erst wieder
dem Verkehr Ubergeben werden, wenn
die Oberflache trocken ist. Markierungs-
linien sollten nach dem Auftragen

von PCI Silconal 303 und nach dessen
vollstandiger Aushéartung aufgebracht
werden.
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Hinweise

m PCI Silconal 303 hinterlasst im ausge-
harteten Zustand sichtbare Riick-
sténde auf dichten Materialien wie
Glas, Metall und Anstrichoberflachen.

m Bei Rissbreiten > 0,2 mm ist ein zielsi-
cheres Unterbinden der kapillaren

Leistungserklarung

Die Leistungserklarung kann als pdf-Do-
kument unter www.pci-

Reinigung
Noch nicht ausreagiertes Material und
Werkzeuge kénnen mit Seifenwasser
gereinigt werden.

Saugfahigkeit durch hydrophobie-
rende Impragnierungen nicht sicher-
gestellt.

= Nicht geeignet fUr wenig saugende,
dichte Natursteine, insbesondere
Marmor oder andere 100 %ige Kalk-

augsburg.eu/dop heruntergeladen wer-
den.

Hinweise zur sicheren Verwendung

Behandelte Ware geméaB Verordnung
(EU) Nr. 528/2012:

Enthalt Biozid (Topfkonservierungsmit-
tel): 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann
allergische Reaktionen hervorrufen.
Verursacht Hautreizungen. Schéadlich far
Wasserorganismen, mit langfristiger Wir-
kung.

Telefonischer PCI-
Beratungsservice
fir anwendungs-
technische Fragen:

+49(821)5901-171

Oder direkt per Fax:

PCI Augsburg GmbH

Fax  +49 (8 21) 59 01-419

PCIl Augsburg GmbH, Werk Hamm

Fax  +49 (23 88) 3 49-252

PCI Augsburg GmbH, Werk Wittenberg
Fax  +49 (34 91) 6 58-263

PCI Augsburg GmbH

Piccardstr. 11 - 86159 Augsburg
Postfach 102247 - 86012 Augsburg
Tel.  +49(821) 59 01-0
Fax  +49 (8 21) 59 01-372
www.pci-augsburg.de

150 9001

zertifiziertes Qualitéts-
managementsystem

Technisches Merkblatt Nr. 165, Ausgabe November 2016. Bei Neuauflage wird diese Ausgabe ungiiltig;

Darf nicht in die Hande von Kindern ge-
langen. Ist &rztlicher Rat erforderlich,
Verpackung oder Etikett bereithalten.
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Schutzhandschuhe und Augen-/Ge-
sichtsschutz tragen. Bei BerUhrung mit
der Haut (oder dem Haar): Mit reichlich
Wasser und Seife waschen. Bei Hautrei-
zung: Arztlichen Rat einholen/arztliche

PCI Augsburg GmbH
Niederlassung Osterreich
BiberstraBe 15 - Top 22
1010 Wien

Tel.  +43(1)5120417
Fax  +43 (1) 51 20 427
www.pci-austria.at

PCI Bauprodukte AG

Im Tiergarten 7 - 8055 Zlrich
Tel.  +41(58) 958 21 21
Fax  +41(58) 958 31 22
www.pci.ch

Die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwen-
dungsbereiche unserer Produkte sind sehr unter-
schiedlich. In den Technischen Merkbl&ttern
kénnen wir nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien
geben. Diese entsprechen unserem heutigen
Kenntnisstand. Planer und Verarbeiter sind ver-
pflichtet, die Eignung und Anwendungsmaéglichkeit
fur den vorgesehenen Zweck zu priifen. Fir An-
wendungsfélle, die im Technischen Merkblatt unter

die neueste Ausgabe finden Sie immer aktuell im Internet unter www.pci-augsburg.de

steine.

m Nachfolgende Schutzanstriche miis-
sen innerhalb von 12 bis 24 Stunden
erfolgen.

Hilfe hinzuziehen. Kontaminierte Klei-
dung ausziehen und vor erneutem Tra-
gen waschen. Nach Gebrauch mit viel
Wasser und Seife grundlich waschen.
Inhalt/Behalter der Problemabfallentsor-
gung zufuhren.

Weitere Informationen kénnen dem Si-
cherheitsdatenblatt enthnommen wer-
den.

+Anwendungsbereiche“ nicht ausdriicklich genannt sind,
sind Planer und Verarbeiter verpflichtet, die technische
Beratung der PCI einzuholen. Verwendet der Verarbeiter
das Produkt auBerhalb des Anwendungsbereichs des
Technischen Merkblatts, ohne vorher die Beratung der
PCl einzuholen, haftet er fiir evitl. resultierende Schaden.
Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen,
Fotografien, Daten, Verhéltnisse, Gewichte u. &. kdnnen
sich ohne Vorankiindigung dndern und stellen nicht die
vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar.
Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und
Bestimmungen sind vom Empfénger unseres Produktes
in eigener Verantwortung zu beachten. Die Erwéhnung
von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine
Empfehlung und schlieBt die Verwendung anderer gleich-
artiger Produkte nicht aus. Unsere Informationen be-
schreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte
und Leistungen und stellen keine Garantien dar. Eine Ga-
rantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des
Produktes fiir einen konkreten Einsatzzweck kann aus
unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Fiir unvoll-
standige oder unrichtige Angaben in unserem Informati-
onsmaterial wird nur bei grobem Verschulden (Vorsatz
oder grobe Fahrléssigkeit) gehaftet; etwaige Anspriiche
aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberihrt.



