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Anwendungsbereiche

® FUr innen und auBen.

m Zum Verstopfen von Wassereinbri-
chen und Leckstellen im Tief- und Ka-
nalbau.

® Zum SchlieBen von Rohrdurchbri-
chen etc.

Produkteigenschaften

m Erhartet nach ca. 30 Sekunden,
der Wassereinbruch wird schnell
gestoppt.

= Hohe Biegezug- und Druckfestig-
keit, kann durch Geh- und Fahrver-
kehr beansprucht werden.

= Wasserdicht.

® Zur Schnellmontage.

m Zum Verdammen von Wasser fuhren-
den Rissen.

m Zum Abdichten von flachigen Infiltra-
tionen durch direkten Pulverauftrag.

m Witterungs- und frostbestandig,
universell innen und auBen einsetzbar.

u Leicht zu verarbeiten, nur mit
Wasser anzumischen.

® Erhéartet unter Wasser.

m Chloridfrei, verursacht keine
Korrosion an Stahl.

Fur Bau-Profis

L e ite

TR
Mit dem Blitz-Montage-Mértel PCI Polyfix 30
Sek. kdnnen Wassereinbriiche schnell gestoppt
werden.

A brand of

- BASF

We create chemistry
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Daten zur Verarbeitung/Technische Daten

Materialtechnologische Daten
Materialbasis

Komponenten
Frischmérteldichte
Lagerfahigkeit

Lieferform

Verbrauch

Verarbeitungstemperatur

Mischungsverhaltnis

- PCI Polyfix 30 Sek.

- Wasser
Anmachwassermenge

- fur 1 kg PCI Polyfix 30 Sek.
Verarbeitbarkeitsdauer®

Untergrundvorbehandlung

® Der Untergrund muss sauber, staub-
frei und tragféhig sein. Vor der Verar-
beitung Untergrund griindlich
vornassen.

Spezialzemente mit Additiven
1-komponentig
ca. 2,1 g/cme bzw. kg/l

mind. 9 Monate; trocken,
nicht dauerhaft tber + 30 °C lagern.

1-kg-Kunststoff-Dose

Art.-Nr./EAN-Prifz. 1130/0

ca. 1,6 kg Pulver pro Liter
auszufullendem Hohlraum

+ 5 °C bis + 25 °C

(Untergrundtemperatur und
Temperatur des Anmachwassers)

ca. 3 Raum-Teile
1 Raum-Teil

ca. 240 ml

nach dem Mischen ca. 30 Sekunden

*Bei + 23 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit. Hohere Temperaturen verk(rzen, niedrigere Temperaturen verldngern diese Zeiten.

Pfutzen vermeiden! Wasserdurch-
bruchstellen mit einem MeiBel konisch
erweitern und lose Teile entfernen.

Verarbeitung von PCI Polyfix 30 Sek.

Bedingt durch die kurze Aushartezeit
von 30 Sekunden sollte PCI

Polyfix 30 Sek. nur in Teilmengen
angemischt werden!

m PCI Polyfix 30 Sek. in einem saube-
ren, kleinen Mischgefal3 vorlegen und
Wasser im Verhaltnis ca. 3 Raum-Teile
PCI Polyfix 30 Sek. zu 1 Raum-Teil
Wasser zugeben.

m Mit einer Spachtel manuell so lange
rbhren, bis eine plastische Masse ent-
standen ist. Danach muss der fer-
tige Montage-Mértel sofort
verarbeitet werden.

m Angemischten PCI Polyfix 30 Sek.-
Moértel in der Hand (Gummihand-
schuh), auf einer Glattekelle oder
ahnlichem Werkzeug der Durchbruch-
stelle entsprechend formen.

m Sobald der Aushartevorgang einge-
setzt hat, wird das vorgeformte Mate-
rial fest in die Ausbruchsstelle
gedrUckt.

m Druck ca. 2 Minuten aufrechterhalten.

m Uberschiissiges Material mit einer
Kelle bundig entfernen.
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Bitte beachten Sie

m Bei flachigen Infiltrationen wird das
Pulver direkt, ohne Anmischen, mit
einem Gummihandschuh auf die Fl&-
che aufgetragen. Die Reaktion erfolgt
mit dem Wasser aus der Leckstelle.

m PCI Polyfix 30 Sek. grundsatzlich
nicht mit anderen Mdrteln oder Binde-
mitteln vermischen.

m Verarbeitungszeit nach dem Mischen

ca. 30 Sekunden (bei + 23 °C). Nied-
rigere Temperaturen verlangern, ho-
here Temperaturen verkirzen die
Abbindezeit.

m Bereits angesteifter Mdrtel darf nicht
mit Wasser verdinnt werden und
kann durch nachtragliches Rihren
nicht wieder verarbeitungsfahig ge-
macht werden.

Hinweise zur sicheren Verwendung

PCI Polyfix 30 Sek. enthalt Zement:
Verursacht schwere Augenschaden.
Verursacht Hautreizungen. Kann die
Atemwege reizen.

Darf nicht in die Hande von Kindern
gelangen. Schutzhandschuhe (z. B.
nitrilgetrankte Baumwollhandschuhe)
und Augen-/Gesichtsschutz tragen.
Einatmen von Staub vermeiden. Bei
Kontakt mit den Augen: Einige Minuten
lang behutsam mit Wasser spulen. Vor-
handene Kontaktlinsen nach Moglich-
keit entfernen. Weiter spulen. Sofort

arztlichen Rat einholen / arztliche Hilfe
hinzuziehen. Bei Einatmen: An die fri-
sche Luft bringen und in einer Position
ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.
Bei Kontakt mit der Haut: Mit viel Was-
ser und Seife waschen und anschlie-
Bend mit pflegender Hautcreme
(pPH-Wert ca. 5,5) eincremen. Bei Haut-
reizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche
Hilfe hinzuziehen. Kontaminierte Klei-
dung ausziehen und vor erneutem
Tragen waschen.

Das Produkt ist nicht brennbar. Deshalb

m Werkzeuge unmittelbar nach Ge-
brauch mit Wasser reinigen, im aus-
geharteten Zustand ist nur
mechanisches Abschaben maoglich.

m Anbruchgebinde gut verschlossen
halten.

sind keine besonderen Brandschutz-
maBnahmen erforderlich.
Wassergefahrdungsklasse: 1
(Selbsteinstufung).
Auskunftgebende Abteilung:
Produktsicherheit /Umweltreferat
(zum Arbeits- und Umweltschutz)
Tel.: 08 21/ 59 01- 380/-525
PCI-Notfall-Bereitschaft:

Tel.: +49 180 2273-112

Giscode: ZP 1

Weitere Informationen kénnen dem PCI-Sicherheitsda-
tenblatt entnommen werden.
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Architekten- und Planer-Service

Bitte PCI-Fachberater zur Objektbera-
tung heranziehen. Weitere Unterlagen
bitte bei den Technischen PCI-Bera-

tungszentralen in Augsburg, Hamm,

Wittenberg, in Osterreich und in der

Schweiz anfordern.

Entsorgung von entleerten PCI-Verkaufsverpackungen

Restlos entleerte PCl-Verkaufsverpa-
ckungen kénnen entsprechend dem
aufgedruckten Symbol auf der Verpa-
ckung bei DSD entsorgt werden. Sor-
tier- und Erfassungskriterien sowie
aktuelle Adressen lhrer regionalen Ent-

Telefonischer PCI-
Beratungsservice
fir anwendungs-
technische Fragen:

+49(821)5901-171

Oder direkt per Fax:

PCI Augsburg GmbH

Fax +49 (8 21) 59 01-419

PCI Augsburg GmbH, Werk Hamm

Fax  +49 (23 88) 3 49-252

PCI Augsburg GmbH, Werk Wittenberg
Fax  +49 (34 91) 6 58-263

PCI Augsburg GmbH

Piccardstr. 11 - 86159 Augsburg
Postfach 102247 - 86012 Augsburg
Tel.  +49(821) 59 01-0
Fax  +49 (8 21) 59 01-372
www.pci-augsburg.de

1509001

zertifiziertes Qualitéts-
managementsystem

sorgungspartner erhalten Sie unter der
Fax-Nr. (08 21) 59 01-420 oder im In-
ternet unter www.pci-augsburg.eu/pro-

dukte/entsorgung-neu-ab-172013.html.

Weitere Informationen zur Entsorgung kénnen Sie den
Sicherheits- und Umwelthinweisen der Preisliste entneh-
men.

PCI Augsburg GmbH
Niederlassung Osterreich
BiberstraBe 15 - Top 22
1010 Wien

Tel.  +43(1)5120417
Fax  +43 (1) 51 20 427
www.pci-austria.at

PCI Bauprodukte AG

Im Tiergarten 7 - 8055 Zlrich
Tel.  +41(58) 958 21 21
Fax  +41 (68) 958 31 22
www.pci.ch

Die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwen-
dungsbereiche unserer Produkte sind sehr unter-
schiedlich. In den Technischen Merkblattern
kénnen wir nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien
geben. Diese entsprechen unserem heutigen
Kenntnisstand. Planer und Verarbeiter sind ver-
pflichtet, die Eignung und Anwendungsmdglichkeit
flir den vorgesehenen Zweck zu prifen. Fir An-
wendungsfélle, die im Technischen Merkblatt unter

+Anwendungsbereiche* nicht ausdrticklich genannt sind,
sind Planer und Verarbeiter verpflichtet, die technische
Beratung der PCI einzuholen. Verwendet der Verarbeiter
das Produkt auBerhalb des Anwendungsbereichs des
Technischen Merkblatts, ohne vorher die Beratung der
PCl einzuholen, haftet er fiir evil. resultierende Schaden.
Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen,
Fotografien, Daten, Verhaltnisse, Gewichte u. &. kdnnen
sich ohne Vorankiindigung dndern und stellen nicht die
vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar.
Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und
Bestimmungen sind vom Empfénger unseres Produktes
in eigener Verantwortung zu beachten. Die Erwéhnung
von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine
Empfehlung und schlieBt die Verwendung anderer gleich-
artiger Produkte nicht aus. Unsere Informationen be-
schreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte
und Leistungen und stellen keine Garantien dar. Eine Ga-
rantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des
Produktes fiir einen konkreten Einsatzzweck kann aus
unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Fiir unvoll-
standige oder unrichtige Angaben in unserem Informati-
onsmaterial wird nur bei grobem Verschulden (Vorsatz
oder grobe Fahrléssigkeit) gehaftet; etwaige Anspriiche
aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberihrt.
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