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Anwendungsbereiche

m FUr innen.
® Zum Erstellen glatter und ebener
Flachen.
®m Zum Ausgleichen von
— Holzdielenbdden,
— OSB Platten,
— Spanplatten,
— mineralische Untergriinden,
— nicht saugenden Untergrinden,
— Gussasphalt.

Produkteigenschaften

m Faserarmiert, vermindert Rissbildung
auf Holzbdden.

m Leicht verlaufend, deshalb mit gerin-
gem Arbeitsaufwand zu verarbeiten.

m Schnell erhartend, deshalb bereits
nach ca. 3 Stunden (bei + 23 °C und
50 % relativer Luftfeuchtigkeit) begeh-
bar.

m Vor der Verlegung von
— Keramik- und Natursteinbelagen,
— textilen und elastischen Bodenbelé-
gen,
— zu verklebendem Parkett oder
Laminat.
B FUr Schichtdicken von 3 bis 60 mm.
m Geeignet fir WarmwasserfuBboden-
heizungen, die flr eine diinnschich-
tige Einbettung empfohlen werden.

m Staubarm, weniger Staubentwick-
lung beim Offnen, Ausschlitten und
AnruUhren.

m Sehr emissionsarm,
GEV-EMICODE EC 1 PLUS R.

FUr Bau-Profis

A brand of BASF — We create chemistry

Faserarmiertes PCI Periplan Extra eignet sich

hervorragend fir Renovierungs- und Moderni-
sierungsarbeiten beim Ausgleich von Holzdie-
len- und Spanplattenbdden.
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PCI Periplan Extra (DE0039/02)
EN 13813:2002

Zementestrichmortel
fiir die Anwendung in Gebzuden
0098 EN 13813 CT-C25-F6
Brandverhalten A2fl-s1
Freisetzung korrosiver Substanzen cT
Druckfestigkeit Cc25
Biegezugfestigkeit F6
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Daten zur Verarbeitung/Technische Daten

Materialtechnologische Daten
Materialbasis

Komponenten

Konsistenz

Farbe

Lagerféhigkeit

Lagerung

Lieferform

Anwendungstechnische Daten
Verbrauch

Schichtdicke

— unter textilen und elastischen
Bodenbelagen

— unter starren Bodenbelagen wie
Keramik- und Naturwerksteinbelagen

Verarbeitungstemperatur
Mischungsverhaltnis

Mischtechnik
Fordertechnik

Mischzeit
Konsistenz
Verarbeitbarkeitsdauer®
Aushértezeit*
— begehbar nach
— belegbar nach
— keramische Belage, Textilbelage
— dampfdichte Belage
— Parkett

Spezialzement mit Zusétzen + Fasern
1-komponentig

pulvrig

grau

mind. 6 Monate

trocken, nicht dauerhaft Gber + 30 °C lagern.

25-kg-Kraftpapiersack
mit Polyethyleneinlage
Art.-Nr./EAN-Priifz. 2426/3

ca. 1,6 kg Trockenmortel
pro m2 und mm Schichtdicke

3 bis 60 mm

3 bis 60 mm (bei Spanplatten, OSB Platten oder Holzdielen-
bdden 10 bis 60 mm)

+ 5 °C bis + 25 °C

25 kg PCl Periplan Extra + ca. 5,25 | bis
5,50 | Wasser

bei Teilmengen:

1 kg PCI Periplan Extra + ca. 210 bis
220 ml Wasser

Collomatic Zwangsmischer XM2-650

Putzmeister MP 25 mit Nachmischer, PFT G 4 mit Rotomix,
Swing L mit Multimix, M-Tec Duo mix 2000, Inotec-ino COMB
M4G mit Nachmischer, Ulzener-S48 mit Nachmischer u. a.

mindestens 3 Minuten
dunnflUssig
ca. 30 Minuten

ca. 3 Stunden

ca. 1 Tag
ca. 3 Tagen

ca. 7 Tage bei 2% Restfeuchte
(gemessen mit CM-Gerat)

* Bei + 23 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit. Hohere Temperaturen verk(rzen, niedrigere Temperaturen verldngern diese Zeiten. Hohere Luftfeuchtigkeit verldngert die angegebe-

nen Zeiten.
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Untergrundvorbehandlung

® Der Untergrund muss sauber,
trocken, fest und tragfahig sein. Er
muss frei von Anstrichen und sonsti-
gen haftungsmindernden Ruckstan-
den wie z. B. Wachs sein.

m Die Feuchte von Holzuntergrinden
darf die Gleichgewichtsfeuchte von
6 bis 12 Masse-Prozent (je nach Art
des Holzbaustoffes) nicht Uberschrei-
ten.

m Holzspanplatten bzw. OSB-Platten
durfen einen Feuchtigkeitsgehalt von
hoéchstens 10 % haben. Die Holz-
spanplatte (V 100 E1) oder

Grundierung

® Zum Grundieren PCl Gisogrund 404
verwenden, Gebindeinhalt vor der
Verarbeitung grundlich aufrihren.

Untergrund Beton/Zement-
estrich; schwach
saugend

PCI Gisogrund 404 **

Arbeitsgange 2

Verdinnung 1:2

Verbrauch ca. *** 100 - 200 ml/m?

Wartezeit ca. * 6 Std.

*Bei + 23 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit

** Verarbeitungsanleitung: siehe jeweilige Produktinformation

OSB-Platte muss am Boden mind.
25 mm dick und mit einem Lagerab-
stand von max. 40 cm auf der Unter-
konstruktion befestigt sein. Die
Randfuge muss mindestens 8 mm
betragen. Bei Holzspanplatten mis-
sen die StoBe verleimt sein. Bei Plat-
tendicken unter 25 mm und
Balkenabstanden Uber 40 cm ist eine
zusatzliche Verstarkung durch Einlage
der PCI Armiermatte vorzunehmen.

m Lose, federnde oder knarrende Dielen
sind durch Nachschrauben zu befesti-
gen. Massivholzuntergrinde sind an-

Beton/Zement-

estrich; saugend bis
stark saugend

2 1
1:83 1:1
100 = 200 ml/m?2 100 — 200 ml/m?2

6 Std. 12 Std.

*“** Der Vlerbrauch der Grundierung ist abhéngig von der Saugféhigkeit und der Struktur des Untergrundes.
“**Gussasphalt in normgerechter Ausfihrung AS-IC 10 Qualitét.
***** Bei unbehandelten (rohen) Dielen ist nach Trocknung des ersten Auftrags ein zweiter Auftrag der Grundierung erforderlich. Zuséatzlich ist in diesem Fall PCI Armiermatte GFM

einzubauen.

Verarbeitung von PCI Periplan Extra

1 Kuhles Anmachwasser fur 25 kg PCI
Periplan Extra in einem runden (@ ca.
35 cm) und ausreichend hohen Anriih-
reimer vorlegen. PCI Periplan Extra zu-
geben und mit geeignetem Ruhrwerk
oder geeignetem Ruhr-/Mischwerkzeug
(z. B. von Firma Collomix) als Aufsatz
auf eine leistungsstarke Bohrmaschine
mindestens 3 Minuten knollenfrei anmi-
schen.

2 PCI Periplan Extra auf die getrock-
nete, ausgehartete Grundierung ausgie-
Ben. Mortel mit Beschichterrakel oder

Glattetraufel in der bendtigten Schicht-
dicke verteilen.

3 Wahrend des Einbaus PCI Periplan
Extra mit Stachelwalze egalisieren und
entlUften.

4 Wahrend der Verarbeitung und Aus-
hartung — Uber ca. 12 Stunden — Zug-
luft, starke Warmeeinwirkung und
direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
5 Keramische Belage kénnen nach

ca. 1 Tag mit den nachfolgend aufge-
fuhrten PCI-Verlegewerkstoffen auf
PCI Periplan Extra verlegt werden:

zuschleifen und grindlich abzusau-
gen. Fugen, Risse und L&cher mit
PCI Adaptol schlieBen. Wandan-
schlisse mit dem selbstklebenden
Randdammstreifen PCI Pecitape Silent
abstellen.

m Stark verunreinigte oder korrodierte
Metalloberflachen sind durch Sand-
strahlen oder Abschleifen vorzube-
handeln und erforderlichenfalls mit
einem Korrosionsschutz zu versehen.

Anhydrit-FlieBestrich Gussasphaltestrich****, Keramik,
Holzuntergrund***

vorbehandelte
Stahluntergriinde

1

1 unverdinnt
100 = 200 ml/m? 100 — 200 ml/m?2
12 Std. 12 Std.

m PCI Flexmértel, PCI Nanolight,
PCI Flexmdrtel Schnell, PCI Rapidflott.
m FUr Naturwerksteine PCI Carraflex
oder PCI Carrament
m Bei der Verwendung anderer Verlege-
werkstoffe ist die Eignung dieser
Produkte eventuell durch einen Vor-
versuch zu Uberprifen
6 Je nach Untergrund und Klimabedin-
gungen wird die Verlegereife fur Tep-
pichbeldge nach ca. 1 Tag, flr
dampfdichte Belage nach ca. 3 Tagen,
erreicht.
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Bitte beachten Sie
B Gemal dem ZDB-Merkblatt ,Hin-

weise fur die Ausfuhrung von Abdich-

tungen im Verbund mit Bekleidungen
und Belagen aus Fliesen und Platten
fUr den Innen- und AuBenbereich” ist
bei Nassbelastung und in Feuchtrau-

men vor dem Verlegen von Oberbela-

gen auf PCI Periplan Extra eine
Verbundabdichtung (z. B.
PCI Lastogum) aufzubringen.

= Im Innenbereich von Schiffen geeignet

— zur Herstellung eines zementéren

Bodenausgleichs auf Metalluntergrtin-

den,

—zum Ausgleichen von Unebenheiten

und zur Erzielung ebener Verlegefla-
chen.

Zugelassen als Primary Deck Cove-
ring gemaB MED (Marine Equipment
Directive). Mit US-CG-Zulassung.

m Beim Ausgleich von Gussasphaltun-
tergrtinden mit PCI Periplan Extra,
mussen diese hormgerecht entspre-
chend der Estrichklasse AS-IC 10,
ausgefuhrt worden sein.

m Angesteifter Mortel darf weder mit
Wasser verdinnt noch mit frischem
PCI Periplan Extra vermischt werden.

m Flr das Anmischen von PCI Periplan
Extra ist die angegebene Anmach-
wassermenge einzuhalten. Zusatze
sind unzuldssig.

Leistungserklarung

m Das Einlaufen von PCI Periplan Extra
in Randfugen muss durch geeignete
MaBnahmen, z. B. den selbstkleben-
den Randdammstreifen PCI Pecitape
Silent, verhindert werden.

m Mit zunehmender Schichtdicke der
Spachtelmasse ist mit einer zuneh-
menden Verlangerung der Warte-
zeit bis zur Belegereife zu rechnen.

m Bei Verwendung von Periplan
Extra als Full- und Vergussmasse fuir
Warmwasser-FuBbodenheizungssys-
teme kann ca. 1 Tag nach dem Verful-
len/VergieBen mit Periplan Extra mit
dem Funktionsheizen begonnen
werden. Die Vorlauftemperatur von
+ 25°C ist 24 Stunden lang zu halten.
AnschlieBend sind weitere 24 Stun-
den mit der maximal zulassigen Vor-
lauftemperatur zu heizen. Danach
wird die Heizung ausgeschalten.
Wenn die Verflllmasse nach wenigen
Stunden auf Raumtemperatur abge-
kuhlt ist (z.B. Uber Nacht), kann mit
der Verlegung des Bodenbelags be-
gonnen werden.

® In Verbindung mit PCI Armiermatte
GFM und GFS zur zuséatzlichen
Verstarkung und Erhéhung der Zug-
festigkeit kann PCI Periplan Extra
auch als Verbundausgleich auf Misch-
untergriinden, Untergrinden mit

vorhandenen Rissen und Scheinfu-
gen, rissgefahrdeten sowie leicht
schwingenden bzw. schwingungsge-
fahrdeten Untergriinden eingesetzt
werden. Bei derartigen Anwendungs-
fallen ist auf eine Mindestschichtdicke
von 5 mm (unter Keramik- und Natur-
werksteinbelagen 10 mm) zu achten.

m Bei unbehandelten (rohen) Holzdielen-
bdden Armiermatten GFM mind. 1 cm
Uberlappend, lose auf dem grundier-
ten Untergrund auslegen. Anschlie-
Bend PCI Periplan Extra aufbringen.

m Bei Holzuntergriinden mit nachfolgen-
der Belegung von Keramik- und Na-
turwerksteinbeldgen ist eine
Mindestschichtdicke von 10 mm ein-
zuhalten.

m Werkzeuge, Maschinen und Mischge-
rate unmittelbar nach Gebrauch mit
Wasser reinigen, im ausgehérteten
Zustand ist keine Reinigung mit Was-
ser mehr moglich.

m Geeignete Werkzeuge kdnnen
bezogen werden z. B. bei
Collomix GmbH
HorchstraBBe 2
85080 Gaimersheim
www.collomix.de

m Lagerfahigkeit: mind. 6 Monate;
trocken, nicht dauerhaft tber + 30 C°
lagern.

Die Leistungserklarung kann als pdf-Dokument unter www.pci-augsburg.eu/dop heruntergeladen werden.

Hinweise zur sicheren Verwendung

PCI Periplan extra enthalt Zement:
Verursacht schwere Augenschaden.
Verursacht Hautreizungen.

Darf nicht in die Hande von Kindern ge-
langen. Schutzhandschuhe (z. B. nitril-
getrankte Baumwollhandschuhe) und
Augen-/Gesichtsschutz tragen. Bei
Kontakt mit den Augen: Einige Minuten
lang behutsam mit Wasser spulen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen
nach Mdéglichkeit entfernen. Weiter

spulen. Sofort arztlichen Rat einholen/
arztliche Hilfe hinzuziehen. Bei Berih-
rung mit der Haut: Mit viel Wasser und
Seife waschen und anschlieBend mit
pflegender Hautcreme (pH-Wert ca. 5,5)
eincremen. Bei Hautreizung: Arztlichen
Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
Das Produkt ist nicht brennbar. Deshalb
sind keine besonderen Brandschutz-
maBnahmen erforderlich.
Wassergefahrdungsklasse: 1

(Selbsteinstufung).

Auskunftgebende Abteilung:
Produktsicherheit /Umweltreferat (zum
Arbeits- und Umweltschutz)

Tel.: 08 21/ 59 01- 380/-525
PCI-Notfall-Bereitschaft:

Tel.: +49 180 2273-112

Giscode: ZP 1

Weitere Informationen kénnen dem PCI-Sicherheitsda-
tenblatt entnommen werden.
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Architekten- und Planer-Service

Bitte PCI-Fachberater zur Objektbera-
tung heranziehen. Weitere Unterlagen
bitte bei den Technischen PCI-Bera-

tungszentralen in Augsburg, Hamm,

Wittenberg, in Osterreich und in der

Schweiz anfordern.

Entsorgung von entleerten PCI-Verkaufsverpackungen

PCI beteiligt sich an einem flachende-
ckenden Entsorgungssystem fir rest-
entleerte Verkaufsverpackungen. DSD —
Duales System Deutschland (Vertrags-
nummer 1357509) ist unser Entsor-
gungspartner. Restlos entleerte
PCI-Verkaufsverpackungen kénnen ent-
sprechend dem aufgedruckten Symbol

auf der Verpackung tber DSD entsorgt
werden.

Weitere Informationen zur Entsorgung
kdnnen Sie den Sicherheits- und Um-
welthinweisen der Preisliste entnehmen
und auch im Internet unter
http://www.pci-augsburg.eu/de/
service/entsorgungshinweise.html

PCI-Beratungsservice fiir anwendungstechnische Fragen:

() +49(821)5901-171
«® www.pci-augsburg.de

Live-Chat

Fax: Werk Augsburg  +49 (8 21) 59 01-419
Werk Hamm +49 (23 88) 3 49-252
Werk Wittenberg +49 (34 91) 6 58-263

zertifiziertes Qualitéts-
managementsystem

Die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsbereiche unserer Produkte sind sehr unterschiedlich. In den
Technischen Merkblattern kénnen wir nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien geben. Diese entsprechen unserem
heutigen Kenntnisstand. Planer und Verarbeiter sind verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmadglichkeit fiir den
vorgesehenen Zweck zu priifen. Fur Anwendungsfélle, die im Technischen Merkblatt unter ,,Anwendungsbereiche“
nicht ausdriicklich genannt sind, sind Planer und Verarbeiter verpflichtet, die technische Beratung der PCI einzu-
holen. Verwendet der Verarbeiter das Produkt auBerhalb des Anwendungsbereichs des Technischen Merkblatts,
ohne vorher die Beratung der PCI einzuholen, haftet er fiir evtl. resultierende Schaden. Alle hierin vorliegenden
Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhaltnisse, Gewichte u. &. kénnen sich ohne Vorankiindigung
andern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Etwaige Schutzrechte sowie
bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfénger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu
beachten. Die Erwahnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schlieBt die
Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaf-
fenheit unserer Produkte und Leistungen und stellen keine Garantien dar. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften
oder die Eignung des Produktes fiir einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet
werden. Fur unvollstdndige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial wird nur bei grobem Ver-
schulden (Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit) gehaftet; etwaige Anspriiche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben
unberthrt.

PCI Augsburg GmbH

Piccardstr. 11 - 86159 Augsburg
Postfach 102247 - 86012 Augsburg
Tel. +49 (8 21) 59 01-0

Fax +49 (8 21) 59 01-372
www.pci-augsburg.de

PCI Augsburg GmbH Niederlassung Osterreich
BiberstraBe 15 - Top 22 - 1010 Wien

Tel. +43 (1) 51 20 417

Fax +43 (1) 51 20 427

www.pci.at

PCI Bauprodukte AG

Im Schachen - 5113 Holderbank
Tel. +41 (58) 958 21 21

Fax +41 (568) 958 31 22
www.pci.ch

PCI Periplan® Extra,

Ausgabe April 2019.

Bei Neuauflage wird diese Ausgabe ungiiltig;
die neueste Ausgabe finden Sie immer aktuell
im Internet unter www.pci-augsburg.de



