
Hydraulisch abbindender, naturweißer Putz mit echtem Trass nach ÖNORM EN 998-
1, CR, CS I, W1. Zur Herstellung von Feinputzflächen mit hoher Wasserdampfdurch-
lässigkeit.

+	 Körnung 0 – 1 mm
+	 wasserabweisend
+	 Schichtstärken: 3 - 6 mm
+	 innen und außen

Anwendungsgebiete EXPERTS Universalfeinputz kann als einlagiger Putz bis zu einer Schichtdicke von 5 mm direkt auf 
Ziegel und Beton, Mauerwerk sowie auf allen mineralischen Untergründen wie Leichtputze, Sanier-
putze, Schwerputze (z.B. TrassKalkMörtel, TrassZementMörtel, u. ä.) und wärmedämmende Unterputze 
aufgebracht werden. Die Grundputze müssen entsprechend verfestigt (Austrockenzeit ca. 10-14 Tage, 
Verarbeitungsanleitung des Herstellers beachten), sauber, staubfrei, ausreichend rau (nicht glatt und 
gerieben) und trocken sein.

Größtkorn 1 mm 

Farbe naturweiß 

Frischmörtelgewicht    ca. 1.650 g/l

Luftporengehalt    ca. 13 %

Güteklasse Trockenmörtel lt. ÖNORM EN 998-1, CR, CS I, W1 

Mischzeit  ca. 3 - 5 Minuten

Verarbeitungstemperatur  ab +5° C bis max. +30° C verarbeitbar (Untergrund, Luft, Werkstoff)

Bedarf   ca. 4 kg/m2 bei 3 mm Schichtdicke

Lagerung im Originalgebinde trocken auf Palette ca. 12 Monate lagerfähig  

Lieferform 20 kg Papiersack

Eigenschaften EXPERTS Universalfeinputz ist ein naturweißer, fertiggemischter Trockenmörtel für innen und außen. 
Er besteht aus hochwertigem Hydratkalk, feinen Marmormehlen, speziellen Additiven für die leichte 
Verarbeitbarkeit sowie echtem Trass, welcher eine rissärmere und dichtere Erhärtung gewährleistet. 
Durch das gute Wasserrückhaltevermögen ergibt sich eine sehr lange Offenzeit, wodurch sich der 
EXPERTS Universalfeinputz besonders gut zureiben lässt. EXPERTS Universalfeinputz macht das Ver-
putzen leichter und rationeller, da kein Unterputz oder Vorspritzer erforderlich ist.

Untergrund Vorbehandlung Je nach Witterung und Saugfähigkeit den Untergrund vornässen. Wärmedämmende Perlitputze sind am 
Vortag entsprechend stark, am Tag der Verarbeitung nur mehr schwach zu nässen.

Mischungsverhältnis Mit ca. 7,0 Liter Wasser den gesamten Inhalt eines Sackes händisch oder im bauüblichen Freifall- oder- 
Zwangsmischer anmischen. Mischdauer mind. 3 Minuten.

Verarbeitung Der Mörtel wird mit einem Hobel aufgezogen und sofort zugestoßen. Anschließend wird mit einem Fein-
hobel rund glattgerieben, oder gegebenenfalls mit einem Schwammbrett geglättet.
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Anwendungsberatung Service Hotline  ·  Telefon  +43 (0)3152 4711 - 251

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell 
auch im Internet: www.sopro.at! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und 
Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an 
unsere technische Beratung.

Werkzeuge /  
Werkzeugreinigung   

Freifall- oder Zwangsmischer, Mörteltrog, Traufel, Hobel, Glättkelle, Reibbrett

Hinweis Nicht bei direkter Sonnenbestrahlung, Regen, Temperaturen unter +5 °C, gefrorenem Untergrund oder 
Frostgefahr verarbeiten! Die Verarbeitung hat nach den geltenden handwerklichen Regeln und Normen 
zu erfolgen. EXPERTS Universalfeinputz mit Trass ist nicht geeignet als Untergrund zur Fliesenverle-
gung.

Lizenz      EMICODE gemäß GEV: EC1PLUS R sehr emissionsarmPLUS  

Hinweis zu Ihrer Sicherheit      Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr.1272/2008 (CLP)

GHS05, GHS07
Signalwort: Gefahr
Gefahrbestimmende Komponente: Enthält Portlandzement und Calciumhydroxid. Reagiert mit Feuch-
tigkeit/Wasser stark alkalisch, deshalb Haut und Augen schützen. Die beim Umgang mit Baustoffen/
Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten

Gefahrenhinweise: H315 Verursacht Hautreizungen. H318 Verursacht schwere Augenschäden. H317 
Kann allergische Haut- reaktionen verursachen. H335 Kann die Atemwege reizen. 

Sicherheitshinweise: P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P261 Einatmen von Staub 
vermeiden. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P302+P352 
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT 
MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach 
Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. 
P332+P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

GISCODE ZP 1 · Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII

Artikel-Nummer 450110

EAN Code 9003235501107 

CE-Kennzeichnung


