
33 Siniat – Brandschutzplatte

LaFlamm dB
Imprägniert

LaFlamm dB – Imprägniert

 �  Geeignet für gering und mäßig beanspruchte 
Feuchträume (entspricht WO-I und W1-I) 

 � Schallschutz bis 69 dB bei Doppelständerwänden 

 �  Geprüfte und genormte Brandschutzkonstruktionen 
bis F 180/EI 180 

 � Sicherer und  seit Jahren bewährter Brandschutz 

 � Universell anwendbar im baulichen Brandschutz

 � Wirtschaftliche, geprüfte Konstruktionen 

 � Einbruchhemmend RC1 nach EN 1627:2011-09 

 � Biegbar 

 � Faltbar mit V-Fräsung 

 � Nicht brennbar

 �  Trennwände, Unterdecken und Deckenbekleidungen 
im Wohn- und Nicht-Wohnbau 

 � F 60/EI 60 Schachtwände 

 � Holzstützen- und -trägerbekleidungen 

 � Sicherheitswände 

 � Holzbau

Die Anwendungsbereiche

Ihre Pluspunkte

Sie hat alle Vorteile der Standard LaFlamm dB und mehr!
Die imprägnierte Feuerschutz-Gipsplatte mit faser- 
armiertem Gipskern für Brandschutzanwendungen für 
gering und mäßig beanspruchte Feuchträume.
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www.siniat.dewww.facebook.com/ 
SiniatTrockenbau

LaFlamm dB – imprägniert Typ DFH2 nach EN 520, Typ GKFI nach DIN 18180 und 
ÖNORM B 3410
 
Kernimprägniert, mit faserarmiertem Gipskern für Brandschutzkonstruktionen in feuchtigkeitsbeanspruchten  
Bereichen und hoher Schallschutzqualität.

LaFlamm – imprägniert Typ DFH2 nach EN 520, Typ GKFI nach DIN 18180 und
ÖNORM B 3410

DICKE STANDARD-
LÄNGE 

STANDARD-
BREITE  

STÜCK-
ZAHL PRO  
PALETTE

GEWICHT
PRO m2

GEWICHT 
PRO 
PALETTE

INHALT 
PRO
PALETTE

MATERIALNUMMER
EAN

LZ 

mm mm mm
 

ca. kg ca. kg m²

HRAK 12,5 2000* 1250 50 10,9 1362,5 125,00 106885
4032961014358

L

12,5 2000* 1250 24 10,9 654 60,00 107789
4032961505313

L

DICKE STANDARD-
LÄNGE 

STANDARD-
BREITE  

STÜCK-
ZAHL PRO  
PALETTE

GEWICHT
PRO m2

GEWICHT 
PRO 
PALETTE

INHALT 
PRO
PALETTE

MATERIALNUMMER
EAN

LZ 

mm mm mm
 

ca. kg ca. kg m²

HRAK 15 2000* 1250 40 13,9 1390 100,00 106892
4032961017953

L

18 2000* 1250 40 15,5 1550 100,00 107099
4032961209785

A

* Platten sind an der Stirnkante gefast

*  Platten sind an der Stirnkante gefast

Alle Produktdetails zur LaFlamm dB 
finden Sie auch ausführlich auf 
unserer Webseite:

Lieferzeiten (LZ): 
L = Standardartikel aus Lagerbeständen lieferbar, Abverkauf vorbehalten
A = Auftragsbezogene Fertigung, Lieferzeit auf Anfrage




