Produktdatenblatt Gipsplatten
LaPlura Ausbauplatte 12,5
mit HRK - Kante

Stand: November 2015

/(( SINI3L

Dimension Trockenbau

Technische Daten

Beschreibung

bandgefertigte Gipsplatte, Typ DFH1IR nach DIN EN 520:2009-12
und Typ GKFi gemaR DIN 18180:2014-09 fiir Wand- und
Deckenbekleidungen sowie -beplankungen im Innenbereich und im
vor Witterungseinfliissen geschitzten AuRenbereich

Baustoffklasse

A2-s1, d0 nach DIN EN 520
A2 nicht brennbar nach DIN 4102-4

Standardbreite 1000 mm
Standardldnge 1500 mm
Plattendicke (Nenndicke) 12,5 mm

Toleranzen nach DIN EN 520 Breite | +0mm /-4 mm

Linge | +0Omm/-5mm

Dicke | £0,5 mm
Kantenform quer | SK

langs | HRK
Rohdichte | Flichengewicht m’ ca. 1000 kg/m3 | ca. 12,5 kg / m?
Biegebruchlast nach DIN EN 520 in Querrichtung | 2300 N

in Langsrichtung | 2725 N

Druckfestigkeit rechtwinklig zur Plattenebene

> 4,70 N/mm?

Elastizitatsmodul E nach DIN 18180 in Querrichtung
in Langsrichtung

> 3500 N/mm?
> 4500 N/mm?

Scherfestigkeit nach DIN EN 520, Abschnitt 5.13

ca. 908 N je Befestigung

Oberflichenharte (Brinell) >35N/ mm?
Maximale Anwendungstemperatur 45 °C
Warmeleitfahigkeit Az nach DIN EN 12524 0,25 W / (m-K)
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl i nach DIN EN 10 [-]

12524

Feuchtigkeitsgehalt bei 20°C

ca. 0,6-1,0 Massen - %

Wasseraufnahme nach DIN EN 520

<5 Massen-% flr gesamte Platte
< 180 g/m? Giber Plattenoberfliche

Thermischer Langenausdehnungskoeffizient

1,3 * 10” 1/K (50-60 % rel. Feuchte)

Feuchtespezifische Langenausdehnung bei 20°C

0,35 mm/m von 65% auf 95% rel. Luftfeuchte

Gefahrstoffinhalte

Keine — gem. Gefahrstoffverordnung bzw. EU-Verordnung

1907/2006
Abfallschlisselnummern (AVV-Codes) 17 08 02 Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen,
die durch gefahrliche Stoffe verunreinigt sind
1709 04 Gemischte Bau- und Abbruchabfalle mit Ausnahme

derjenigen, die durch gefahrliche Stoffe verunreinigt
sind

Beschriftung / Kennzeichnung

Nach DIN EN 520 und DIN 18180 mit CE-Kennzeichnung

Verpackungseinheit

50 St / Palette

Verarbeitung

in Innenrdumen und im geschiitzten AuBenbereich,
Temperaturbereich zwischen +10°C bis +40°C; relative Luftfeuchte:
30% bis 80% r.F. Verarbeitung nach Siniat Richtlinien.
Verspachtelung mit Siniat Spachtelmassen, beispielsweise mit
Pallas Fill bzw. Pallas Fill B

Dieses Produktdatenblatt dient ausschlieRlich der Informationen tber den oben naher bezeichneten Baustoff. Die Angaben basieren auf unseren technischen Erkenntnissen und
Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fiille moglicher Einflisse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prifungen und
Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder Eignung fir einen bestimmten Einsatzzweck kann
hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Vorschriften sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Wir
behalten uns alle nach nationaler und /oder internationaler Normung méglichen bzw. notwendigen Produktdnderungen vor.
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