
69 Siniat – Faserzementspezialplatte

Die Cementex 12 mm ist eine Faserzementplatte nach  
EN 12467, die für Wand- und Deckenflächen in Feucht- und 
Nassräumen mit den Wassereinwirkungsklassen W0-I bis 
W3-I nach DIN 18534 (bzw. W1 bis W5 nach ÖNORM B 3407) 
sowie in Räumen mit hohen mechanischen Anforderun-
gen und Stoßbelastungen geeignet ist. Dabei bietet die 
Cementex Brandschutz sowie die bewährten und vertrauten 
Vorteile der Faserzementplatten aus dem Hause Siniat.

Cementex
Faserzementplatte

 � Wasserunempfindlichkeit und -beständigkeit 

 � Stoßfest durch erhöhte Oberflächenhärte  

 �  Glatte Oberfläche und abgeflachte Kanten für einen 
schnelleren Arbeitsfortschritt 

 �  Schnellere Fertigstellung hochwertiger Oberflächen 
(Q2 bis Q4) OHNE zusätzliches Armierungsgewebe 

 � Schimmelresistenz ohne Fungizide

Ihre Pluspunkte Anwendungsbereich Innen

 � Schwimmbäder, Sauna und Wellnessbereich 

 � Sporthallen 

 � Technikräume und Produktionshallen 

 � Küchen und professionelle Großküchen 
 

Anwendungsbereich Außen

 �  Außendecke  

 � Nicht direkt bewitterte Außenbereiche 

Cementex – schlagfest
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www.siniat.dewww.youtube.com/ 
SiniatTrockenbau

www.facebook.com/ 
SiniatTrockenbau

www.instagram.com/ 
Trockenbauguide

Cementex – Faserzementplatte nach EN 12467 

Geeignet im Innenbereich für Decken und Wände mit sehr hoher, hoher und mäßiger Wassereinwirkung WO-I bis W3-I 
gemäß DIN 18534 und/oder mit hohen und mechanischen Stoßbelastungen. 

Lieferung auf Einwegpaletten. Zubehör für Siniat Zementplatten finden Sie im Kapitel Zubehör.

DICKE STANDARD-
LÄNGE 

STANDARD-
BREITE  

STÜCK-
ZAHL PRO  
PALETTE

GEWICHT
PRO m2

GEWICHT 
PRO 
PALETTE

INHALT 
PRO
PALETTE

MATERIALNUMMER
EAN

LZ 

mm mm mm
 

kg (ca.) kg (ca.) m²

AK 12,0 2000 1250 25 16,7 1044 62,50 154047
8997230650018

L

Längskante AK (Abgeschrägte Kante)

Stirnkante VK (Volle Kante)

Dichte › 1200 kg / m3

Klassifizierung nach EN 12467:2012+A1:2016 Kategorie A: Platten für Anwendungen, bei denen 
Hitze, hohe Feuchtigkeit und starkes Einfrieren  
auftreten können.

Brandverhalten nach EN 13501-1 A1

Mechanische Festigkeit Klasse 2, > 7MPA

Biegefestigkeit > 7 N / mm²

Frost-Tau Haltbarkeit RL ≥ 0,75, nach 100 Zyklen

Wärmeleitfähigkeit 0,25 W / mK

Feuchtigkeitsausdehnung < = 0,04 mm

Freisetzung von Gefahrstoffen Keine Leistungsanforderung definiert

Alle Produktdetails 
zur Faserzementplatte  
Cementex finden Sie  
auch auf:

Cementex Eigenschaften

Lieferzeiten (LZ): 
L = Standardartikel aus Lagerbeständen lieferbar, Abverkauf vorbehalten
A = Auftragsbezogene Fertigung, Lieferzeit auf Anfrage




