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’ AUFGABENSTELLUNG

Bei starr mit der Decke verbundenen Wanden
erfolgt die Schallibertragung auch durch indi-
rekte Nebenwege Uber Decken und flankieren-
de Wande.

Wande sind deshalb in der Regel zumindest von
der Decke mit einem Streifen aus schalldam-
mendem Material zu entkoppeln. Damit wird
eine schalltechnische Verbesserung von 2+4
dB erzielt. Diese MaBnahme muss selbstver-
standlich sorgféltig gepriift werden, wenn sich
das Gebadude in einem erdbebengefahrdeten
Gebiet befindet. Der Einsatz von Kunststoffen
oder Materialien, die sich zu stark zusammen-
driicken lassen, kann zur Bildung von Rissen
zwischen Wand und Decke fihren.

FONOSTRIP ist ein schallddmpfender Elasto-
merstreifen mit einer beidseitigen 4 mm starken

diinnen Beschichtung aus Polypropylenfasern,
der bei Verlegung unter Trennwénden die Uber-
tragung von StéBen und Schwingungen auf die
GeschoBdecke verhindert.

FONOSTRIP besteht aus einer armierten Elas-
tomer-Speziallegierung mit hoher Dauerelas-
tizitdt, welche die Schwingungen der darauf
gelagerten Wand dampft.

Die Armierung aus Polyestervlies verhindert
die lastbedingte Deformation der Elastomer-
Legierung und somit die Bildung von Rissen
zwischen Wand und Decke.

Die textile Beschichtung der Oberfliche von
FONOSTRIP gewéhrleistet eine optimale Haf-
tung am Zementmadrtel.

Wenn dann noch die Bdden der beiden durch
die Wand getrennten Rdume mit dem System
des “schwimmenden Estrichs” erstellt werden,
erzielt man eine zusatzliche Reduzierung des
Schalldurchgangs.

FONOSTRIP

Schalltechnische Verbesserung

FONOSTRIP

SCHALLDAMPFENDER ELASTOMERSTREIFEN

FONOSTRIP eignet sich zum Einsatz unter
Innentrennwéanden, Trennwdnden zwischen
Wohneinheiten und Vorsatzschalen von
AuBenwanden.

FONOSTRIP wird in unterschiedlich hohen
Streifen geliefert. Es sollte eine GroBe gewahlit
werden, die mindestens 1+2 cm breiter als die
Dicke der zu entkoppelnden Wand ist.

Der FONOSTRIP Streifen wird trocken verlegt,
der Untergrund sollte glatt sein. Die Wand
muss mittig auf dem Streifen stehen. Deshalb
darauf achten, dass FONOSTRIP auf beiden
Seiten um das gleiche MaB hervorsteht, damit
»ochallbriicken” durch starre Verbindungen zur
Decke vermieden werden.

Eventuelle Mortelaustritte aus dem schalldémp-
fenden Streifen mlssen entfernt werden.

Um eine durchgehende Schallddmmung zu
gewdhrleisten, miissen die StoBlinien des
FONOSTRIP Streifens mit dem Superklebeband
SIGILTAPE sorgféltig abgedichtet werden.

Www.tecware.at



FONOSTRIP

Starke

RollengroBe

Breite Schallddmmfolie
Wasserundurchldssigkeit

Wasserdampfdiffusionszahl
(Schallddmmfolie)
Waérmeleitzahl

¢ Schallddmmfolie A

Dynamische Steifigkeit (ITC-Zertifikat
nach UNI EN 29052 - 1)

* Belastung 200 kg/m?

¢ Belastung 400 kg/m?

Zertifizierung

4,0 mm
0,14x10m
14cm
Undurchléssig

100.000 p
0,170 W/m °K

§, = = 449 MN/m?
$,=§'= 937 MN/m?

4,0 mm
0,20x10 m
20cm
Undurchléssig

100.000 p
0,170 W/m °K

§, == 449 MN/m?
$, == 937 MN/m?

LAGERWARE

4,0 mm
0,25x10 m
25¢cm
Undurchléssig

100,000
0,170 W/m °K

§,= ' = 449 MN/m?
§,= "= 987 MN/m?

4,0 mm
0,30x10 m
30cm
Undurchléssig

100.000 p
0,170 W/m °K

§,= ' = 449 MN/m
§, = "= 987 MN/m?

Qg; ANIT Mitglied

Die Angaben in dieser Verdffentlichung beruhen auf Laborversuchen
oder Messungen auf Baustellen. Die Wiederholbarkeit der Resultate
fiir gleichwertige Systeme wird nicht gewéhrleistet.
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verfahren zur Anwendung,
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iner eigenen Verantwortun

vorden. Aufgrund der zahlreichen Verw
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Die aufgefihrten Dat

Firma INDEX S.p.A. jederzeit ohne Vorankindigung und nach Belieben geéndert und auf den
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