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Bordsteineinlauf Nennweite 440 x 440 mm 
mit Übereinstimmungszeugnis nach der 

Verordnung des OIB 
 

Rahmen:  Gusseisen GJS 

Deckel:  Gusseisen GJS 

Klasse:  C 250 kN 

Ausführung: gerader Einlauf 

   mit Scharnier 

   mit Federarretierung 

Gewicht:  ca. 40 kg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausschreibungstext: 

Bordsteineinläufe mit seitlichem Einlauf, mit nicht austauschbarem, rechteckigem Deckel und Rahmen, 

Nennweite x/x mm, Prüfkraft 250 kN, liefern mit Deckel und Rahmen aus Gusseisen GJS 

Nach ÖNORM EN 124/B 5110 Teil 2 (Nachweis z.B. Übereinstimmungszeugnis). 

 

N.a. Bordsteineinlauf 440/440, 250 kN GJS+GJS, Rahmenhöhe mind. 170 mm, gE, mS, mF Stk 

gerader Einlauf, mit Scharnier, mit Federarretierung, Gesamtgewicht ca. 40 kg 


