INDUSTRIE-GUSS-METALL Vertriebs GmbH
Wiener Neustadter StralBe 58, A- 7035 Steinbrunn

Tel.: +43/664/39 29 531 +43/664/9228850 Fax: +43/810/9554494419 Email: office@i-g-m.co.at Web: www.i-g-m.co.at

Bordsteineinlauf Nennweite 650 x 450 mm

mit Ubereinstimmungszeugnis nach der
Verordnung des OIB

Rahmen: Gusseisen GJS
Deckel: Gusseisen GJS
Klasse: C 250 kN
Ausfiihrung: gerader Einlauf
mit Scharnier
mit Federarretierung
Gewicht: ca. 67 kg
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Ausschreibungstext:

Bordsteineinldufe mit seitlichem Einlauf, mit nicht austauschbarem, rechteckigem Deckel und Rahmen,

Nennweite x/x mm, Priifkraft 250 kN, liefern mit Deckel und Rahmen aus Gusseisen GJS
Nach ONORM EN 124/B 5110 Teil 2 (Nachweis z.B. Ubereinstimmungszeugnis).

N.a. Bordsteineinlauf 650/450, 250 kN GJS+GJS, Rahmenhdhe mind. 210 mm, gE, mS, mF
gerader Einlauf, mit Scharnier, mit Federarretierung, Gesamtgewicht ca. 67 kg
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Technische Anderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten!




