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DIE HOCHBELASTBARE FLACHENDRAINAGE
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Fiir die Entwasserung hochbelasteter Flachen

Sicher besser.
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fur hohe Belastungen!

Befahrbare Pflaster- und Plattenbeldge sowie
Bodenbeschichtungen bei Tiefgaragen und
Parkhdusern sind extremen Belastungen aus-
gesetzt. Nicht nur das hohe Gewicht von
PKWs und LKWs, sondern auch Tauwasser-
Salzlosungen, Schmutze, Kraftstoffe, Ole etc.
strapazieren Fahr- und Standflachen.
Frostschaden und Ausblihungen bei Pflas-
terbeldgen sowie Belagsablésungen bei
Bodenbeschichtungen sind oft die Folge
falscher Belagsaufbauten, bei denen der
dauerhaften Entwdsserung der Konstruktion
nicht genligend Aufmerksamkeit geschenkt
wurde. Falsche Belagsaufbauten haben somit
hdufig teure Instandsetzungsarbeiten zur
Folge.

Probleme bei nicht

gedrainten Fahrbahndecken

sind vorprogrammiert!

Befahrbare Beldge
aus Pflastersteinen oder Platten
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Bei Platten- oder Pflasterbeldgen auf Ab-
dichtungen kann es schnell zu Versottungen
kommen, die zu Einschrankungen der Funktion
der Drainschicht fihren konnen.

Als Folge staut sich Sickerwasser in der
Belagskonstruktion, das sich bei Frost durch
Eisbildung ausdehnt und zu Unebenheiten
der Belagsoberfldche fiihrt. Im Belag ge-
stautes Wasser kann zu Frostschdden und
Ausbliihungen fiihren.

Gedrainte Fahrbahndecken
aus Beton- oder Zementestrich

Bei nicht gedrainten Fahrbahndecken aus
Beton- oder Zementestrich kénnen blasen-
und plakatartige Ablosungen der Oberfla-
chenschutzsysteme entstehen.

Speziell bei im Freien liegenden Parkpldtzen
kann durch Sonneneinstrahlung hoher Was-
serdampfdruck entstehen, der zu hdsslichen
Ablosungen des Belags fiihrt.
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entwassert Fahrbelage
sicher und dauerhaft.

Die Flgchendrainage AquaDrain® HB drainiert ~ bauten werden vor Frostschdden oder
und entliiftet den Fahrbelag wirksam und schddlichem Wasserdampfdruck geschiitzt.
dauerhaft. Hoch druckbelastete Belagsauf-

Hochbelastbarer Pflasterbelag

)

1. Betonpflaster, mind. 80 mm
dick, Fléche mind. 200 cm?

2. Einkornmortel, D = 80 mm*

3.AquaDrain®HB (8 oder 16 mm),
zur Optimierung der Wasserab-
leitung aufgefiillt mit Feinsplitt/
Feinkies in Gefallerichtung
verlegt

4.Schutzlage nach DIN 18195,
Teil 2, Punkt 5.3 aus PVC,

Hier kommt eine optimierte kapillarbrechende
Drainung zum Einsatz.
Der Einkornmortel wird ,frisch in frisch” mit

einem Rollenriittler direkt nach der Verlegung halbhart
verdichtet. .
5. Abdichtung nach DIN 18195,
Teil 5

6. Stahlbetonplatte

* belastbar mit LKW bis 4 t

Fahrbahnbeldge aus
bewehrtem Beton B25
oder Zementestrich

1. Nutz- und Verschleif3schicht

2. Beton, mind. B 25, D = 180 mm*
Neigung 1-2%

3.AquaDrain®HB (8 oder 16 mm)
in Hauptgefdllerichtung verlegt

4.Schutzlage nach DIN 18195,
Teil 2, Punkt 5.3 aus PVC

5. Abdichtung nach DIN 18195,
Teil 5

6. Stahlbetonplatte
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* belastbar mit LKW bis 30 t

AquaDrain® HB entwdéssert Uberschusswasser
zuverldssig und schiitzt so vor Folgeschdden.
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bis zu 30-fache
Entwdsserungsleistung

Eine Fachstudie zum Wasserableitvermogen

von Drainageschichten hat zu einem verblif-

fenden Ergebnis gefiihrt. Die gdngigsten

Drainageschichten Kies und Splitt schnitten
bei dem Test extrem schlecht ab. Einkorn-
mortel allein ist also fiir eine ausreichende

Drainung des Belags nicht geeignet.
Durch den Einbau von AquaDrain® HB kann
das Wasserableitvermdgen in der Ebene um
das 3- bis in der Spitze 30-fache verbessert
werden.

Das Wasserableitvermogen von Drainageschichten
aus Einkornmaortel im Vergleich crugient 0,015 -1,5% Gefalle

Gesamtdicke 76 mm

Feinkies (4 - 8 mm)
mit AquaDrain®HB, 16 mm

Feinkies (4 - 8 mm)

Splitt (5 - 8 mm)
mit AquaDrain®HB, 16 mm

Splitt (5 - 8 mm)

Feinkies (2 - 8 mm)
mit AquaDrain®HB, 16 mm

Feinkies (2 - 8 mm)

Splitt (2 - 5 mm)
mit AquaDrain®HB, 16 mm

Splitt (2 - 5 mm) ““““""""

Droinogemértel (Werktrockenmischung)
mit AquaDrain®HB, 16 mm

Drainagemortel (Werktrockenmischung) /

4@ hohe Druckbelastbarkeit, je nach Aufbau bis SLW 30

@ vermeidet Frostschidden und Ausbliihungen
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0,068 1/(m - s)
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0,136 1/(m-s)
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0,052 1/(m -s)

- skl

0,040 1/(m-s)
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lhre
Vorteile
auf einen

durch hohes Wasserableitvermogen

Blick

@ entliiftet Wasserdampfdruck in der Konstruktion
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Geprifte Sicherheit!

Wasserableitvermogen |
nach DIN EN ISO 12958

Das Wasserableitvermdgen von AquaDrain®
HB wurde von der TBU in Greven, einem der
renommiertesten, zertifizierten Institute fir
derartige Untersuchungen gepriift. Die

neutral ermittelten Werte bieten fir Planer,
Ingenieure und Ausfiihrende eine berechen-
und nachvollziehbare Grundlage bei Planung

und Ausfiihrung hochbelastbarer Beldage.

Ergebnis.

Materal

Druckbelastbarkeit von
AquaDrain®HB 8/16 mm

Splitt (25 mm)

Institut far
textile Bau- und
Umwelttechnik

Gutenvergsi. 29
Kurzfassung der Ergebnisse Priifbericht Nr. 1.1116802/377.7-2003 o

shibt

GUTIANR, Inovative Bausysteme GmbH, Philipp Reis-Strae 5.7
64404 Bickenbach/BergstraRe e RS

Splitt (2-5 mm), d = 68 mm
Kies (2-8 mm), d = 78 mm
Splitt (2-5 mm) auf AquaDrain HB 8 mm, d = 68 i
Kies (28 mm) auf AquaDrain HB 8 mrm, d
Splitt (2-5 mm) auf AquaDrain HB 16
Kies (2-8 mm) auf AquaDrain HB 16

(Bezeichnung des Antragstellers)

Wasserableitvermagen

hydraulischer

‘Aqua Drain HB 8 mm und

Spiit/ Kies d = 60 mm*
Gesamtdickce

‘Aqua Drain HB 16 mm und
Split/Kies df = 60 mm*
Gesamidicke d = 76 mm |

Dipl-Ing. (SU) Bron

Die Belastbarkeit der AquaDrain® HB Flachen- Staatliche Materiaipygy

drainagen wurde bei der MPA (Staatliche
Materialpriifungsanstalt) Darmstadt gemafd der
Anforderungen nach DIN 51220 erfolgreich

epriift.
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Balkone sind unser Zuhause.

PPT-ADHB-D-WOE-11_10

Uber 15 Jahre Erfahrung und intensive
Entwicklungsarbeit stecken in unseren
Produkten. Der Name GUTJAHR steht fiir
innovative Losungen, die Balkone und
Terrassen sicherer machen. Unsere Kom-
plettsysteme sind perfekt aufeinander
abgestimmt. Setzen Sie bei Balkonsanie-
rung oder Neubau auf GUTJAHR.
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Wir messen jedes unserer Produkte an
einem klaren Mafistab: Es soll die Balkon-
entwdsserung sicherer, einfacher und
besser machen.

Partner im Sicher besser.

FACHVERBAND 7 G UTJA H R
DEUTSCHES -

FLIESENGEWERBE é GUTJAHR Systemtechnik GmbH

Philipp-Reis-Str. 5-7 - D-64404 Bickenbach
Tel.+49(0)62 57/93 06-0 - Fax 93 06-31
www.gutjahr.com

im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes



