
Kombinierte Drain-/Traufprofile
 

Das neu entwickelte GUTJAHR Baukastensystem für Balkon profile ist 
ein einzig artiges System aus flexibel kombinierbaren Drainprofilen 
und aufsteckbaren Profil blenden. Damit hat man nicht nur ein kom-
biniertes Drain-Entkopplungsprofil in einem Produkt, sondern kann 
dank der verschieden hohen Aufsteck-Blenden insgesamt 12 Aufbau-
höhen realisieren. 

Die Aufkantungshöhe der ProFin® DP Basisprofile von 11, 17 bzw.  
21 mm kann ganz einfach mit einer aufgesteckten ProFin® BL Blende 
verlängert werden. Jedes der drei Basisprofile ist mit jeder der  
3 Blenden kombinierbar. 

    Einmaliges Baukastensystem aus 3 Basisprofilen +  
3 Aufsteck-Blenden – für 12 Höhenvarianten.

    Höchste Flexibilität durch optimale Kombina tions -
möglichkeiten – für vielfältige Einsatzbereiche.

    Entkopplung der Blende vom Basisprofil ver hindert 
Scher spannungen und daraus resultierende Schäden in 
der Abdichtungsebene. 

    Einsetzbar mit allen GUTJAHR Drainagen.

    Einzigartige, sichere Andicht-Technologie: Die Verarbei-
tung mit speziellen, selbstklebenden Systemdichtbändern 
gewährleistet einen einfachen und sicheren Anschluss 
der Abdichtung.

Das einzigartige 
Baukastensystem für 
Balkonprofile: 
Realisiert mit nur 
3 Basis-Profilen und 
3 Aufsteck-Blenden
12 Aufbauhöhen von 
11 bis 90 mm.

3 ProFin® DP 
Basis-Profile

3 ProFin® BL 
Aufsteck-Blenden

Kombinierbar für  
12 Aufbauhöhen
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Beispiel: 
 Q ProFin® DP11 Basisprofil
+  W ProFin® BL49 Aufsteck-Blende

=  E 60 mm Gesamtaufkantungshöhe



Einsatz: 
 – unter DiProtec® SDB Abdichtungsbahnen  
– unter mineralischen Dichtschlämmen

Funktion: Trauf-/Drainabschlussprofil   
– mit 35-80 mm Aufkantung in Kombination 
  mit ProFin® BL Aufsteck-Blenden auf  
 AquaDrain® Drainagen 

Einsatz: 
– unter DiProtec® SDB Abdichtungsbahnen  
– unter mineralischen Dichtschlämmen

Funktion: Trauf-/Drainabschlussprofil  
– mit 21 mm Aufkantung für drainierte Beläge 
 auf Watec®Drain KP und Watec® 4E  
 Dünnschichtdrainagen 
– mit 45-90 mm Aufkantung in Kombination  
 mit den ProFin® BL Aufsteck-Blenden auf  
 AquaDrain® Drainagen

Einsatz:  
– unter DiProtec® SDB Abdichtungsbahnen  
– unter mineralischen Dichtschlämmen

Funktion: Trauf-/Drainabschlussprofil  
– mit 17 mm Aufkantung für drainierte Beläge 
 auf Watec® 3E Dünnschichtdrainage 
– mit 41-86 mm Aufkantung in Kombination 
 mit den ProFin® BL Aufsteck-Blenden auf  
 AquaDrain® Drainagen

ProFin® DP11 Trauf-/Drainabschlussprofil

   Anschluss-Abdichtung ans Profil 
–  mit DiProtec® AB-K Dichtband an  

DiProtec® SDB Schnelldichtbahn
 –  mit DiProtec® AB-KV Dichtband an mineralische 

Dichtschlämmen und Drainage

Drainprofile für Aufbauten mit AquaDrain® Drainagen  
oder Watec® Dünnschichtdrainagen

ProFin® DP17 Trauf-/Drainabschlussprofil

   Anschluss-Abdichtung ans Profil 
–  mit DiProtec® AB-K Dichtband an  

DiProtec® SDB Schnelldichtbahn
 –  mit DiProtec® AB-KV Dichtband an mineralische 

Dichtschlämmen und Drainage
 –  mit DiProtec AB-V Dichtband an mineralische 

Dichtschlämmen im Verbund

ProFin® DP21 Trauf-/Drainabschlussprofil

   Anschluss-Abdichtung ans Profil 
–  mit DiProtec® AB-K Dichtband an  

DiProtec® SDB Schnelldichtbahn
 –  mit DiProtec® AB-KV Dichtband an mineralische 

Dichtschlämmen und Drainage
 –  mit DiProtec AB-V Dichtband an mineralische 

Dichtschlämmen im Verbund

vorher: Watec®Fin FA-11 vorher: Watec®3E  DP-17 vorher: Watec®3E  DP-21
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Kombinierte Drain-/Traufprofile im Baukastensystem mit aufsteckbaren Blenden



Einsatz:  mit allen ProFin® DP Profilen und dem ProFin® KSK11 Profil

Funktion:    Aufsteck-Blenden zum Abdecken von Belagsaufbauten von 35 – 90 mm Höhe

Das System aus Basisprofilen und Aufsteck-Blenden: Rundum durchdacht.

Einfach und schnell: 
Aufsteck-Blenden für verschiedene Aufbauhöhen drainierter Beläge.

   Balkonprofile im flexiblen Baukastensystem für 12 Auf-
bau höhen: Die Aufkantungshöhe der ProFin® DP Basis profile kön-
nen ganz einfach mit den aufsteckbaren ProFin® BL Blenden auf 
jeweils 3 weitere Gesamtauf kantungs höhen verlängert werden.
Insgesamt sind damit 12 Aufbauhöhen realisierbar – mit nur 6 
Produkten!

   Entkopplung von Basisprofil und Blende verhindert 
Schäden in der Abdichtungsebene: Die Trennung von Basis-
profil und der aufsteckbaren Blende sorgt dafür, dass thermisch  
bedingte Längenveränderungen der Blende nicht auf das Basisprofil 
über tragen werden – Scherspannungen und daraus resul tie ren de 
Schäden im Anschlussbereich der Abdichtung werden verhindert.

   Saubere Wasserableitung ohne sichtbare Öffnungen in 
der Blende: Sickerwasser wird nicht – wie bei anderen Profilen – 
sichtbar über Löcher in der Blende abgeführt, sondern über ver-
deckte Entwässerungsschlitze. Das verhindert unansehnliche 
Schmutzablagerungen an der Profilblende.

   Oberflächen- und Sickerwasserableitung ohne  
Schmutzfahnen: Der auskragende Profilschenkel mit spezieller 
Tropfkante leitet Ober flächenwasser zielsicher vor der Kragplatte 
ab und verhindert Schmutz fahnen an Balkon stirnseiten und Fassaden.

   Einzigartige, sichere Andicht-Technologie: Die neue Profil-
generation mit ungestanztem Schenkel garantiert in Kombination 
mit speziellen, selbstklebenden Systemdichtbändern einen  
einfachen und sicheren Anschluss der Abdichtung. 

   Schnelle und einfache Verarbeitung: Die Profile und Blenden 
lassen sich ganz einfach, ohne Löten und Kleben, mit den mit-
gelieferten Profilverbindern und Blendenverbindern verkantungs-
frei verbinden. Vorgefertigte, dicht geschweißte Ecken erleichtern 
die Montage. 

   Mit Einhangtasche zum einfachen Anbringen von  
ProRin® Balkonrinnen: Für die optimale Komplettentwässerung.

Kombinierte Drain-/Traufprofile im Baukastensystem mit aufsteckbaren Blenden



Das Baukastensystem: 
Einzigartig flexibel.

Einzigartig: Blende und Basis profil sind entkoppelt.

Sicher: Mit selbstklebenden Systemdichtbändern.

1   ProFin® DP17 Drain-/Traufprofil
2   ProFin® BL49 Aufsteck-Blende
3  DiProtec® SDB Schnelldichtbahn
4   DiProtec® AB-K  

Butyl-Abdichtungsband
5  PE-Trennlage

6  AquaDrain® EK Flächendrainage
7   AquaDrain® Randdämmstreifen 

mit SK-Fuß
8  Drain-/Einkornmörtel
9  ProRin® BR Balkonrinne

ProFin® DP und  
ProFin® BL im Komplettsystem
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1  ProFin® DP21 Drainprofil
2  DiProtec® SDB Schnelldichtbahn
3   DiProtec® AB-K  

Butyl-Abdichtungsband

4   Watec®Drain KP  
Dünnschichtdrainage

5  Watec® FS Fugenabdeckstreifen
6  ProRin® BR Balkonrinne

ProFin® DP
im Komplettsystem
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35 mm

41 mm

45 mm

11 mm

17 mm

21 mm

80 mm

86 mm

90 mm

60 mm

66 mm

70 mm

DP11
ProFin®

Aufkantung 
Drainprofil 

ohne Blende

DP17
ProFin®

DP21
ProFin®

BL24
ProFin®

BL49
ProFin®

BL69
ProFin®

 –––––––––––– Gesamt-Aufkantungshöhe ––––––––––––

AuFSTEcK-
BLEnDEn

BASiS-
PRoFiLE

intelligent: Verdeckte Entwässerungsschlitze.
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