ProFin'v

Pro Fin KL

Randabschlussprofile fiir begehbare Bereiche

Fiir den Drainabschluss von Belagsfldchen an freien Réndern, bei bauseits bereits
vorhandener Flachenabdichtung sowie auf ungebundenen Untergriinden (Schotter).

ProFin®V22/55

ProFin® KL60/80

ProFin® KL-H 61/92, KL-H 92/150

Hochwertige und dekorative Randabschlussprofile aus Aluminium

bzw. Edelstahl.

Einsatzbereich

Fir begehbare AuBenfldchen in privaten und &ffentlichen Bereichen,

wie z. B. bei (Dach-)Terrassen, Balkonen, Loggien, Laubengdngen,

Restaurantterrassen etc.

Belagsverlegungen

* Fest verlegte Beldge: auf Einkorn-/Drainmértel, Estrich, Beton etc.

* Lose verlegte Beldge: auf ungebundenen Ausgleichsschichten,
Splitt, Kies etc.

* Aufgestelzt verlegte Beldge: auf Trocken-Stelzlagern oder auf
Mértel-Stelzlagern, Rahmensystemen etc.

Untergriinde

* Gebundene Untergriinde, Beton-Estrichfldchen bei bauseits bereits
vorhandener Fldchenabdichtung bzw. nicht erforderlicher FlGchen-
abdichtung

* Ungebundene Untergriinde, z. B. Schottertragschichten etc.

Eigenschaften

* Funktionaler Abschluss von freien Belagsrdndern gewdhrleisten die
sichere und dauerhafte Entwdsserung der Drainebene (Oberfldche
von gebundenen Untergriinden und Abdichtungen)

o Dekorativer Abschluss von freien Belagsrdndern decken die
Belagskonstruktionsschichten ab

* Stellen die Entwdsserung von Drainrosten an niedrigen
Tiranschlissen sicher, nach DIN 18531-1:2017-07, 6.8
(anwendbar nur in begehbaren Teilfldchen bei Personen-
Tirlbergdngen, direkten Fassadenanschlissen etc.)

Entwdsserungsleistung

ProFin® V22, V55:
unbegrenzt, abhdngig von Leistung der Drainebene

ProFin® KL-H 61-150: 1,94 |/(m*s)

TBU Greven Priifberichtnummer: 1.3-16802-0023.0.3-2010_08 06 2010
Systemzubehor

ProFin® V22/55: Aluminium pulverlackbeschichtet

* Stangenware: 3,0 m/Stiick, inkl. 1 Stiick Profilverbinder 55 mm breit

¢ AuBenecke: 90° inkl. 2 Stiick Profilverbinder 55 mm breit,
weitere Winkel auf Anfrage

e Profilverbinder: 55 mm breit, fiir separaten Bedarf

ProFin® KL 60/80: geschliffener Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301,
mit abziehbarer Schutzfolie

* Stangenware: 3,0 m/Stiick
¢ Profilverbinder: 50 mm breit, 60 bzw. 80 mm hoch
¢ Aufleneckverbinder 90°, 50 mm breit, 60 bzw. 80 mm hoch

ProFin® KL-H 61/92, 92/150: Aluminium pulverlackbeschichtet,
stufenlose Héhenverstellung von 61 bis 92 bzw. 92 bis 150 mm

e Stangenware: 3,0 m/Stiick
* Profilverbinder: 50 mm breit, 150 mm hoch; variabel abldngbar

¢ AuBeneckverbinder: 90°, 50 mm breit, 150 mm hoch;
variabel abldngbar

Sicher besser.

GUTJAHR¢




Spezielle Anforderungen an die Untergriinde fiir die Verwendung der
Drainabschlussprofile ProFin® V und ProFin® KL bestehen nicht.

Empfohlene praxisgerechte Anwendungen

ProFin®V
* Fest verlegte Beldge: auf Einkorn-/Drainmértel, Estrich, Beton etc.

* Punktweise Fixierung von Belagsplatten im TerraMaxx® PF Verlege-
Verfahren

ProFin® KL
* Fest verlegte Beldge: auf Einkorn-/Drainmértel, Estrich, Beton etc.

* Lose verlegte Beldge: auf ungebundenen Ausgleichsschichten,
Splitt, Kies etc.

* Aufgestelzt verlegte Beldge: auf Trocken-Stelzlager,
Mértel-Stelzlager, Rahmensysteme etc.

Verarbeitungshinweise

ProFin®V
1. Mit Schnellklebemértel sind die Profile auf dem Untergrund in die-

sem Fall auf der kapillarbrechenden Flachendrainage AquaDrain®
zu fixieren.

2. Einbindung des waagerechten Lochschenkels in die Bettungsschicht:

a. Ungebundene Ausgleichsschichten sind mit MorTec® DRAIN-EP
Drainmértel oder anderen geeigneten Bindemitteln im Abstand
ca. einer Plattenbreite bzw. von 40 cm zu verfestigen.

b. Gebundene Ausgleichsschichten/Bettungsschichten erfordern
keine zusdtzlichen Verfestigungen.
AquaDrain® Mértelanker kann fiir eine zusdtzliche Fixierung in
die Bettung verwendet werden, empfohlen 1 Stiick/Lfm.

c. Bei punktweiser Fixierung von Belagsplatten i mTerraMaxx® PF
Verlege-Verfahren erfolgt die Einbindung direkt in die
TerraMaxx® PF-FM Spezial-Fixiermasse.

3. Randabschlussprofile sind im StoBbereich, Profilldnge alle 3 m
bzw. an den ProFin® Ecken (Schenkelldnge 185 mm), mit 1-2 mm
Abstand zueinander einzubauen. Die Fuge wird mit ProFin® V-
Profilverbindern abgedeckt.

4. Bei Feldbegrenzungsfugen in der Lastverteilschicht sind die Profile
zu trennen und mit einer Bewegungsfuge von ca. 8-10 mm zu ver-
legen. Die Fuge wird mit ProFin® V-Profilverbindern abgedeckt.

5. Erforderlicher Fugenverschluss erfolgt mit weichen Fugenfiillstoffen,
z. B. MorTec® SOFT.



Planungsdetails

ProFin® V22 Drainabschlussprofil

ProFin® V55 Drainabschlussprofil
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1 Belag, z. B. Beton-/Naturwerksteinplatten
2 Bettungsschicht aus sauberem, kalkfreiem Material (Edelsplitt/
Feinkies, z. B. in Kérnung 1-3 mm, 2-5 mm oder 4-8 mm)
3 Randstiitze aus Bettungsmaterial und
zusdtzlichem Bindemittel, wie z. B. MorTec® DRAIN-EP Drainmortel
4 AquaDrain® Mértelanker
5 AquaDrain® SL Fugenband
6 ProFin® V55 Drainabschlussprofil
7 AquaDrain® T+ Flachendrainage (8 oder 16 mm)
8 AquaDrain® TR Trennlage nach DIN 18531, Teil 2
9 Abdichtungen nach DIN 18531, z. B. DiProtec® SDB Kunststoff-
Schnelldichtbahn
10 Wenn erforderlich: Dampfdruckausgleichsschicht
11 Alublech/Folienverbundblech mit Umkantung
(abgestimmt auf die jeweilige Abdichtung)
12 ProFin® RA Randabschlussprofil
13 ProRin® GB Gefdlleblendensystem
14 ProRin® Rinnenhalter
15 ProRin® BR Balkonrinne
16 Randbohle
17 Druckfeste Warmeddmmung, hohllagenfrei
auf dem Untergrund aufgebracht. Druckbelastbarkeit
> 120 kPa (falls die anerkannten Regeln der Technik einen
héheren Wert fordern, gilt dieser)
18 Dampfsperre
19 Stahlbetondecke
20 Winkelkonsole

1 Holzbelag, 30 mm dick
2 Traglattung, 30 mm dick
3 AquaDrain® HU Drainagematten (16 mm)
4 ProFin®V Drainabschlussprofil, fixiert mit
DiProtec® Dichtklebstoff MS Polymer
Losemittelfreier, elastischer Dicht- und Montage-Klebstoff
5 AquaDrain® SL Fugenband
6 Geotextilvlies, am Profil mit DiProtec® FIX-MSP
Dichtklebstoff MS Polymer
Lésemittelfreier, elastischer Dicht- und Montage-Klebstoff
7 Verdichteter, tragfahiger, sickerfahiger Unterbau
(z. B. Mineral, Schotter usw.)
8 Grobkiesanschiittung
9 Rasen mit Erdreich
10 Gewachsener Boden




Verarbeitungshinweise

ProFin® KL

. ProFin® KL Drain-Kiesleisten werden lose auf dem Untergrund auf-
gestellt.

—_

2. Randabschlussprofile sind im Stofibereich, Profillinge alle 3 m bzw.
an den Ecken, mit 1-2 mm Abstand zueinander einzubauen. Die
Liicke wird mit ProFin® KL-Profilverbindern abgedeckt. ProfilstéRe
an Ecken werden mit ProFin® KL AuBeneckverbindern abgedeckt.

ProFin® KL Drain-Kiesleisten kénnen mit DiProtec® KSK-AB
Abdichtungsbdndern auf dem bestehenden Untergrund oder der
bestehenden Fldchenabdichtung fixiert werden. Auf Bitumen-
vertrdglichkeit der Abdichtungsebene ist dabei zu achten. Die Fixie-
rung mit Bdndern ist keine statische Befestigung der Randprofile.

Sl

Drain-Kiesleisten kdnnen generell nicht auf Untergriinden mit
Abdichtungsebenen verdiibelt oder dhnlich befestigt werden.
Ansonsten entstehen hieriiber Undichtigkeiten.

4. Stufenlose Einstellung der erforderlichen Héhe bei ProFin® KL-H
61/92, 92/150 und Fixierung liber die Rdndelschrauben.
ProFin® KL60/80 geben feste Hohen vor.

5. Die Anarbeitung von AquaDrain® Fldchendrainagen, Ausgleichs-
schichten (lose und feste Verlegung) sowie der Belagsplatten an
die KL Drain-Kiesleisten erfolgt nach den Regelwerken der Technik
mit Ausbildung von Bewegungsfugen zu aufgehenden Bauteilen.
Unter Verwendung des AquaDrain® RD Randd@mmstreifens mit
SelbstklebefuB wird die erforderliche Bewegungsfuge sowie die
Funktionsfdhigkeit der Drainleistung sichergestellt.

6. Erforderlicher Fugenverschluss erfolgt mit weichen Fugenfiillstoffen,
z. B. MorTec® SOFT.

Sind an freien Belagsrdndern Schubsicherungen der Belagsfldchen
erforderlich, sind diese gesondert zu betrachten. Uber die Drain-
Randabschlussprofile ProFin®V und ProFin® KL kénnen keine Schub-
krafte aus der Belagsfldche aufgenommen werden. Hierfiir stehen die
Trauf- und Drain-Abschlussprofile ProFin® DP mit ProFin® BL Aufsteck-
Blenden zur Verfligung.



Planungsdetails

ProFin® KL 60/80 Drain-Kiesleiste ProFin® KL-H 61/92 Drain-Kiesleiste, héhenverstellbar
ProFin® KL-H92/150 Drain-Kiesleiste, hohenverstellbar
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Oberflachengefille

| 1 1 Plattenbelag aus Keramik oder Natur-/Betonwerkstein
4] 2 TerraMaxx® TSL Trockenstelzlager
3 TerraMaxx® TSL Pad gewdhrleistet den
von der Norm DIN 18531 geforderten
Schutz der Abdichtung und ersetzt bei
PE-vertrdglichen Abdichtungen die von der
Norm geforderte Trennlage
4 TerraMaxx® TSL Wandabstandshalter
5 DiProtec® SDB Schnelldichtbahn,
alternativ: DiProtec® KSK Bitumen-Kaltselbstklebebahn
6 Gefdlleverbundestrich
7 Erdberiihrte Stahlbetonplatte
8 Verdichteter, tragfdhiger, sickerfahiger
Unterbau (z. B. Mineral, Schotter usw.)
9 Rasen mit Erdreich
10 ProFin® KL-H 61/92 oder KL-H 92/150
hoéhenverstellbare Drain-Kiesleiste, fixiert z. B.
mit DiProtec®” KSK-AB Abdichtungsband
11 Stirnkante abgedichtet mit DiProtec® FLK
Flissigkunststoffabdichtung mit Vlieseinlage

iz enasie:
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Technisches Datenblatt

ProFin® V22/55
Profil

ProFin® KL 60/80
Kiesleiste

ProFin® V22
AuBlenecke 90°

ProFin® KL 60 mm oder 80 mm
Aufdeneckverbinder 90°

ProFin® V55
AuBlenecke 90°

ProFin® KL 60 mm oder 80 mm
Profilverbinder

v v

ProFin® KL-H
Profilverbinder

ProFin® KL-H 61-92/92-150
hohenverstellbare Kiesleiste

ProFin® KL-H
Aufdeneckverbinder

Systemkomponent

DiProtec® DiProtec® KSK-AB AquaDrain®
FIX-MSP Abdichtungsband Mortelanker
¥ &

\ 3

Weitere Komponenten zu den Komplettsystemen, die Sie mit ProFin® V/KL ausfiihren kdnnen,
finden Sie, wenn Sie den QR-CODE scannen, oder in der aktuellen Preisliste.

ProFin®V ProFin® KL

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Angaben griinden auf unseren sorgfdltigen Untersuchungen und auf unseren Erfahrungen. Die vielen in der Gesamtkonstruktion
verwendeten Stoffe und Materialien sowie die unterschiedlichen Baustellen- und Verarbeitungsbedingungen kénnen von uns nicht im Einzelnen tberpriift oder beeinflusst werden.
Fachkenntnis, fachlich korrektes Beurteilungsvermégen und richtige Produktverwendung sind die Grundlage fiir dauerhaft funktionssichere Bauleistungen. Im Zweifelsfall sollten
Eigenversuche durchgefiihrt oder eine anwendungstechnische Beratung eingeholt werden. Neben den Angaben in diesem technischen Datenblatt sind die entsprechenden Regelwerke
und Vorschriften der zustdndigen Organisationen und Fachverbdnde sowie die jeweiligen nationalen Normen fiir die herzustellende Leistung zu beachten. Mit Erscheinen dieses
technischen Datenblattes verlieren alle vorausgegangenen Datenbldtter ihre Giltigkeit.

Keine Haftung fiir Druckfehler. Anderungen vorbehalten.

Die aktuell giiltigen Versionen der technischen Datenbldtter sowie die aktuellen Verlegeanleitungen stehen im Internet unter
https://www.gutjahr.com/downloads/ bereit.

Sicher besser.

GUTJAHR¢

Gutjahr Systemtechnik GmbH
Philipp-Reis-Str. 5-7 - D-64404 Bickenbach
Tel.: +496257/9306-0 - Fax: 9306-31

= www.gutjahr.com

Kosy.Gutjahr.com

Der Konfigurator fiir die Balkon-
und Terrassen-Entwiisserung.
Stellt dos passende Komplettsystem
zusammen, kalkuliert die bentigten
Mengen aller Systemkomponenten
und liefert eine Materialliste sowie
einen Verlegeplon
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