LASTEN

Porenbetonanker FPX-I

Hochste zulassige Lasten® und erforderliche Abmessungen in Porenbetonmauerwerk.

Typ FPX-I M6, M8, M10, M12
Zulédssige Last"® pro Diibel F,y
Effektive Verankerungstiefe hef [mm] 70
fek= 1,6 N /mm? / pm = 0,25 kg/dm? [kN] 0,32
fok=2,0N/mm? / pm > 0,35 kg/dm?® [kN] 0,43
fok=4,0N /mm2 / pm = 0,50 kg/dm? [kN] 0,89
fok = 6,0 N /mm2 / pm = 0,65 kg/dm3 [kN] 1,43
Bauteilabmessungen
Mindestbauteildicke mit Bohrlochreinigung Nmin [mm] 100
Mindestbauteildicke ohne Bohrlochreinigung Nmin [mm] 120
Einzeldiibel
Min. Zwischenabstand a [mm] 375
Min. Randabstand c1 [mm] 125
Min. Fugenabstand fiir Einzelanker cp ¥ [mm] 75 /125
Min. Randabstand orthogonal zu c1 2 [mm] 190
Diibelgruppen® mit 2 oder 4 Ankern
Einwirkung Quer- + Schréagzug nur zentr. Zug
Min. Achsabstand innerhalb der Ankergruppe und 2 Einzeldiibeln Smin [mm] 100 100
Min. Randabstand c1 [mm] 250 125
Min. Zwischenabstand a [mm] 750 375
Min. Randabstand orthogonal zu c1 2 [mm] 375 190
Fir die Bemessung ist der gesamte Zulassungshescheid ETA - 12/0456 zu beachten.
' Es sind die in der Zulassung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstande sowie ein a C2 2 1 ,5 X C1
Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkung von yp = 1,4 beriicksichtigt. >
“ cp bei Zug- und/oder Querlast parallel zur unvermortelten Fuge mit Breite < 2 mm.
3 Bei Dabelgruppen aus 2 oder 4 Dibeln gilt: F =2xF ; iibal- — I
I Bei nicht Sichplzaren Fugen ist F, zu hglbier;?w‘.'ﬁruppe rulEedobe C1] * C1 + + j Smm
® Festigkeit der Schrauben, bzw. Gewindestangen > 4.8. + +J
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LASTEN

Porenbetonanker FPX-I
Hochste zulassige Lasten™ und erforderliche Abmessungen in gerissenen und ungerissenen Porenbetonwand- und Deckenplatten
(Zug- und Druckzone).

Typ FPX-1 M6, M8, M10, M12
Zulédssige Last"* pro Diibel F,y
Effektive Verankerungstiefe hef [mm] 70
Zugzone der Porenbetonplatte
fok=3,3 N /mm?2 / pm = 0,50 kg/dm? [kN] 0,62
foc=4,4N/mm? / pm = 0,55 kg/dm? [kN] 0,83
Druckzone der Porenbetonplatte
fok=3,3 N /mm? / pm > 0,50 kg/dm? [kN] 0,83
fok=4,4N /mm? / pm = 0,65 kg/dm? [kN] 1,24
Bauteilabmessungen
Mindestbauteildicke mit Bohrlochreinigung Nmin [mm] 100
Mindestbauteildicke ohne Bohrlochreinigung Nmin [mm] 120
Einzeldiibel
Min. Zwischenabstand a [mm] 600
Min. Randabstand C [mm] 125/ 300%
Min. Randabstand orthogonal zu ¢4 () [mm] 190
Diibelgruppen? mit 2 oder 4 Ankern
Einwirkung Quer- + Schréagzug nur zentr. Zug
Min. Achsabstand innerhalb der Ankergruppe und 2 Einzeldiibeln Smin [mm] 100 100
Min. Randabstand C1 [mm] 250 125/ 1509
Min. Zwischenabstand a [mm] 750 600
Min. Randabstand orthogonal zu c1 () [mm] 375 190
Far die Bemessung ist der gesamte Zulassungsbescheid ETA - 12/0456 zu beachten. !
I Es sind} die in der Zulagsqu geregelten Teilsicherhveitsbeivyene der Widerstande sowie ein Teilsi- 4101 :
cherheitsbeiwert der Einwirkung von y = 1.4 beriicksichtigt. & a |
?' Bei Dubelgruppen aus 2 oder 4 Dabeln gilt: Fy| Gruppe = 2 * Fzul, Einzeldiibel- 4_,] "—" :
9 Bei bewehrten Platten mit Breite < 700 mm. c,215xc¢ T ¢ C4 * |
* Festigkeit der Schrauben, bzw. Gewindestangen > 4.8. :
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