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TECHNISCHE DATEN

Bolzenanker FBN II-GS mit großer Scheibe

Stahl,
galvanisch 

verzinkt, 
mit großer 
U-Scheibe
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Bohrernenn-
durchmesser

min. Bohr-
lochtiefe bei 
Durchsteck-

montage

Dübellänge max. Nutzlänge 
hef,stand/

hef,red

Gewinde Schlüsselweite U-Scheibe (Au-
ßendurchmes-

ser x Dicke)

Verkaufsein-
heit

d0 h2 l tfi x Ø x Länge  SW   

Art.-Nr. ETA [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Stück]
Artikelbezeichnung gvz

FBN II 12/80 GS 045578  ■ 12 165 176 80/95 M 12 x 129 19 44 x 4 20
FBN II 12/100 GS 045579  ■ 12 185 196 100/115 M 12 x 149 19 44 x 4 20
FBN II 12/120 GS 045580  ■ 12 205 216 120/135 M 12 x 169 19 44 x 4 20
FBN II 12/140 GS 045581  ■ 12 225 236 140/155 M 12 x 189 19 44 x 4 10
FBN II 12/160 GS 045583  ■ 12 245 256 160/175 M 12 x 189 19 44 x 4 10
FBN II 12/180 GS 045584  ■ 12 265 276 180/195 M 12 x 189 19 44 x 4 10
FBN II 12/200 GS 045585  ■ 12 285 296 200/215 M 12 x 189 19 44 x 4 10
FBN II 12/250 GS 045586  ■ 12 335 346 250/265 M 12 x 100 19 44 x 4 10
FBN II 16/100 GS 045588  ■ 16 204 220 100/115 M 16 x 164 24 56 x 5 10
FBN II 16/140 GS 045590  ■ 16 244 260 140/155 M 16 x 184 24 56 x 5 10
FBN II 16/160 GS 045591  ■ 16 264 280 160/175 M 16 x 184 24 56 x 5 10
FBN II 16/200 GS 045593  ■ 16 304 320 200/215 M 16 x 100 24 56 x 5 10
FBN II 16/300 GS 052204  ■ 16 404 420 300/315 M 16 x 100 24 56 x 5 10

ZUBEHÖR

Ankerbolzen-Setzwerkzeug FABS

passend zu Dübeltyp Verkaufseinheit
Artikelbezeichnung Art.-Nr.  [Stück]

FABS 077937  FAZ II, FBN II, EXA für Durchmesser von M8 bis M12 1

ungerissener Beton
Typ min.

eff ektive
Veranke-

rungstiefe

max.
eff ektive
Veranke-

rungstiefe

min.
Bauteildicke

Montage-
drehmoment

zulässige
Zuglast

zulässige 
Querlast

min.
Achsabstand

min.
Randabstand

hef,min hef,max hmin Tinst Nzul
3) Vzul

3) smin
2) cmin

2)

[mm] [mm] [mm] [Nm] [kN] [kN] [mm] [mm]

FBN II 12 GS
50 100 50,0 8,5 17,9 70 100

65 120 50,0 12,6 17,9 70 70

FBN II 16 GS
65 120 100,0 12,6 29,0 90 120

80 160 100,0 17,2 31,5 90 90

Bolzenanker FBN II GS
Höchste zulässige Lasten eines Einzeldübels1) in Normalbeton C20/254)

Für die Bemessung ist der gesamte Zulassungsbescheid ETA - 07/0211 zu beachten.

1) Es sind die in der Zulassung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie ein 
Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkung von F = 1,4 berücksichtigt. Als Einzeldübel gilt z. B. ein 
Dübel mit einem Achsabstand s ≥ 3 x hef und einem Randabstand c ≥ 1,5 x hef. Exakte Daten 
siehe Zulassungsbescheid.

2) Kleinster möglicher Achs- bzw. Randabstand bei gleichzeitiger Reduzierung der zulässigen Last.
3) Bei Kombinationen von Zug- und Querlasten, Biegemomenten sowie reduzierten Rand- und 

Achsabständen (Dübelgruppen) siehe Zulassungsbescheid.
4) Bei höheren Betonfestigkeiten bis C50/60 sind höhere zulässige Lasten möglich.
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Bolzenanker FBN II GS


