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ZUBEHÖR

Abdeckkappen ADT

Farbe Kappen Passend zu Verkaufs-

einheit

Artikelbezeichnung Art.-Nr. [Ø mm] [Stück]

ADT 15 W 060326 weiß 15 Sicherheitsschraube mit Bit-Aufnahme T40 100
ADT 15 DB 060329 dunkelbraun 15 Sicherheitsschraube mit Bit-Aufnahme T40 100
ADT 18 W 060334 weiß 18 Sicherheitsschraube mit Bit-Aufnahme T40 100
ADT 18 DB 060337 dunkelbraun 18 Sicherheitsschraube mit Bit-Aufnahme T40 100

ZUBEHÖR

Unterlegscheibe U

Außen-Ø Loch-Ø Stärke Passend zu Dübeltyp Verkaufseinheit

d D S
Artikelbezeichnung Art.-Nr. [mm] [mm] [mm] [Stück]

U 11,5 x 21 x 1,5 DIN 522 A2 010026 21 11,5 1,5 SXR 10, SXRL 10, FUR 10, SXS 10 500

LASTEN

Langschaftdübel SXRL3)

Höchste empfohlene Lasten1) eines Einzeldübels als Teil einer Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen.

Lastwerte gelten bei Verwendung von Holzschrauben mit den angegebenen Durchmessern.

Typ SXRL 8

Verankerungstiefe hnom [mm] 50 70 90
Schraubendurchmesser Ø [mm] 6,0 6,0 6,0
Min. Randabstand Beton ar [mm] 60 80 100
Empfohlene Last im jeweiligen Baustoff Fempf

2)

Beton ≥ C20/25 [kN] 0,60 1,00 1,00
Vollziegel ≥ Mz 12 [kN] 0,45 0,60 0,60
Kalksandvollstein ≥ KS 12 [kN] 0,40 0,50 0,50
Hochlochziegel ≥ Hlz 12 (ρ ≥ 1,0 kg/dm3) [kN] 0,15 0,15 0,15
Kalklsandlochstein ≥ KSL 12 [kN] 0,10 0,40 0,40
Porenbeton PB 2 [kN] – 0,10 0,10
Porenbeton PB 4 [kN] – 0,15 0,20
1) Erforderlicher Sicherheitsfaktor ist berücksichtigt.
2) Gültig für Zuglast, Querlast und Schrägzug unter jedem Winkel.
3) Gültig für verzinkte Schrauben sowie Schrauben aus nichtrostendem Stahl. Bei Verwendung von verzinkten Schrauben im Außenbereich sind Maßnahmen gegen eindringende Feuchtigkeit zu treffen.
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LASTEN

Langschaftdübel SXRL4)

Höchste zulässige Lasten1)2) eines Einzeldübels als Teil einer Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen.

Für die Bemessung ist die gesamte Bewertung ETA-07/0121 zu beachten.

Produkt SXRL

Dübeldurchmesser [mm] Ø 8 Ø 10 Ø 14
Verankerungstiefe hnom [mm] 50 70 90 50 70 90 70 90
Verankerung in Beton ≥ C12/15

Zulässige Zuglast [kN] 1,59 1,98 1,98 2,58 3,37

Zulässige Querlast
Galv. verzinkter Stahl [kN] 4,23 5,98 12,40
Nichtrostender Stahl A4 [kN] 3,93 5,98 11,63

Mindestbauteildicke hmin [mm] 80 100 120 100 120 110 130
Charakteristischer Randabstand ccr,N [mm] 85 140 140
Charakteristischer Achsabstand a bzw. scr,N [mm] 90 105 120 135
Minimaler Achsabstand
bei einem Randabstand

smin [mm] 85 70 85
c ≥ [mm] 85 140 140

Minimaler Randabstand
bei einem Achsabstand

cmin [mm] 85 70 85
s ≥ [mm] 85 175 175

Verankerung in dünnen Betonbauteilen (h ≥ 40 mm) aus Beton ≥ C12/15, z. B. Wetterschalen von dreischichtigen Außenwandplatten

Zulässige Zuglast [kN] – 0,99 – –
Zulässige Querlast [kN] – 5,98 – –
Verankerung in Spannbetonhohlplatten (Spiegeldicke db ≥ 30 mm) aus Beton ≥ C45/55 

Zulässige Zuglast [kN] – 1,39 – –
Zulässige Querlast [kN] – 5,98 – –
Verankerung in Mauerwerk

Zulässige Last3) in Vollziegel
≥ Mz 12 u. ≥ NF [kN] 0,57 0,71 0,57 1,14 – 0,86
≥ Mz 20 u. ≥ NF [kN] 0,86 1,14 1,00 1,14 – 1,14

Zulässige Last3) in Kalksandvollstein
≥ KS 10 u. ≥ NF [kN] 0,57 0,57 0,71 – 0,86
≥ KS 20 u. ≥ NF [kN] 0,71 0,86 1,00 – 1,29

Zulässige Last3) in Leichtbetonvollstein
≥ V 2;  ≥ 1,2 kg/dm3 [kN] 0,11 0,26 0,11 – 0,26
≥ V 6;  ≥ 1,6 kg/dm3 [kN] 0,34 0,57 0,57 1,29 – 0,57

Zulässige Last3)5) in Hochlochziegel (z. B. Poroton) ≥ HLz 10;  ≥1,0 kg/dm3 [kN] 0,17 – 0,21 – 0,57 0,71

Zulässige Last3) in Kalksandlochstein
≥ KSL  6 [kN] – – 0,21 – 0,26 0,34
≥ KSL 12 [kN] 0,34 0,43 – 0,71 – 0,43 0,71

Zulässige Last3)5) in Hohlblocksteinen 
aus Leichtbeton

≥ HBL 2 [kN] 0,43 0,57 0,43 0,57 0,71 – 0,34 0,21
≥ HBL 6 [kN] 0,43 0,71 0,43 0,71 0,43 – 0,57 –

Zulässige Last3)5) in Lochziegeldecken fb ≥ 10 N/mm2;  ≥ 0,7 kg/dm3 [kN] – – 0,57 – –
Mindestbauteildicke hmin [mm] 115 110 115
Minimaler Achsabstand (Einzeldübel) amin [mm] 250 250 250
Minimaler Achsabstand (Dübelgruppe) smin [mm] 100 100 100
Minimaler Randabstand (Dübelgruppe) cmin [mm] 100 100 100
Verankerung in Porenbeton

Zulässige Last3) in Porenbeton
2 N/mm2 [kN] – 0,14 0,21 – 0,18 0,21 0,32 0,43
4 N/mm2 [kN] – 0,32 0,43 – 0,43 0,54 0,89 1,07
6 N/mm2 [kN] – 0,54 0,71 – 0,71 0,89 1,43 1,79

Mindestbauteildicke hmin [mm] – 175 – 100 120 1756)/3007)

Minimaler Achsabstand (Einzeldübel) amin [mm] – 250 – 250 250
Minimaler Achsabstand (Dübelgruppe) smin [mm] – 806)/ 1108) – 1006)/ 1208) 80 1006)/1257)

Minimaler Randabstand (Dübelgruppe) cmin [mm] – 906)/1108) – 120 120 1206)/1507)

1) Es sind die in der Bewertung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie ein Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkung von F = 1,4 berücksichtigt.
Als Einzeldübel gilt z. B. ein Dübel mit einem Mindest-Achsabstand a gemäß Tabelle B4.1 bzw. Tabelle B4.2 der Bewertung.

2) Gültig für Temperaturen im Verankerungsgrund bis +50 °C (bzw. kurzzeitig bis +80 °C). Bei Langzeit-Temperaturen bis +30 °C sind höhere zulässige Lasten möglich.
3) Gültig für Zuglast, Querlast und Schrägzug unter jedem Winkel. Bei Kombinationen von Zug- und Querlasten sowie Biegemomenten siehe  Bewertung. 
4) Gültig für verzinkte Schrauben sowie für Schrauben aus nichtrostendem Stahl. Bei Verwendung von verzinkten Schrauben im Außenbereich sind Maßnahmen gegen eindringende Feuchtigkeit gemäß der 

Bewertung zu treffen.
5) Bohrverfahren Drehbohren. 
6) Gilt für Porenbeton der Festigkeit  ≥ 2 bis < 4 N/mm2.
7) Gilt für Porenbeton der Festigkeit  ≥ 4 N/mm2.
8) Gilt für Porenbeton der Festigkeit  ≥ 6 N/mm2.
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