
 
 

 

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend 

dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem 

Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. 
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PRODUKTINFORMATION 
+ Geringe Aufbauhöhe 
+ Endlos verlängerbar, kein Abfall 
+ Gummihammer reicht als Montagewerkzeug 
+ Für alle Bodenbeläge geeignet 
+ Für sichtbare und unsichtbare Dielenbefestigung 
+ Stabil und robust 
+ Kein Verzug der Unterkonstruktion (wie dies bei Holzriegeln der Fall sein kann) 
+ Mit Casafino Pads kombinierbar 
+ Verschiedenste Anwendungen möglich 
+ Einfaches Zuschneiden mittels Kreissäge, Stichsäge oder Metallhandsäge 
 
EINSATZBEREICHE 
Die Casafino Alu-Unterkonstruktion System 20/60 ist ein schwarz eloxiertes 
Systemprofil mit einer sehr geringen Aufbauhöhe von nur 20 mm. Speziell 
im Bereich der Sanierung (z. B. Terrasse oder Balkon), wenn vorherige 
Bodenbeläge nicht entfernt werden sollen, oder eine geringe Aufbauhöhe 
benötigt wird, zeichnet sich dieses flache Schienensystem aus. 
Natürlich eignet sich dieses Profi l ebenfalls bestens für den Neubau von 
Terrasse und Balkon. Dank der verschiedenen Verbinder sind der Kreativität 
keine Grenzen gesetzt. 
 
Verlegearten: 

Handverlegung. 

Technische Daten 

 Alu-UK 20/60 2000 mm 

Material: Aluminium schwarz eloxiert, 2/3 mm Wandstärke 

Breite: 60 mm 

Höhe: 20 mm 

Länge: 2000 mm 

Farbe: schwarz 


