
 
 

 

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend 

dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem 

Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. 
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Aluprofil 60/40 – 0,49 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
PRODUKTINFORMATION 
+ Hochkant und flach einsetzbar 
+ Endlos verlängerbar, kein Abfall 
+ Gummihammer reicht als Montagewerkzeug 
+ Für sichtbare und unsichtbare Dielenbefestigung 
+ Zur Montage verschiedenster Bodenbeläge geeignet (pressblank oder EPDM-Band) 
+ Stabil und robust 
+ Kein Verzug der Unterkonstruktion (wie dies bei Holzriegeln der Fall sein kann) 
+ Mit Casafino Stelzlager oder Pads kombinierbar 
+ Verschiedenste Anwendungen möglich 
+ Einfaches Zuschneiden mittels Kreissäge, Stichsäge oder Metallhandsäge 
 
EINSATZBEREICHE 
Die Casafino Alu-Unterkonstruktion System 40/60 pressblank zeichnet 
sich durch einfachste und schnelle Montage aus. Aufgrund der Verbindungselemente 
kann das System endlos erweitert werden. Dank der Modularität und 
des selbsterklärenden Prinzips, erfolgt die Planung der eigenen Terrasse spielend 
einfach und mit garantiertem Erfolg. Variabler Einsatz, flach und hochkant. 
 
Verlegearten: 

Handverlegung. 
 
 

Technische Daten 

 
Alu-UK 40/60 490 mm 

Material: Aluminium pressblank 2/3 mm Wandstärke 

Breite: 60 mm 

Höhe: 40 mm 

Länge: 490 mm 

Farbe: silber 


