
 
 

 

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend 

dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem 

Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. 
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Unterlagepad 20x85x55 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
PRODUKTINFORMATION 
+ Feines Gummigranulat (Körnung 1-3 mm) 
+ Ausgleich kleinerer Unebenheiten 
+ Keine scharfen Kanten 
+ Trittschalldämmung 
+ Keine Staunässe 
+ Unverrottbar 
+ Rutschfest 
+ Erhältlich in vier unterschiedlichen Größen 
 
EINSATZBEREICHE 
Die Casafino Unterlage Pads werden punktuell in Abständen unterlegt, 
wenn die Tragbalken quer zur Wasserfließrichtung verlegt 
werden. Somit wird der Abfluss von Wasser und Verschmutzung 
nicht behindert. Zusätzlich werden die Tragbalken vor aufsteigender 
Feuchtigkeit geschützt und lagern schwingungsgedämpft auf dem 
Untergrund. Pro m² werden ca. 5 Pads benötigt. Auch zur Anwendung 
unter Ecken von Holzfliesen beziehungsweise Steinplatten. 
 
Verlegearten: 

Handverlegung. 
 
 

Technische Daten 

 
Pads 20 mm 

Material: Feines Gummigranulat 

Abmessung: 20 x 55 x 85 mm 

Inhalt: 12 Stk. 

Farbe: schwarz 


