
ERGO SPEED STELZLAGER

23 bis 30 mm 30 bis 50 mm 50 bis 85 mm 85 bis 125 mm

ausgefahren

ERGO SPEED STELZLAGER

Plattenlager Ergo Speed Maße Schnellverstellung Feineinstellung Inhalt
Stk.

Ergo Speed Stelzlager 23 bis 30 mm - 7 mm 48

Ergo Speed Stelzlager 30 bis 50 mm 30 bis 39 mm 10 mm 48

Ergo Speed Stelzlager 50 bis 85 mm
50 bis 58,5 bis 67  
bis 75,5 mm

10 mm 24

Ergo Speed Stelzlager 85 bis 125 mm
85bis 95 bis 105  
bis 115 mm

10 mm 24

Mehr Informationen  
zu Verlegematerial  

und Zubehör:

Die Ergo Speed Stelzlager kombinieren schnelles und ergonomisches Arbeiten in einem Bauteil. Dank der beiden Verstellmodi  
ergibt sich die Möglichkeit, 100 % der Funktionshöhe mit nur zwei Handumdrehungen zu erreichen. Damit spart man sich bis zu  
70 % Arbeitszeit und arbeitet maximal ergonomisch. Die integrierte Selbstnivellierfunktion gleicht Unebenheiten von bis zu  
10,5 % (6°) im Untergrund aus. Durch die breite Auswahl an Auflagetellern (Aufsätzen), 3 mm und 4 mm Fliesenkreuz, Schraublasche 
und 60 mm Aufnahme bleibt kein Gestaltungswunsch offen. Der ErgoSpeed Justierschlüssel dient zur Korrektur einzelner Platten  

Besonderheit:
Bis zu 

70 % 
Zeit- 
ersparnis
(ermöglicht die  
Verlegung von deutlich  
mehr Bauteilen in  
derselben Zeit)

eingefahren



Ergo Speed  
Höhensockel

Ergo Speed  
Auflageteller

Ergo Speed Auflageteller
Schraublasche

Ergo Speed Auflageteller
60 mm Aufnahme

Ergo Speed  
Justierschlüssel

ERGO SPEED STELZLAGER

Bauteil Technische Info Inhalt/Stk.

Ergo Speed  
Höhensockel50 mm

50 mm, Vierpunktverrastung mit ErgoSpeed  
Stelzlager, Sockel, mehrfach verbaubar bis maximale Höhe 
von 525 mm bei Gefälle kleiner < 5 %

24

Ergo Speed Auflageteller
3 mm Fliesenkreuz

Fliesenkreuz Breite 3 mm; Laschenhöhe 14 mm; Fugenkreuz 
brechbar bei Halbverband

96

Ergo Speed Auflageteller
4 mm Fliesenkreuz

Fliesenkreuz Breite 4 mm; Laschenhöhe 14 mm; Fugenkreuz 
brechbar bei Halbverband

96

Ergo Speed Auflageteller
Schraublasche

Laschenhöhe 19,8 mm 96

nach Verlegung des Terrassenbelags. Halten Sie nach Möglichkeit so viel Abstand, dass nur der Belag selbst auf dem Bauteil lastet. 
Bei zu hohem Gewicht, z. B. durch Verlegung großformatiger oder sehr schwerer Terrassenbeläge, eigenes Körpergewicht oder  
Ähnliches auf dem Bauteil, besteht die Gefahr einer Deformation oder gar eines Bruchs des ErgoSpeed Justierschlüssels.  
Der ErgoSpeed Justierschlüssel kann nur in Kombination mit dem ErgoSpeed Auflageteller 4 mm Fliesenkreuz eingesetzt werden.

Besonderheit:

Justierschlüsselaufnahme:

Alle Ergo Speed Stelzlager 
verfügen über eine  
Schlüsselaufnahme,  
welche das Verstellen  
im Rahmen der Feinein- 
stellung ermöglicht.


