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Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnis-
stand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer 
nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.

Eigenschaften
meister DICHTECKE ist eine vlieskaschierte und hochelastische Außenecke zur Anwendung mit meister DUSCHDICHT und 
meister DICHTBAND. 

Anwendungsgebiete
Zum Überbrücken von Anschluss- und Bewegungsfugen bei Außenecken.

Verarbeitung  
meister DICHTECKE wird mittig über die Fuge aufgelegt und durch leichtes Eindrücken möglichst rechtwinkelig eingelegt. Die freien 
Vliesränder werden in das frische meister DUSCHDICHT eingearbeitet.

Lieferform
Stück

Erklärung
Die Anwendung verlangt handwerkliche Fähigkeiten und Kenntnisse der entsprechenden Normen und Vorschriften. Es gelten die 
Angaben in der aktuellen Produktbeschreibung. Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie 
stellen allgemeine Hinweise aufgrund von Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungs-
fall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Bei Unklarheiten unbedingt fachlichen Rat einholen.

Hinweise zu Ihrer Sicherheit
Nicht kennzeichnungspflichtig gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).
Die beim Umgang mit Baustoffen/Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

Sicherheitshinweise: 
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
P332+P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.


