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Technisches Merkblatt Version 01/2021
DKR TRANSPARENT

Chemische Basis

Elastischer, neutral vernetzender, |0sungsmittelfreier, ein-
komponenten Silikondichtstoff. Mit Feuchtigkeit reagierendes,
MEKO-freies Neutralsilikon.

Produkteigenschaften

= sehr emissionsarm - EMICODE EC1

= geeignet flir Nassrdume

= f{ir den Innen- und AulRenbereich geeignet

= universell einsetzbar

= sehr gutes Haftvermogen auf einer Vielzahl von
Untergriinden

=  durch spezielle Rezeptur keine Randzonenverfarbung bei
Natur- und Kunststeinen

= dehnfdhig

= dauerelastisch

= standfest

= wasserdicht

® lange Zeit glattbar

= hervorragende Selbsthaftung dadurch auch als Kleber
verwendbar

= verarbeitungsfertig

= nicht korrosiv gegeniiber Metallen

= temperaturbestandig -20 °C bis +180 °C

= gute chemische Bestdndigkeit

= witterungsbestandig

= alterungsbestdndig

= UV-bestandig

= farbstabil

= |gsungsmittelfrei

= phthalatfrei

= halogenfrei

Anwendungsbereiche

Dehnfugen, Aulenbereich, Kunst- oder Natursteine, wetterbeanspruchte Fugen, Fassadenbau,
Trittstufen aus Stein, Verblechungen, Dachbereich, Innentiirzargen, Metallbau, Holzbau,
Kichenbereich, Verklebung von Spiegeln mit geeignetem Spiegelbelag, Reparatur- und
Ausbesserungsarbeiten
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Lieferform

Kartusche: 290 ml
Verpackungseinheit: 20 Stiick pro Karton

Untergrinde

Geeignete Untergrunde:

Putz, Beton, Porenbeton, Mauerwerk, Ziegel, Klinker, Zement, Faserzement, Gipskarton, Holz,
Holzspanplatten, lackiertes, lasiertes oder impragniertes Holz, Holzweichfaserplatten, Aluminium,
korrosionsgeschiitzte Metalle, Kupfer, Zink, Eisen, Stahl, Messing, Zinkblech, Keramik, Fliesen,
Emaille, Marmor, Terrazzo, Granit, Naturstein, Kunststein, Glas, viele Kunststoffe, Hart-PVC

Ungeeignete Untergriinde:
Teer, bitumenhaltige Untergriinde, EPDM, PIB, PTFE, PP, PE, Gips, Blei

Verarbeitungshinweise

Die Haftflichen miissen sauber, trocken, trennmittelfrei und tragfahig sein. Staub, Fette, Ole und lose
Teile missen vor der Verarbeitung entfernt werden. Grundsatzlich sollten Untergriinde mit einer
geeigneten Grundierung vorbehandelt werden, um eine bestmodgliche Anhaftung auf dem
Untergrund zu erzielen. Die Grundierung gut abliften lassen.

Bei der Verwendung einer Grundierung ist Vorsicht geboten, denn diese konnte die Untergriinde
verfarben. Es sollte auf jeden Fall ein Eigenversuch unternommen werden. Bei der Vielzahl der heute
verwendeten Untergrinde, Baustoffe und/oder Beschichtungen, insbesondere bei Kunststoffen,
Lackierungen und Pulverbeschichtungen, raten wir dazu eine Eignungsprobe durchzufiihren. Die
Verwendung einer PE-Rundschnur als Fugenhinterfiillmaterial wird zur Vermeidung der
Dreiflankenhaftung empfohlen. Vor Beginn sollten die Fugenrander mit geeignetem Klebeband
abgeklebt werden.

Kartuschennippel mit einem scharfen Messer abschneiden. Dise auf die Kartusche aufschrauben und
diese bis zur gewilinschten Strangbreite angeschragt abschneiden. Kartusche in Auspresspistole
einlegen und die Dichtmasse gleichmaRig und hohlraumfrei ausspritzen. Den Dichtstoff vor der
Hautbildung mit Glattmittel bespriihen und mit einer Fugenspachtel glatten. AnschlieBend das
Klebeband abziehen und eventuelle Dichtmassenriickstinde vor dem Ausharten entfernen. Bei der
Verarbeitung groRerer Mengen in geschlossenen Raumen ist wahrend der Aushartezeit fir
ausreichend Frischluft zu sorgen. Der Dichtstoff ist nach dem vollstandigen Trocknen/Reagieren
geruchsfrei. Kartuschen kiihl und trocken lagern. Héhere Temperaturen verkiirzen die Haltbarkeit.
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Technische Daten

Version 01/2021

Eigenschaften

Klassifizierung nach

Klassifizierung nach

Klassifizierung nach

Dichte
Shore A Harte

Brandverhalten

Hautbildezeit (Normalklima 23/50)

Durchhéartung (Normalklima 23/50,

abhangig vom Untergrund)

Standvermogen

Mikrobiologisches Wachstum
Volumenverlust

Temperaturbestandigkeit
(ausgehartete Masse)

Verarbeitungstemperatur

Lagerfahigkeit Kartusche
(trocken, bei +5 bis +25 °C)

Sicherheitshinweise

Norm

EN 15651-1
(Fassadenelemente)

EN 15651-3 (Sanitar)

EN 15651-4
(FuBgangerwege)

EN 1183-1
EN 868

EN 13501

EN 7390 (kein
Absacken in der
Fuge)

EN ISO 846
EN 10563

Wert

erfillt

S1

erfullt

1,1+0,1g/cm3
ca. 30

E

ca. 12 Minuten

ca.2 mm nach 24 h

<3 mm

1 (kein Wachstum erkennbar)

<10%

-20 bis +180 °C

+5 bis +40 °C

15 Monate

Hinweise und Details zur Produktsicherheit und Handhabung entnehmen Sie bitte unserem
Sicherheitsdatenblatt und dem Produktetikett.

Service

Auf Wunsch stehen lhnen unsere geschulten Vertriebsmitarbeiter jederzeit zur Verfligung.

Entsorgung

Hinweise zur Entsorgung siehe Sicherheitsdatenblatt und Produktetikett.
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Zusatzinformation

Dieses technische Merkblatt berdt unverbindlich ohne Gewdhribernahme. Die angefiihrten
Verarbeitungshinweise sind den jeweiligen Gegebenheiten anzupassen. Der Verarbeiter ist
verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmaoglichkeit durch Eigenversuche zu priifen um Fehlschlage
zu vermeiden.

Alle vorliegenden Beschreibungen, Daten, Verhaltnisse, Gewichte etc. kdnnen sich ohne
Vorankilindigung andern und stellen keine vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar.
Bestehende Gesetze, Normen und Bestimmungen sind vom Empfanger unserer Produkte in eigener
Verantwortung einzuhalten.

Bedingt durch Umwelteinfliisse, wie z.B. chemische Belastung, Dampfe, UV-Belastung oder hohe
Temperaturen, kann es zu farblichen Veranderungen kommen. Die weiteren Produkteigenschaften
werden durch diese Veranderungen jedoch nicht beeintrachtigt.

Wegen der Vielzahl moglicher Einflliisse bei Verarbeitung und Anwendung kann eine Garantie
bestimmter Eigenschaften oder Eignung fiir einen konkreten Einsatzzweck nicht erfolgen, eigene
Versuche und Prifungen sind notig.

Technische Anderungen vorbehalten.
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