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Meister Algen & Moos-Ex für Beton und 
Naturstein im Aussenbereich 

 

            
 

Bedarf 1 l/5 l reichen für bis zu 10 m²/50 m², je nach Befall 

Mischungsverhältnis Anwendungsfertig. Unverdünnt anwendbar. 

Verarbeitungstemperatur ab 10° C empfohlen 

Lagerung und Haltbarkeit Vor Frost schützen. 1 Jahr ab Öffnen des Produktes. 
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Eigenschaften: 
Meister Algen & Moos-Ex für Beton und Naturstein im Aussenbereich ist ein lösungsmittelfreier Reiniger.  
Anwendungsgebiete: 
Zur Bekämpfung von Algen, Moos und Grünspan. Hohes Desinfektionsvermögen. Tötet alle Sporen und Pilze ab. 
Für Beton, Natursteine, Ziegel, Cotto, etc im Aussenbereich.  
Verarbeitung: 
Produkt mit Bodenwischer oder Handsprüher (für max. Reichweite) flächendeckend aufbringen und mit Schrubber 
oder Reinigungsmaschine mit Bürste einarbeiten, mind. 15 Minuten einwirken lassen  (je nach Befall bis zu 12 
Stunden). Abbürsten. Mit Wasser nachwaschen und mit Meister Basis-Reiniger für Beton und Naturstein im 
Aussenbereich nachbehandeln (neutralisieren), um Ausblühungen (verursacht durch die enthaltene Säure) zu 
vermeiden. Es wird empfohlen, die Behandlung nach 12 Monaten zu wiederholen. 
Verdünnbarkeit: 
Anwendungsfertig 
Bedarf: 
1 l / 5 l reichen für bis zu 10 m² / 50 m², je nach Befall. 
Hinweise: 
Verarbeitungstemperatur ab +10°C empfohlen. 
Achtung: Nicht für polierte Weichgesteine geeignet! (z.B. Marmor, Kalkstein).  
Eigenversuche notwendig!  
Wir empfehlen, die Verträglichkeit des Produktes an unauffälliger Stelle zu prüfen! 
Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. 
Lagerfähigkeit: 
Vor Frost schützen. 1 Jahr ab Öffnen des Produktes. 
Erklärung: 
Die Anwendung verlangt handwerkliche Fähigkeiten und Kenntnis der entsprechenden Normen und Vorschriften. Es 
gelten die Angaben in der aktuellen Produktbeschreibung, die Sie im Internet unter www.lagerhaus.at finden. Die in 
dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund von 
Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können 
keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Bei Unklarheiten unbedingt fachlichen Rat einholen. 
 
Hinweise zu Ihrer Sicherheit: 
Enthält: Stoffname; CAS-Nr.; Anteil 
2,2‘-Oxydiethanol; Diethylenglykol; 111-46-6; 1 - < 3 | Quaternäre Ammoniumverbindungen, Benzyl-C12-16-
alkyldimethyl-, Chloride; 68424-85-1; 0,5 - < 1 % | Octhilinon (ISO); 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on; [OIT]; 26530-20-1; < 
0,1 % 
Gefahrbestimmende Komponenten (EG) Nr. 1272/2008: Octhilinon (ISO); 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on; [OIT] 
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung 
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. 
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz/Gehörschutz tragen. 
P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. 
P501 Inhalt / Behälter der Entsorgung gemäß den örtlichen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen. 
Wassergefährdungsklasse (D): 3 - stark wassergefährdend 
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