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Meister Top-Schutz für Feinsteinzeug im 
Innen- und Aussenbereich 

 

 
 

Bedarf 0,5 l / 5 l reichen für bis zu 30 m² / 300 m², je nach Saugfähigkeit 

Mischungsverhältnis Anwendungsfertig. Unverdünnt anwendbar. 

Verarbeitungstemperatur ab 10° C empfohlen 

Lagerung und Haltbarkeit Vor Frost schützen. 1 Jahr ab Öffnen des Produktes. 
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Eigenschaften: 
Meister Top-Schutz für Feinsteinzeug im Innen- und Aussenbereich ist ein lösungsmittelhaltiges Produkt.  
Anwendungsgebiete: 
Zum Schutz gegen Verfleckung und Verschmutzung. 
Für Feinsteinzeug etc im Innen- und Aussenbereich. 
Verarbeitung: 
Produkt auf gereinigte und trockene Fläche mit Bodenwischer oder Mikrofasertuch flächendeckend aufbringen. 
Überschuss mit sauberem Lappen entfernen und mind. 1 Stunde trocknen lassen vor Benützung. Es wird empfohlen, 
die Behandlung nach 12 Monaten zu wiederholen. 
Verdünnbarkeit: 
Anwendungsfertig 
Bedarf: 
0,5 l / 5 l reichen für bis zu 30 m² / 300 m², je nach Saugfähigkeit. 
Hinweise: 
Verarbeitungstemperatur ab +10°C empfohlen. 
Eigenversuche notwendig! 
Wir empfehlen, die Verträglichkeit des Produktes an unauffälliger Stelle zu prüfen! 
Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. 
Lagerfähigkeit: 
Vor Frost schützen. 1 Jahr ab Öffnen des Produktes. 
Erklärung: 
Die Anwendung verlangt handwerkliche Fähigkeiten und Kenntnis der entsprechenden Normen und Vorschriften. Es 
gelten die Angaben in der aktuellen Produktbeschreibung, die Sie im Internet unter www.lagerhaus.at finden. Die in 
dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund von 
Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können 
keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Bei Unklarheiten unbedingt fachlichen Rat einholen. 
 
Hinweise zu Ihrer Sicherheit: 
Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung 
Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische Verbindungen, Aromaten (< 2 %) 
Kohlenwasserstoffe, C11-C14- n-Alkane, iso-Alkane, cyclisch, <2% Aromaten 
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. 
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. 
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. 
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. 
P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. 
P405 Unter Verschluss aufbewahren. 
P501 Inhalt / Behälter der Entsorgung gemäß den örtlichen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen. 
Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische 
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. 
Wassergefährdungsklasse: 2 - deutlich wassergefährdend 
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