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„mc work“ TROCKENBETON 
C16/20 

Art. Nr. 2288 
Stand 05/2020  

 
 
Produkt: Trockenbeton für den Haus- und Gartenbereich, frostbeständig 
 
Anwendung: Für alle Betonarbeiten, wie z.B. Fundamente, verfüllen von Schalungs- und 

Mantelsteinen, ausgießen von Aussparungen, Überlagern, Deckenrosten, Stiegen, 
Fußböden. 

 
Eigenschaften: Werksgemischter Trockenbeton mit Kalksteinsand bis 4 mm. 
 
Technische 
Daten: 

Zusammensetzung: 
 
Körnung 
Materialverbrauch: 
Festigkeitsklasse 
Trockenrohdichte: 
Verarbeitungskonsistenz:  
Ergiebigkeit 
Wasserbedarf: 

Zement, Kalksteinsand bis 0–4 mm, Zusatzmittel 
 
Kalksteinsand 0–4 mm 
ca. 20 kg/m²/cm 
C16/20 gemäß ÖNORM B 4710-1 
ca. 2100 kg/m³ 
C1 - F38 gem. ÖNORM B 4710-1 
2 to ergeben ca. 1 m³ Frischbeton 
ca. 2,8–3,8 Liter reines Wasser /Sack 

 
Normen: ÖNORM B 4710-1 
 
Untergrund-
prüfung: 

Der Untergrund muss auf Festigkeit, Ebenflächigkeit, Feuchtigkeitsgehalt und etwaige 
Verschmutzung geprüft werden. 

 
Verarbeitung: „mc work“ Trockenbeton C16/20 sind sämtliche Betonarbeiten wie üblich auszuführen. 

Bei der Verarbeitung sind die Richtlinien der ÖNORM B 4710-1 einzuhalten. 
 
Das Material kann händisch mit einem Freifall-, Durchlauf- oder Zwangsmischer 
angemischt werden. Nach dem Mischen ist der Frischbeton so rasch wie möglich 
einzubauen. Nach dem Einbringen ist der fertige Beton je nach Konsistenz zu verdichten 
und zu glätten. 
Der Wasserbedarf richtet sich je nach gewünschter Konsistenz. Die möglichen 
Konsistenzbereiche sind steif bis plastisch. 

 
Hinweise: „mc work“ Trockenbeton C16/20 darf während der Verarbeitung und des 

Abbindevorganges nicht unter einer Luft-, Material- und Untergrundtemperatur von 
+ 5 °C verwendet werden. 
Der frische Beton ist außerdem vor Zugluft und direkter Sonneneinstrahlung zu schützen. 
Es dürfen keine Zusätze beigemischt werden. 

 
Entsorgung: Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD). 
 
Qualitätssicherung: Eigenüberwachung durch werkseigene Produktionskontrolle und jährliche externe 

Inspektion. 
 
Lieferform: 40 kg-Sack (35 Sack pro Palette - 1400 kg) 
 
Lagerung: Trocken auf Palette (foliert) mind. 6 Monate haltbar. 
 



Technisches Datenblatt  
 

 

 
 

2/2 
 

Fetter Baumarkt GmbH, Zentrale Korneuburg 
Laaer Bundesstraße, 2100 Korneuburg 
Tel.: 02262/701-0  |  office@fetter.at 

Sicherheitsdaten: Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD) 
 
Hersteller: Profibaustoffe Austria GmbH 

Mistelbacher Straße 70-80, 2115 Ernstbrunn 
Tel.: 02576/2320-0, E-Mail: mail@profibaustoffe.com 
 
 
Diese technische Information ist auf Basis von Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt 
worden. Durch die Vielfalt der Baustellenbedingungen (Untergründe, Objekte, Witterung, etc. ...) wird der 
Hersteller durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Der Käufer ist durch dieses technische Datenblatt nicht 
entbunden, die Werkstoffe für den vorgesehenen Verwendungszweck fach- und handwerksgerecht zu prüfen. 

 


