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Produktdatenblatt – Coretop-Baufolie  
 
 
 
 
 
 
Anwendung: 
In Bereichen des Maler- und Baugewerbes und vielen anderen Branchen zum 
Schutz vor Schmutz, Feuchtigkeit und Staub vielseitig einsetzbar. 
 
 
Produktbeschreibung: 
Die Coretop-Baufolie wird zu fast 100% aus Polyethylen-Recyclinggranulat 
hergestellt und leistet somit einen Beitrag zum Umweltschutz. 
 
Farben: transparent-trüb, bunt-transluzent oder schwarz 
 
Coretop-Baufolie wird in unterschiedlichen Stärken und Breiten produziert. Die Folie 
wird gefaltet auf Rollen à 50 m geliefert. 
 
 
Eigenschaften und Vorteile: 
Grundmaterial: PE-LD = Polyethylen mit geringer Dichte (Low Density) 
Thermoplast, stabil gegenüber Chemikalien 
Dichte: zwischen 0,915 g/cm³ und 0,935 g/cm³ 
PE ist grundwasserneutral, weichmacherfrei und giftfrei verbrennbar 
gute mechanische Eigenschaften, Recyclingprodukt, gute Siegeleigenschaften 
 
Keine Zulassungen notwendig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produktdatenblatt Coretop Baufolie 
Stand: 1.11 2018 


